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1. Allgemeines 


+ Kremann (mitbearbeitet von Max Pestemer). Zusammenhinge 
ven physikalischen Eigenschaften und chemischer 
titution. (Wissenschaftliche Forschungsber., naturwiss. Reihe Bd. 41.) 
Abb. XVI u. 2258S. Dresden u. Leipzig, Verlag von Theodor Steinkopf, 
16,—, geb. 18,—. Wahrend die anorganische Chemie schon friih von der 
befruchtet wurde, ist die organische Chemie in gréferem Mage erst in den 
en Jahrzehnten von der Physik durchdrungen worden. Das klassische 
die physikalischen Probleme der organischen Chemie behandelte und 
ich noch auf empirische Feststellungen fufte, der Smiles-Herzog, mu 
te als tiberholt gelten. An seine Stelle tritt das vorliegende Buch, das 
emiker, besonders dem Organiker, zeigt, was die Physik heute auf ge- 
er theoretischer Grundlage ihm zu bieten vermag. Aber auch dem Physiker 
s Buch, welche Fragen die organische Chemie an die Physik zu richten 
alt des Buches: 1. Kinleitung. Die Arten der physikalischen Eigenschaften. 
en Aufbau der Molekiile aus den Atomen, die dabei wirksamen Krafte 
Zerlegung der Higenschaftswerte von Molekiilen in Atom- bzw. Bindungs- 
. 3. Die Additivitat des Molvolumens von Flissigkeiten bei verschiedener 
weise und seine Beziehungen zu anderen Eigenschaften. 4. Uber die 
eilung und das Verhalten der Atome nach erfolgter Verbindungsbildung 

5. Die Additivitat der Bildungs-, Bindungs- und Verbrennungswirmen 
ermolekulare Potential. 6. Die elektrischen Polarisationserscheinungen 
Dipolmoment. 7. Die Molrefraktion, ihre Additivitat und ihr Zusammen- 
der Konstitution sowie anderen Eigenschaften. 8. Die Dispersion. 9. Die 
der Polarisierbarkeit und die durch sie bedingten Erscheinungen der 
ion der Streustrahlung und der elektrisehen Doppelbrechung, des Kerr- 
Licht-Absorption und -Emission im Sichtbaren und Ultraviolett durch 
tronen. 11, Wechselwirkung zwischen Licht- und Molekiilsch wingungen 
und Raman-Spektrum. 12. Bleibendes optisches Drehungsvermégen 
e Aktivitét. 13. Die magnetischen EKigenschaften und ihr Zusammen- 
Konstitution. 14. Zusammenhang von Dissoziationskonstante und 
15. Die Additivitit des Siedepunktes, ihre Ableitung aus dem 
Koeffizienten und ihr Zusammenhang mit der Additivitét der Ver- 
me sowie der Kohdsion. 16. Weitere mit Kohdsionskraften zu- 
ide HKigenschaften. Ein Verzeichnis der chemischen Substanzen und 
ichnis beschliefen das Werk. Dede, 


hr. Gedanken zur Geschichte der Brillenher- 
Forsch, z. Gesch. d Opt. (Beilageh. z. ZS. f. Instrkde.) 2, 121—159, 


ofessor Hermann Féttinger zum sechzigsten Ge- 
Schiffbau 38, 49—51, 1937, Nr. 4. Dede. 
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Moritz y. Rohr. Uber die Arbeitsgemeinschaft von Carl Zeiss 
und Ernst Abbe bis zum Ende der siebziger Jahre. I. Forsch. z. | 
Gesch. d. Opt. (Beilageh. z. ZS. f. Instrkde.) 2, 160—176, 1937, Nr. 2. Dede. 


Jacob Kunz and H.F. Jobnstone. Graphical Solution of a Differential 
Equation of Diffusion and Chemical Reaction. Sc. Rep. Tohoku | 
Univ. (1) 1936, S.418—429 (Honda-Festband). Barnick. : 


E. N. Rowland. The theory ofthe meansquarevariationofafune- 
tion formed by adding known functions with random phases, 
and applications to the theories of the shot effect and of 
light. Proc. Cambridge Phil. Soc. 32, 580—597, 1936, Nr.4. (Gonville and Caius 
Coll.) Der Verf. geht aus von zufalligen Ereignissen, die zu verschiedenen Zeiten 
t, vor sich gehen mégen, und die an einer bestimmten Stelle des Beobachtungs- 
raumes zur Zeit ¢ eine Wirkung 7 (t—1t,) und gleichzeitig eine weitere Wirkung 
g (t—1t,) hervorrufen. Die von den verschiedenen Ereignissen an der betreffenden 
Stelle hervorgerufenen Gesamtwirkungen, d. h. die Summen iiber 7 beider Funk- | 
tionen, seien #(t) bzw. gy (¢). Die Wahrscheinlichkeit, dafi ein Ereignis in der 
Zeit « bis ++ dz stattfindet, sei Ndz, wo N als konstant und von der Zeit und 
den friiheren Ereignissen unabhingig angenommen werde. Die zeitlichen Mittel- 
werte von #(¢) und g(/) seien 

f T T 

$=T7(9@dt und $= T+ | p@ at. 
0 0 


Variiert man hier die Grenze des Zeitintervalls, das zugrunde gelegt war, so 
lassen sich nach besonderer Vorschrift Mittelwerte 


a, %, Pp, (F—9) ( —F), (P—% (9—H) 


bilden, z. B. . 
= lim MT-1 {9 (t) dt, 
T> ox 0 
wo M auf die besondere Mittelwertbildung hinweist. Es wird bewiesen, daft 
+ 2 + °c a res 
5 = [N/@at; 7 =[Ng Oat; O— Ay) = O-HG—-P 


ee é 
= Fy—F9 = (Nig Wat. 


Die Ergebnisse werden auf die im Titel angegebenen Probleme angewandt. Picht. 


Arthur Mareh. Die Geometrie kleinster Raume, II. ZS. f. Phys. 104, 
161—168, 1937, Nr. 3/4. (Innsbruck.) Die dureh das Lingenmaf 8 \gik dai dak —y» 
definierte Metrik wird naher diskutiert und ihr wesentlich statistischer Charakter 
festgestellt. Es wird gezeigt, dafi sich an der formalen Darstellung der Naturgesetze 
durch Differentialgleichungen nichts fndert, daf} aber alle Feldgréfien die Be- 
deutung von gewissen Mittelwerten erhalten. Fiir Wellenbewegungen ergibt sich, 
da®B sie im Gebiet 2 =y ihre Definition verlieren. (Zusammenfassung d. Verf.) 

Dede. 
Max Hartmann. Philosophie der Naturwissenschaften. 46S. Berlin, 
Verlag von Julius Springer, 1937. Die Schrift stellt einen um eine Anzahl von An- 
merkungen und ein Schriftenverzeichnis erweiterten Abdruck dar aus der Fest- 
schrift, die im Januar 1936 aus Anlafi des 25 jahrigen Bestehens der Kaiser Wilhelm- 
Gesellschaft zur Férderung der Wissenschaften erschienen ist, Inhalt: Einleitung, 
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te Voraussetzungen und Methoden, 2. Philosophie der Physik, 3. Philosophie der 
Biologie, Schriftenverzeichnis. Dede. 


M. Hartmann und W. Gerlach, Naturwissenschaftliche Erkenntnis 
und ihre Methoden. VI u. 70S. Berlin, Verlag von Julius Springer, 1937. 
RM 2,40. Das Heft bringt in erweiterter Form die beiden auf der Tagung der Ge- 
sellschaft Deutscher Naturforscher und Arzte im September 1936 in Dresden ge- 
haltenen Vortrige: Max Hartmann, Wesen und Wege der biologischen Er- 
kenntnis. Walther Gerlach, Theorie und Experiment in der exakten Wissen- 
- schaft. Dede. 


J. J. Placinteanu. Sur la nature électronique de lalumiére. C. R. 
203, 1343—1345, 1936, Nr.24. Der Verf. versucht, die Entstehung eines Photons 
aus Elektron und Positron theoretisch verstandlich zu machen. In der auf Elektron 
und Positron beziiglichen Gleichung der Wellenmechanik tritt ein Wechsel- 
wirkungsglied auf, tiber das sich naéhere Aussagen machen lassen, wenn man die 
Gleichung mit der Diracschen Normalgleichung fiir ein Teilehen der Masse 
Null gleichsetzt. Durch Vergleich mit der Wellengleichung eines Teilchens mit 
zeitlich abnehmender Masse lassen sich weitere Aussagen iiber das oben er- 
wahnte Wechselwirkungsglied machen, die zur Bestimmung der Gréfenordnung 
der Zeit fiihren, die notwendig ist fiir die Bildung eines Photons aus Elektron 
und Positron. Sie ergibt sich von der Gré®enordnung 10- sec. Pichi. 


P. Werkmeister. Beitrag zur Einteilung der Beobachtungsfehler. 
ZS. f. Instrkde. 57, 79—S80, 1937, Nr.2. (Dresden.) Zu den bisher benutzten Unter- 
teilungen der Fehler in: Grobe Fehler oder Versehen, regelmafige oder gesetz- 
mifige Fehler, unregelmafige oder zufillige Fehler, schlagt der Verf. vor, noch 
folgende Klassen hinzuzufiigen: Unveranderliche Fehler (z. B. Nullpunkt der 
Teilung und Anfangspunkt des Mafstabes fallen nicht zusammen) und einseitig 
wirkende Fehler (z. B. eine Strecke wird infolge der nicht volligen Geradheit 
von Mefibandern u. dgl. stets zu grofi gemessen). Die unveranderlichen, die regel- 
mafigen und die einseitig wirkenden Fehler sind nie ganz vermeidbar. (Die neuen 
Klassen gehéren nach Ansicht des Ref. unter die bisherige Kategorie der regel- 
mafigen Fehler.) Riewe. 


; Al) Proea. Particules libres. Photons et particules ‘charge 
pure. Journ. de phys. et le Radium (7) 8, 23—28, 1937, Nr.1. (Inst. Henri- 
Poincaré Paris.) Es werden die Werte der wichtigsten Gréfen (Energie, Impuls, 
ladung usw.), die einem Teilchen bei Abwesenheit auferer Felder zukommen, 
nach der vom Verf. entwickelten Theorie (diese Ber. S.1) zusammengestellt. Die 
Ergebnisse werden auf das Photon angewendet — dieser Teil ist eine ausfiihr- 
liche Darstellung des Berichtes des Verf. in C. R. 203, 709, 1936. Henneberg. 


L. Goldstein. Sur la théorie des phénoménes de diffusion ato- 
mique. Journ. de phys. et le Radium (7) 7, 255—262, 1936, Nr.6. Die Arbeit be- 
schiftigt sich mit der Berechnung der Intensitét J der kohirenten Streustrahlung 
von Licht- oder Materiewellen durch neutrale Atome, bei denen man die individuelle 
Elektronenstruktur durch einen statistischen Potentialansatz ersetzen darf. Aus der 
Schrédingerschen Wellengleichung la®t sich ein allgemein giiltiger Ausdruck 
fir J(@, k) gewinnen, worin © den Streuwinkel und-k die Wellenzahl der ein- 
. fallenden, ebenen Welle bedeuten, der die Phasen 7, der einzelnen gestreuten 
Elementarwellen enthalt. Durch Integration tiber © ergibt sich hieraus ein Ausdruck 
fiir den gesamten Wirkungsquerschnitt des Atoms fiir die einfallende Welle. Die 
Berechnung der 7, wird fiir zwei Spezialfalle durchgefiihrt, naimlich erstens fiir den 
Fall, da8 sich das Potential in der Umgebung des Atoms so langsam mit dem Orte 
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andert, da®B fiir die Berechnung der Phasen die Methode der geometrischen Optik | 
benutzt werden kann und zweitens fiir den Fall, dai das atomare Feld so schwach | 
ist, daf® es sich neben dem Feld der Welle nur als kleine St6rung bemerkbar macht. 
Es wird gezeigt, da} im letzteren Fall, wenn die Phasendifferenzen geniigend klein 
sind, fiir die Amplitude der Streustrahlung der gleiche Ausdruck resultiert, wie nach 
der bekannten Bornschen Niherungsmethode. Die Berechnung der Intensitat wird | 
unter dieser Voraussetzung fiir zwei besondere Potentialansatze durchgefiihrt. Fiirth. 


Boris Podolsky. The Interactions of Electromagnetic Fields, Phil. 

Mag. (7) 22, 998—1002, 1936, Nr.150. (Suppl.-Nr.) Verf. fiihrt aus, daf} die von 

Japolsky gegebene Theorie der Elementarteilchen (vgl. diese Ber, 17, 1122, _ 
1936) deshalb unhaltbar ist, weil die Jadungsfreien ,,Wirbel‘* keine Wechsel- — 
wirkung miteinander haben kénnen. Der Fehler von Japolsky wird darin ge-— 
sehen, dafi er die Wechselwirkung nach dem statischen statt nach dem iiblichen — 
dynamischen Kraftansatz berechnet. Henneberg. — 


N. 8. Japolsky. On Dr. Podolsky’s Criticism. Phil. Mag. (7) 22, 1003 — 
—1004, 1936, Nr.150. (Suppl.-Nr.) Die Kritik von Podolsky wird als un- 
begriindet zurtickgewiesen: Fiir den Kraftansatz verwendete er den Impuls des 
Gesamtsystems statt der Impulse der Teile, so da’ der Beweis, daf keine Kraft 
vorhanden ist, hinfallig wird. Ein Widerspruch zu den vom Verf. zugrunde 
gelecten Maxwellschen Gleichungen besteht nicht, da diese die Max well- 
sche Elektrodynamik nicht véllig enthalten. Henneberg. 


W. H. Furry. A Symmetry Theorem in the Positron Theory, Phys. 
Rev. (2) 51, 125—129, 1937, Nr.2. (Phys. Res. Lab. Harvard Univ. Cambridge, 
Mass.) Die Berechnung einer Reihe von Effekten in der Positronentheorie (Streu- 
ung von Licht an einem Coulombfeld, Streuung von Licht an Licht usw.) laBt sich 
wesentlich vereinfachen, wenn man den folgenden Satz berticksichtigt: Im Bereich — 
der Bornschen Naherung (ebene Wellen) verschwinden bei Prozessen, in denen 

Elektronen und Positronen nur voriibergehend auftreten, die Beitrige von Gliedern 
ungerader Ordnung identisch. Dieser Satz wird hier bewiesen und fiir den Fall 
abgeandert, daf} andere als elektrische Krafte mitwirken. Henneberg. 


N. Kemmer. Zur Theorie der Neutron-Proton Wechselwirkung. 
Helv. Phys. Acta 10, 47—67, 1987, Nr.1. (Coll. Se. and Technol. London.) Fiir das 
System Proton + Neutron setzt Verf. eine Wellengleichung an, in der die auf 
Neutron und Proton beziiglichen in der Dirac-Gleichung vorkommenden Opera- 
toren addiert auftreten und ferner ein Wechselwirkungsglied angesetzt ist. Da 
diese Gleichung nur dann relativistisch invariant ist, wenn das Wechselwirkungs- 
glied die Form einer 6-Funktion hat, kann fiir Potentialfunktionen endlicher Aus- 
dehnung nur eine Abschatzung der Relativititskorrektionen gegeben werden, die 
hier jedoch im Gegensatz zu ahnlichen Abschiétzungen den Spin in konsequenter 
Weise beriicksichtigen. Bei der angenommenen Gréfienordnung der Kraftreich- 
weiten erweisen sich die Korrektionen als unbedeutend, dagegen betrichtlich beim 
Ubergang zur 6-Funktion. Der von Thomas (Phys. Rey. 47, 903, 1935) unrela- 
tivistisch geftihrte Beweis der Unvertriaglichkeit der Annahme der Nahewirkung 
mit den Beobachtungswerten wird damit hinfallig. Die Annahme einer normier-— 
baren 6-Funktion steht mit einer endlichen Bindungsenergie des Deuterons im 

Widerspruch, so dafi allerdings eine befriedigende Darstellung der Wechselwirkung 

als Nahewirkung nicht moéglich erscheint. Henneberg. 


- 


Jules Géhéniau. Production d’ondes électromagnétiques au 
moyen de neutrinos. C,. R. 204, 235—237, 1937, Nr.4. Fiir ein Photon, das 
aus zwei der Dirac-Gleichung geniigenden masselosen Neutrinos zusammengesetat — 


ee 
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ist, gilt der Satz, daB im Vakuum ein Maxwellsches Feld dann und nur dann 
entsteht, wenn beide Teilchen sich in gleicher Richtung mit gleichem Richtungssinn 
bewegen. Henneberg. 


E. C. G. Stueckelberg. Neutrino Theory of Light. Nature 139, 198—199, 
1987, Nr. 3509. (Inst. Phys. Univ. Genéve.) Eingehend auf die Kritik von Fock an 
der Neutrinotheorie des Lichtes (Nature 138, 1011, 1936) zeigt Verf., daS man bei 

endlicher Zahl der betrachteten Teilchen ein Verfahren im Konfigurationsraum 

augeben kann, welches im Grenzfall zu dem Ergebnis von Jordan fiihrt. 
Henneberg. 

N. S. Nagendra Nath. Neutrino Theory of Light. Nature 139, 331, 1987, 

Nr. 3512. (Indian Inst. Sc. Bangalore.) Verf. weist darauf hin, da die von Fock 

(Nature 138, 1011, 1936) gefundene Unstimmigkeit in der Neutrinotheorie des 

Lichtes auf einer falschen Auswertung eines Ausdrucks der Form co — oo beruht. 

Henneberg. : 

Max Born and N. 8S. Nagendra Nath. The neutrino theory of light. II. 

Proc. Indian Acad. 4, 611—620, 1936, Nr.6. (Dep. Phys. Indian Inst. Se. Bangalore.) 

Die von den Verif. in I. (diese Ber. 17, 1931, 1936) gegebene Auffassung von Neu- 

trino und Antineutrino als Teilchen in verschiedenen Energiezustanden muf} aus 

mehreren Griinden (Statistik, Drehimpulssatz beim f-Zerfall, Polarisation des Lichtes, 

Plancksche Strahlungsformel) durch Hinzunahme des Spins erweitert werden. 

Nath (diese Ber. 17, 2097, 1936) hat dies durch Einfiithrung zweier Operatoren fiir 

Neutrino und Photon getan. Verff. geben hier die Méglichkeit an, nur einen 

Operator, der den Spin enthalt, zu benutzen; die auftretenden Matrizen miissen 

dann vier statt wie bisher zwei Reihen besitzen. Die neue Darstellungsweise ge- 

stattet, die bekannten Beziehungen (z. B. zwischen der Energie der Photonen und 
der Neutrinos) sowie die Strahlungsformel in einfacher Weise abzuleiten. 
Henneberg. 

H.-A. Kramers. Classical relativistic spintheory and its 

quantization. Zeeman, Verh. 1935, S.403—412. Der Verf. gibt eine ein- 

gehende Darstellung der klassischen Spintheorie und ihrer Probleme und weist in 
diesem Zusammenhang auf mégliche Ausgestaltungen und auf die Grenzen dieser 

Theorie hin. Die Zusammenhiange, aber auch die Unterschiede dieser klassisch- 

relativistischen Theorie zur Diracschen Theorie werden kritisch diskutiert. 

Bomke. 

M. H. L. Pryce. The eigenvalues of electromagnetic angular 

momentum. Proce. Cambridge Phil. Soc. 32, 614—621, 1936, Nr. 4. (Trinity Coll.) 

Wahrend im allgemeinen angenommen wird, dafi die Kigenwerte des Drehimpulses 

eines Strahlungsfeldes ganzzahlige Vielfache von h/2« betragen kénnen, haben 

Born und Infeld (vgl. diese Ber. 16, 1594, 1935) versuchsweise halbzahlige 

Werte dafiir angenommen. Verf. untersucht daher allgemein die Kigenwerte des 

Drehimpulses des elektromagnetischen Feldes in Anwesenheit einer Anzahl ge- 

ladener Teilchen und beweist, da diese EHigenwerte, abgesehen vom Spin, nur 

ganzzahlige Vielfache von h/2z annehmen. Der Beweis gilt gleichermafen fiir ein 
klassisches wie fiir das Born-Infeldsche Feld. Henneberg. 


H. J. Bhabha. The wave equation in conformal space. Proc. Cam- 
bridge Phil. Soc. 32, 622—631, 1936, Nr.4. Von Dirac ist gezeigt worden, daf 
man beim Ubergang vom gewohnlichen euklidischen Raum zu einem vierdimen- 
sionalen konformen Raum einige physikalische Gleichungen, wie z. B. die von 
Maxwell, in einer Tensorform schreiben kann, in der sie bei konformen Trans- 
formationen des euklidischen Raumes invariant sind (Ann. of Math. 37, 429, 1936). 
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Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, den Beweis von Dirac zu wiederholen 
und zu berichtigen. Aufierdem wird die Invarianz der Wellengleichung eines 
Elektrons in einem allgemeinen elektromagnetischen Feld untersucht. Henneberg. 


V. Weisskopf. Uber die Elektrodynamik des Vakuums auf Grund 
der Quantentheoriedes Elektrons. Medd. Kopenhagen 14, Nr. 6, 39S., 
1936. Verf. geht naher auf die Anderungen der Elektrodynamik (Max wellsche 
Gleichungen) ein, die durch die Diracseche Theorie des Positrons bedingt sind. 
Dabei werden die von Euler, Heisenberg und Kockel (diese Ber. 16, 
1275, 1985; 17, 915, 1724, 1936) erhaltenen Ergebnisse wesentlich einfacher her- 
geleitet. Es zeigt sich, daf} die Theorie des Vakuums, welches unendlich viele be- 
setzte Elektronenzustaénde negativer Energie enthalt, eindeutig ist, falls man einige 
wohlbestimmte Wirkungen dieser Elektronen fortlaft. Die hier gemachten An- 
nahmen fiihren weiterhin gerade zu der von Heisenberg entwickelten Theorie 


des Vakuums, die (trotz der Vorschriften tiber die Bildung von endlichen Ditffe- | 


renzen unendlicher Gréfen) wesentlich weniger willktirlich ist als alleemein an- 
genommen wird. Henneberg. 


Wolfgang Ehrenberg. Die ,Scheibenwaage*,. Hin neues Hilfsmittel 
zur raschen Addition gerichteter Gréfien und deren Viel- 
fachen zum Zwecke der Auswertung periodischer Kurven 
von beliebiger Form. ZS. f. Instrkde. 57, 77—79, 1937, Nr. 2. (Diisseldorf.) 


Eine kreisf6rmige, im Mittelpunkt beliebig drehbar aufgehangte Scheibe erlaubt | 


die Addition einer liickenlosen Mannigfaltigkeit gerichteter Gréfen, z. B. der 


Wellenlingen des Lichtes zum Zweck der Farbberechnung. Dabei gibt es zwei grund- — 
sitzliche Methoden: Die Remissionsspektren lassen sich durch entsprechende Ge- — 
wichte oder durch die Abstande gleicher Gewichte darstellen. Bei der subtraktiven — 
Mischung werden beide Darstellungen benutzt. Gleichgewicht wird hergestellt — 
durch Belastung der héchsten Stelle der geneigten Scheibe, dabei zeigt der Ort des — 
Gegengewichts die Farbe, seine Gré®e die Farbstarke. Dies Verfahren ist auf alle — 
ringformig darstellbaren Kurven anwendbar, also vor allem Tages- und Jahres-— 


statistiken. Riewe. 


Rudolf Sewig. Gestaltung von Instrumenten zum Zwecke der 
Vereinfachung mefitechnischer Aufgaben. ZS. f. Instrkde. 56, 349 
—357, 1936, Nr.9. A. Psychotechnische und lichttechnische Gestaltung der Skalen. 
1. Parallaxfreie Ablesung. 2. Ebene und gewélbte Skalen. 3. Anordnung von 
Ziffern, Strichstarke, Staffelung. 4. Skalenlange. 5. Bewegliche Skalen. 6. Mehr- 
fachablesung. 7. Flachen- und Monogrammskalen. 8. Lichttechnisch richtige Ver- 
haltnisse. — B. Der Skalencharakter. 1. Einzelskalen. 2. Flachenskalen. 3. Re- 
duktionsskalen. Sewig. 


Meddelelse fra Dansk Standardiseringsraad, Forslag til 


Dansk Standard for Enheder og Formeltegn, Fysisk Tidsskr. 34, 


211, 1936, Nr. 5/6. Dede. 


S. Reisch, Uber eine galvanomagnetische Methode zur Mes-_ 


sung kleiner Verschiebungen. Wiener Anz. 1936, S.251—252, Nr. 26. 
(Lab, allg. Mech., graph. Statik u. Baumech. T. H. Wien.) Der longitudinale Effekt 
bei Bi, die Widerstandsinderung im Magnetfeld, dient zur Messung kleiner Ver- 


schiebungen, durch die die Hintauchtiefe der Bi-Widerstinde im Luftspalt eines | 


Magneten geandert wird. Die dabei auftretenden Widerstandsiinderungen bilden 


ein Mafi fiir die Spulenverschiebung. Die Hichlinie ist weitgehend geradlinig. Der 
Kinflu8 von Temperaturschwankungen der Bi-Spulen la®t sich beriicksichtigen. Die 


1937 7. Quantenth. 8. Labor. 9. Maf} u. Messen. — 1. Allg. 2. App. u. Meth. usw. 783 


bei der Aufzeichnung rascher Schwingungen induzierten Stérspannungen in den 
gegen das Magnetfeld bewegten Bi-Spulen kénnen durch geeignete Schaltung aus- 
geglichen werden. Die mechanischen Feldkrafte auf das Spulensystem, die bei der 
Messung von kleinsten Kraften stéren kénnten, lassen sich weitgehend beherrschen. 
Modell eines Erschiitterungsmessers und die damit erzielten Ergebnisse. A. Leon. 


2. Mechanik 


Walter Glaser. Zur Stérungstheorie. ZS. f. Phys. 104, 157—160, 1936, 
Nr. 1/2. (Inst. f. theor. Phys. d. Deutsch. Univ. Prag.) Verf. gibt eine Methode zur 
Behandlung gestérter mechanischer Systeme an, die sich von der Hamilton- 
Jakobischen Theorie dadurch unterscheidet, da sie ohne Verwendung des Be- 
eriffes ,,Bertihrungstransformation“ direkt mit den Lagrangeschen Bewegungs- 
gleichungen rechnet und so das Ergebnis auf kiirzerem, weniger formalem Wege 
liefert. Sie steht in enger Analogie zu dem optischen Begriff des ,gemischten Ei- 
konals* bzw. der von Hamilton eingefiihrten ,,Hilfsfunktion* IW. Henneberg. 


Léon Lecornu. Sur l’extinction du frottement. C. R. 204, 21—24, 1937, 
Nr.1. An Beispielen wird gezeigt, dafi ein System mit gleitender Reibung einem 
quasipermanenten Endzustand zustrebt, so daf} die Reibungsarbeit ein Minimum ist 
(Appel), wenn die fufieren Krifte kein Hindernis sind. W. Nothdurjt. 


G. C. Dunlap and J. G. Trump. Thermocouple Gauge for Vacuum 
Measurement. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 8, 37—88, 1937, Nr.1. (Electr. Eng. 
Dep. Inst. Technol. Cambridge, Mass.) Die Verff. beschreiben eine neue sehr ein- 
fache und dabei hochempfindliche Konstruktion eines Thermokreuzvakuummeters. 
Derartige Instrumente weisen fiir die Zwecke der Vakuummessung eine Reihe von 
Vorteilen auf, wie beispielsweise eine einfache elektrische Anordnung, schnelle 
Ausftihrbarkeit der Vakuummessung, Méglichkeit einer laufenden Registrierung 
des Vakuumgrades, Vermeidung gliihender Drahte im Vakuum u. a., doch geniigten 
die bisher beschriebenen derartigen Instrumente sowohl in der mechanischen Aus- 
fiihrung wie in der erreichbaren Empfindlichkeit und in der Grofe des Mef- 
bereichs noch nicht den an ein gutes Vakuummefigerat zu stellenden Anforderungen. 
Der von den Verff. nunmehr beschriebene Apparat, dessen Konstruktion in der 
yorliegenden Abhandlung durch eine eingehende Konstruktionsskizze noch naher 
erlautert wird, arbeitet mit hoher Mefigenauigkeit und kann in dem gesamten 
Druckgebiet zwischen 1 und 10-*mm Hg benutzt werden. Bei einem Heizstrom von 
nur 150mA geniigt zur Registrierung des das Vakuum messenden Thermostromes 
ein einfaches Mikroamperemeter (Mefbereich bis zu maximal 200A). Zur Eichung 
des Instrumentes benutzt man_dabei zweckmafiig einen der iiblichen McLeod- 
schen Hg-Manometer. Bomke. 


Léon Beschkine. Corrections 4 apporter aux théorémes généraux 
utilisés en résistance des matériaux quand les déplace- 
mentsnesont pasnégligeables. C. R. 204, 228—230, 1937, Nr.4. Saur. 


E. Albrecht. Some Factors which Influence the Resultsin Tests 
of the Mechanical Strength of Glass. Journ. Soc. Glass Techn. 20, 
Trans, S.429—431, 1936, Nr.81. Wenn auch die mechanischen Kigenschaften des 
Glases von dessen Zusammensetzung beeinfluft werden, so ist doch der Hinfluf} der 
Versuchsbedingungen (ProbengréBe, Dauer der Beanspruchung, Temperatur u. a. m.) 
sowie der Gesetzmifigkeiten des Bruchvorganges viel iiberragender. Es wird not- 
wendig, eine Festigkeitslehre des Glases aufzubauen. H. Robert. 
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Fritz Versen. Suggested Standards for the Testing of Safety 
Glass. Journ. Soc. Glass Techn. 20, Trans. S. 454—460, 1936, Nr.81. (Miihlig- — 
Union Glasindustrie Teplitz-Schénau, Czechosl.) Es wird ein Normenentwurf fir 
méglichst allgemein giiltige Qualititspriifung mitgeteilt. Unterteilt wird in I. Verbund- 
glas (Mehrschichten) und II. Hartglas (Einschichten). Ferner werden die zwei Haupt- 
verwendungsgruppen unterschiedén: a) Fahrzeuggliser (Automobil- und Flugzeug- 
glaser) und b) Augenschutzglaser (Brillen- und Gasmaskengliser). H. Ebert. © 


W. M. Hampion. The Thermal Endurance of Glass. Journ. Soc. Glass 
Techn. 20, Trans. S. 461—474, 1936, Nr. 81. (Chance Bros. and Co. Ltd., Smethwick.) 
Nach einer Ubersicht iiber bereits veréffentlichte Arbeiten werden die bei der Be- 
stimmung der Warmfestigkeit zu beachtenden Punkte aufgezahlt: Zusammensetzung — 
des Glases, Dauer der Alterung, Gestalt des Priiflings, die Dicke, die Kiihlfliissig- 
keit, die Art des Abkithlens und die Beschaffenheit der Oberfliche. Als mégliche — 
Gestalt werden die Stab- oder die Becherform genannt. Fiir letzteren Fall hat Verf. | 
die Methode ausgearbeitet. Ein Becher von 1 mm dicker Wand wird mit Paraffinrohr — 
_zum Teil gefiillt, dieses erhitzt, dann das Ganze in Wasser abgekiihlt. Wenn die 
Halfte des Postens springt, ist die kritische Temperaturdifferenz © erreicht. Die 
Warmfestigkeit berechnet sich dann zu @ mal Wurzel aus der Wandstarke. H. Ebert. 


H. Sehénborn. Geberal Methods of Determining the Thermal 
Endurance of Glass. Journ. Soc. Glass Techn. 20, Trans. S.475—497, 1936, 
Nr. 81. Nach einer einleitenden Ubersicht werden die verschiedenen bisher auf- 
gestellten Formeln fiir die Warmfestigkeit aufgezahlt. Alsdann folgt ein Bericht tiber 
Versuche an Glasstaben. Die Abschreckfestigkeit nimmt mit abnehmendem Stab- 
durchmesser stark zu. Als ,,technische“ Abschreckfestigkeit wird jene Temperatur- 
differenz bezeichnet bei der die ersten Spriinge auftreten, und als ,,wahre“ die, bei 
der sich die ersten Querspriinge zeigen. Die letztere liegt héher und streut weniger. 
Der Unterschied zwischen verblasenem und nicht verschmolzenem Stabende ist bei | 
gekiihlten Glasern nur gering. Die Abschreckfestigkeiten fiir ungekiihlte Priiflinge | 
liegen 40° héher, streuen aber viel betrichtlicher. Bei Glasern normaler Zusammen- | 
setzung gibt der Ausdehnungskoeffizient eine gute Méglichkeit zur Beurteilung der, 
Warmfestigkeit. Sollen Glaser ahnlicher Art verglichen werden, empfiehlt es sich, _ 
bei konstant gehaltener Temperatur das Eintauchen (Abschrecken) 6fter zu wieder- | 
holen. R H. Ebert. | 


E.Seddon. A Proposed Standard Thermal Endurance Test Based | 
on the Use of Glass Rods. A Report of the Glass Standards | 
Committee of the Society of Glass Technology. Journ. Soc. Glass | 
Techn. 26, Trans. S.498—510, 1936, Nr.81. An Glisern verschiedener Zusammen- 
setzung (Kalk-, Soda- und Borosilikat-Gliser) ist von seehs verschiedenen Labora- 
torien an kleinen Glasstiben die Brauchbarkeit und Reproduzierbarkeit der Priifung 
der Warmfestigkeit untersucht. Dazu wurden die Proben in einem horizontal ge- _ 
lagerten, elektrischen Ofen erhitzt und dann in Wasser abgeschreckt. Bei Glasern 
hoher Warmfestigkeit empfiehlt es sich, Proben mit gréBerem Durchmesser (etwa | 
5 bis 8mm) zu nehmen. Die Ubereinstimmung der einzelnen Beobachtungsreihen | 
gibt zu der Hoffnung Anlafi, daf} ein allgemeines Versuchsverfahren zur Bestimmung — 
der Warmfestigkeit ausgearbeitet werden kann. H. Ebert. 


L. Féppl. Neue Erfolge in der Spannungsoptik. ZS. d. Ver. d. Ing. | 
81, 137—141, 1937, Nr.6. In einem Uberblick iiber die Grundlagen und die bis- | 
herige Entwicklung der Spannungsoptik zur Ermittlung ebener Spannungs-— 
zustinde mit Hilfe polarisierten Lichtes werden die Vorziige der durchsichtigen — 
Kunstharze Bakelit, Phenolit ynd Trolon gegeniiber Glas als Werkstoff fiir die | 
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Modellkérper hervorgehoben. Dann folgt eine Beschreibung der beiden Verfahren 
von Oppel (Forschung a. d. Geb. d. Ing.-Wes. 7, 240, 1936) zur Untersuchung 
raumlicher Spannungszustinde. Beim ,,Erstarrungsverfahren“ unterwirft man 
den Probekérper bei hoher Temperatur (z. B. 80°C bei Trolon) dem gewiinschten 
raumlichen Spannungszustand und laft ihn bei niedriger Temperatur (< 35°C) 
-erstarren. Das Zerschneiden des beliebig komplizierten Modellwerkstiicks in diinne 
‘Scheiben erlaubt dann die Weiteruntersuchung der einzelnen Zonen nach dem 
Verfahren fiir den ebenen Spannungszustand. Dieses Verfahren gibt quantitative 
Werte. Beim ,,Eintauchverfahren* bettet man den belasteten Modellkérper in eine 
Fliissigkeit gleicher optischer Brechzahl, erhalt dabei aber nur eine qualitative 
Ubersicht tiber den Spannungszustand. Zum Schluf werden noch die spannungs- 
optischen Zeitlupenaufnahmen von Tuzi an den rasch verinderlichen Spannungs- 
zustanden dynamischer- Vorgange beschrieben. Saur. 


Ziro Tuzi and Masataka Nisida. On a New Apparatus for Photo-Elasti- 
city-Stress-Type Quarter-Wave-Plate of a Large Field. Scient. 
Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 31, 99—107, 1937, Nr.676. Die absoluten und 
spektralen Durchlassigkeiten der ,,Polaroid‘-Polarisationsfilter wurden in paralleler 
und gekreuzter Stellung untersucht und mit denjenigen von Nicolschen Prismen 
verglichen. Dann wird eine neue, zu diesen grofiflichigen Polarisationsfiltern 
passende 4/4-Platte angegeben in Form einer dicken, quadratischen Glasplatte, die 
durch Druck auf zwei parallele Seitenkanten tiber die ganze Flache gleichmafig 
doppelbrechend gemacht wurde. An einigen spannungsoptischen Aufnahmen wird 
die Brauchbarkeit der untersuchten Gerate fiir photoelastische Untersuchungen 
gezeigt. Saur. 


J. Kuno. Effect of the Age of Phenolite on the Coefficient of 
Photoelastic Extinction. Phil. Mag. (7) 23, 63—64, 1937, Nr. 152. (Kyushu 
Imp. Univ., Fukuoka.) Nach einer friiher (siehe diese Ber. 16, 13938, 1935) vom 
Viert. angegebenen Methode wird die photoelastische Konstante einiger Proben von 
Phenolit in regelmafiigen Zeitabstanden tiber 11 Monate hinweg gemessen. Ab- 
geseéhen™ von einem ieichten jahreszeitlichen Gang, der wahrscheinlich ein Tem- 
peratureffekt ist, wird keine Anderung der photoelastischen Konstanten mit dem 
Alter des Materials beobachtet. Saur. 


Kiyosi Nakamura. Effect of Temperature on Young’s Modulus of 
Elasticity in Nickel-Copper Alloys. Se. Rep. Téhoku Univ. 25, 415 
—425, 1936, Nr.3. Der Elastizitatsmodul andert ebenso wie die thermische Aus- 
dehnung und die Leitfahigkeit fiir Elektrizitat und Warme bei dem Curie-Punkt 
plétzlich seine Werte. Verf. mift den Hlastizitatsmodul H von Ni-Cu-Legierungen 
verschiedener Zusammensetzung (0, 5,7, 10,4, 14,2, 20,5, 25,2, 30,7 9/0 Cu) zwischen 
15 und 500°C. Der Curie-Punkt liegt bei diesen Legierungen verhaltnismafig tief 
(364 bis 72°C). H wird aus den Biegeschwingungen der Frequenz f eines einseitig, 
senkrecht eingespannten Stabes der Linge / und vom Querschnitt 27 r? bei Be- 
lastung des oberen freien Endes mit einer Masse M, die grof gegen die des Stabes 
ist, berechnet: f = \382rtE/16 x*M 1. Die Lemperaturabhingigkeit yon B ergibt 
sich aus den’ gemessenen Temperaturkoeffizienten von / und J. Bis zum Curie- 
Punkt nimmt mit steigender Temperatur der Elastizitatsmodul von Ni-Cu-Legie- 
rungen von mehr als 13 °/o Cu zu, von weniger als 13 °/o Cu ab. Oberhalb des Curie- 
Punktes fallt H mit der Temperatur stetig. Alle #H—T-Kurven zeigen beim Curie- 
Punkt einen scharfen Knick. Grassmann. 


Yoichi Kidani. On the mechanical properties and crystalline 
structure of metals. Trans. Soc. Mech. Eng. Japan. 2, 61—67, 1936, Nr. 6, 


Phys. Ber. 1937 50 
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japanisch; englische Ubersicht S.S-17—S-18. Verf. teilt die Ergebnisse von Biege- 
versuchen, Untersuchungen tiber das logarithmische Dekrement und die innere 
Reibung von Al-Einkristallen mit und beschreibt das Gleiten im Metallkern sowie 
die Ermiidung und die innere Reibung von Metallen. Barnick. 


W.C. Taylor. A Report of Progress on Glass Durability Methods. 
Journ. Soc. Glass Techn. 20, 405—415, 1936, Nr. 81. 

A. J. Holland and W. E. 8S. Turner. The Mechanical Strength of 
Glass. Journ. Soc. Glass Techn. 20, 428, 1936, Nr. 81. (Dep. Glass Technol. Univ. 
Sheffield.) 

J. B. Murgatroyd. Thermal Endurance Tests for Glassware. Journ. 
Soc. Glass Techn. 20, 511—516, 1936, Nr. 81. (Rockware Glass Syndicate Greenford, 
Middlesex. ). 


K. Tabata and T. Moriya. The Thermal Endurance of Glass. Journ. 


Soc. Glass Techn. 20, 524—529, 1936, Nr. 81. (Glass Res. Lab. Univ. of Eng. Tokyo.) 

Dede. 
Walter Schneider und Karl Linden. Einflufi der Salzschmelze beim 
Dauerstandversuch. Arch. f. d. Hisenhiittenw. 10, 353—358, 1937, Nr.8. 
(Forschungsinst. Mannesmann Huckingen.) Die starken Streuungen bei Bestim- 
mung der Dauerstandfestigkeit un- und schwachlegierter Stahle im Salzbadofen 


riihren (nach den Ergebnissen von Kurzversuchen bei Raumtemperatur an im 


Saizbad erwarmten Proben, bei denen Einschntirung und Dehnung stark sanken, 
wahrend die Bruchgrenze etwas und die Streckgrenze erheblich anwuchsen) von 
einem Aufsticken her, das sich stark auf die bleibende Dehnung und die Dehn- 
geschwindigkeit auswirkt; letztere sank mit steigender Einflufidauer der Salz- 
schmelze sehr stark ab. Die Einwirkung des Stickstoffs nahm mit wachsendem 
Alter der Salzschmelze ab und war bei 500 bis 550° am gréfiten. Die Veranderung 
der Dehngeschwindigkeit ist also nicht durch die Vorwarm- und Vorlastzeit be- 
dingt. Die fein verteilte Ausscheidung der Nitride und besonders die Stickstoft- 
aufnahme in der Randzone ftihrt zu einer scheinbaren Erhéhung der Dauerstand- 
festigkeit. Bei etwas starker legierten Stahlen trat zwischen 500 und 550° inter- 
kristalline Korrosion ein mit scheinbarer Erniedrigung der Dauerstandfestigkeit, 
wahrend sich bei mittel- und hochlegierten Cr-Stahlen kein Einflu8 zeigte. Schutz 
gegen Aufsticken und seine Folgen ist durch Vernickeln oder Verchromen zu er- 
reichen. Bernat. 


Richard Mailinder und Wilhelm Ruttmann. Einflu®& von Vorwarm- und 
Vorlastzeit auf das Ergebnis des Dauerstandversuches. 


Arch. f. d. Hisenhtittenw. 10, 359—368, 1937, Nr.8. (Essen.) Bei unlegierten und — 


bei legierten Staéhlen wurde durch Verlingerung der Vorwairme- und Vorlastzeit 
die Dauerstandfestigkeit vergroéfert und die Dehngeschwindigkeit verringert, was 
nicht auf Vorverfestigung durch Verformung zuriickzufiihren ist, sondern auf eine 
Wirkung der Salpeterbader, besonders bei unlegierten Stahlen und 500° Tempe- 
ratur, wahrend ihr Einflu® auf Stahle mit tiber 1°/o Legierungszusitzen nur gering 
war. Zugleich mit diesen Erscheinungen wurde Versprédung und Aufstickung 
beobachtet. Wesentliche Versprédung trat indessen erst nach Erreichen eines 
gewissen N-Gehalts und einer bestimmten Temperatur bzw. einer gewissen Ver- 
stickungstiefe ein. Bei Mo-Stahlgufi wurde die Dauerstandfestigkeit durch Steige- 
rung des N-Gehalts tiber eine bestimmte Grenze hinaus wieder kleiner. Abhnliches 
wurde auch an einem Cr-Mo-, Ni-Cr-Mo-Stahlguf und einem geschmiedeten 
Cr-Mo-V-Stahl beobachtet. Bei gut desoxydiertem Stahl war kein merklicher Unter- 
schied der Dauerstandfestigkeit in Luft- und Salzbadéfen festzustellen. Gemein- 
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schaftsversuche iiber den Einfluf N-haltiger Salzbader zeigten, dafi die Randschicht 
nach 20 Stunden bereits 90% des maximalen N-Gehalts hatte, und daf lingeres 
Glithen nur zu gréferer Verstickungstiefe fiihrte. Zusitze von Al-Nitrid sowie Al- 
Gehalt des Stahls begiinstigten die N-Einwanderung. Die Wirkung der iiblichen 
Bader war von ihrem Alter unabhangig. Die Unterschiede der Dehngeschwindig- 
keit an in verschiedenen Badern gepriiften Proben waren bei niedriger Belastung 
nur gering. Wirksamer Schutz war nur durch metallische UWberziige zu erzielen. 

: Berndt. 
Wilhelm Kuntze. Einflufi des durch die Gestalt erzeugten Span- 
nungszustandes auf die Biegewechselfestigkeit. Arch. f. d. 
Hisenhiittenw. 10, 369—873, 1937, Nr.8. (Materialpriifungsamt Berlin-Dahlem.) 
Zur Festigkeitsberechnung von Bauteilen geniigen die an elementaren Proben er- 
mittelten Wechselfestigkeitswerte nicht, man muf} dazu noch den Grad und die Ver- 
teilung ihrer mehrdimensionalen Beanspruchung kennen. Fiir die raumliche Wir- 
kung der Beanspruchung wird das aus elastischen Querdehnungsmessungen 
ermittelte Verhéltnis der Spannungen quer zur Beanspruchungsachse zu der Span- 
nung in dieser benutzt, das fiir alle Stabe bei gegebener Kerbform auch bei 
ungleichmafiger Spannungsverteilung praktisch gleich ist. Die Spannungsverteilung 
infolge von Kerben wird nach Messungen an gekerbten Flachstahlen durch die 
»Kerbprofilzahl* dargestellt. Durch Zusammenstellung von Querausdehnung und 
Profilzahl mit den Biegewechselfestigkeiten von W.Kuntze und W.Lubimoff 
zeigte sich, dafi — im Gegensatz zu der bisherigen Anschauung — die réumlichen 
Zugbeanspruchungen die Wechselfestigkeit wesentlich mehr verringern als dies 
durch die Spannungsspitzen geschieht. Die Wirkung des mehrdimensionalen 
Spannungszustandes ist bei kleinsten Kérpern nur sehr gering. Bernat. 


J. N. Goodier. The Characteristic Property of Saint-Venant’s 
Solutions for the Torsion and Bending of an Elastic Cylin- 
der. Phil. Mag. (7) 23, 186—190, 1937, Nr. 152. (Ontario Res. Foundation.) Verf. 
postuliert eine weitere, tiber die Voraussetzungen von Clebsch hinausgehende 
Vereinfachung und zeigt dann rechnerisch, dafi man auch damit die Saint- 
Venantsche Theorie der Torsion und Biegung umfaft. Saur. 


Ny Tsi-Zé. Sur la vibration dite transversale d’un cylindre 
¢reux de quartz C. R. 204, 226—228, 1937, Nr.4. Die friher vom Verf. 
experimentell gefundenen Gleichungen fiir die Frequenz der Radialschwingungen 
von Hohlzylindern aus Quarz werden rechnerisch hergeleitet. Saur. 


Bohuslay Pavlik. Beitrag zur Untersuchung der Biegungsschwin- 
gungen bei parallelogrammartigen Platten mit freien Ran- 
dern. Ann. d. Phys. (5) 28, 353360, 1937, Nr.4. (Prag, Phys. Inst. d. Karls- 
Univ.) Im Anschluf an eine friithere Arbeit, in der der Verf, zeigte, wie bei 
Untersuchung der Biegeschwingungen rechteckiger Platten mit freien Randern 
das Ritzsche Verfahren verwendet werden soll, um die Theorie der Wirklichkeit 
anzupassen, wird jetzt die Frage behandelt, inwieweit die allgemeineren Formeln 
fiir die parallelogrammartige Platte den Versuchsergebnissen entsprechen. Die 
Versuche, die zum Vergleich der zuerst allgemein und dann zahlenmafiig durch- 
gefiihrten Berechnungen dienten, wurden an einer magnetostriktiv erregten Platte 
aus rostfreiem Stahl durchgefiihrt, deren Seiten sich der Gréfie nach wie 3:2 
verhielten und Winkel von 60 bzw. 120° einschlossen. Ergebnisse: Manche der 
Staubfiguren sind denjenigen bei rechteckigen Platten sehr ahnlich. Die Ab- 
weichungen werden damit erklart, daf bei parallelogrammartigen Platten manch- 
mal nicht nur ein einziges Glied der Reihenentwicklung nach dem Ritzschen 
Verfahren iiberwiegt. Bei manchen Schwingungsarten ergab sich eine ziemlich 
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gute Ubereinstimmung zwischen gemessenen und naherungsweise berechneten 
Frequenzen. Auch die Form einiger Staubfiguren ist qualitativ in Einklang mit 
der Theorie. (Siehe auch diese Ber. 14, 14, 16, 174, 299, 549, 806, 1502, 1933; 15, 
889, 931, 1934; 17, 1949, 1936.) A. Leon. 


N. 8S. Seheinker. An Apparatus for Diffusion Measurements. Acta 
Physicochim. URSS, 5, 729—788, 1936, Nr.5. Das Diffusionsgefai besteht aus einem 
U-Rohr, in dessen einem Schenkel die Lésung und das Lésungsmittel tibereinander- 
geschichtet werden, wobei es sich durch eine besondere Vorrichtung erreichen 1aft, 
daf} sich zwischen den beiden Fliissigkeiten eine scharfe Grenzflache ausbildet. Be- 
obachtet wird, wie bei der Methode von Fiirth die Fortschreitungsgeschwindigkeit 
einer bestimmten Konzentration, indem nach Verlauf einer bestimmten Zeit die- 
jenige Hohe «x iiber der Grenzflache aufgesucht wird, bei der die Lésung die gleiche 
Farbtiefe hat, wie eine in einem zweiten Rohr befindliche Vergleichslésung. Die 
Auswertung erfolgt nach den von Firth angegebenen Formeln. Firth. 


H. Lemonde. Sur les isothermes de diffusion et de viscosité 
dans les mélanges binaires. Journ. de phys. et le Radium (7) 7, 43S 
—44S, 1936, Nr.4. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 385.] Vgl. diese Ber. 17, 2306, 
1936. Fiirth. 


Pierre Dive. Masse fluide hétérogéne en rotation 4 moment 
cinétique donné. C. R. 204, 405—407, 1937, Nr. 6. Dede. 


Jacques Valensi. Mesure de la circulation de long des diverses 
sections d’uneaile C. R. 204, 104106, 1937, Nr. 2. Nach einer in friitheren 


Noten (siehe diese Ber. 17, 392, 727, 2450, 1936) beschriebenen Mefimethode, bei — 


der mit Rauch gearbeitet wird, ist die Zirkulation des Randwirbels eines Trag- 
fligels experimentell bestimmt worden. Z. B..ergibt sich bei einem Rechteck- 
fliigel (Seitenverhaltnis b/t = 6, Spannweite 2m) bei c, = 0,736 fiir die Zirku- 
lation des Randwirbels J/v t = 0,212. Ferner ist in gleicher Weise die Zirkulations- 
verteilung in der Nahe des Fliigelrandes gemessen worden. Es ergibt sich gute 
Ubereinstimmung mit fritheren Messungen von Fage und Simmons (Phil. 
Trans. Roy. Soc. London, 225, 303, 1935). H. Schlichting. 


Hans Fischer. Modellversuche aus der Wehrbau-Versuchs- 
anstalt der MAN.-Gustavsburg. Mitt. Forsch. Anst. Gutehoffnungshiitte 


Oberhausen (Rhld.) 4, 255—266, 1936, Nr.10. Die Wehrbau-Versuchsanstalt der | 


MAN. hat ein Grofigerinne von 18m Lange und anfangs 1,2m, im Endteil 2m 
Breite, sowie ein Kleingerinne von 7,75 m Lange und 0,6m Breite. Aus dem um- 
fangreichen Arbeitsgebiet der Versuchsanstalt werden einige Untersuchungen am 
Modell einer Schleuse behandelt, insbesondere Versuche tiber Schleusendurchlisse 
mit tibereinanderliegenden Klappen an einem Modell 1:30. Die Einrichtungen 


zur Messung von Schiffstrossenziigen werden ausfiihrlich besprochen. Die Ver-_ 


suche stellen eine gtinstige Wirkung der Tordurchlaisse mit Klappengittern fest. 
Durch Ablenkung des einstr6menden Wassers unter das Schiff werden die Trossen- 
krafte herabgesetzt. Die giinstigen Durchflufbeiwerte der Durchlasse ergeben 


kleine Fillzeiten. Klappendurchlasse ersparen Umlaufe und besondere Energie- | 
vernichter und sind einfach in der Bedienung. Leon. 


Nicolas Slioskine. Sur les oscillations de rotation d’un cylindre 
illimité rempli d’un liquide visqueux. C. R. 204, 101—103, 1937, 
Nr. 2. Berechnung der Drehschwingungen eines unendlich langen, mit einer zihen 
Fliissigkeit gefiillten Zylinders mit der Zylinderachse als Drehachse. H. Schlichting. | 


| 
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Lord Rayleigh, Studies on the Passage of Helium at Ordinary 
Temperature Through Glasses, Crystals, and Organie Mate- 
‘rials. Proc. Roy. Soc. London (A) 156, 350—357, 1936, Nr. 888. Es wird die Diffu- 
sion von He durch Platten aus verschiedenen Quarzglasern bei einem Druckunter- 
schied von 1 Atm, und normaler Temperatur mit einer einfachen Apparatur ge- 
messen. Die pro Tag durch eine Platte von 1 cm? Flache und 1 mm Dicke hindurch- 
tretende He-Menge betragt ungefahr 0,3 mm. Ein 4hnliches Verhalten zeigt ein 
Glas aus geschmolzenem Bortrioxyd, wihrend gewéhnliche Glaser, die basische 
Oxyde enthalten, kein He durchlassen, ebensowenig wie Boraxgliser. Undurchlissig 
fiir He erwiesen sich ferner Platten aus verschiedenen Einkristallen, sowie aus 
Leichtmetallen. Auch Gelatine, Cellophan und Celluloid lassen He viel leichter 
hindurchtreten als Luft, wenn auch das Verhiltnis beider Diffusionskoeffizienten 
nicht so extrem grof} ist wie bei den Quarzglisern. Ein Modellversuch, bei dem man 
das Gas durch den Zwischenraum zwischen zwei in ,,optischem Kontakt“ befindlichen 
Glasplatten hindurchtreten lief, ergab fiir das Durchlassigkeitsverhaltnis He/Luft 
den Wert 7, so dai anzunehmen ist, dai, wie schon friiher vermutet wurde, im 
Quarzglas die Diffusion des Gases durch ‘die Spalte zwischen den einzelnen Kri- 
stalliten erfolgt. Firth. 


C. J. Smitheils and C. E. Ransley. The Diffusion of Gases Through 
Metals. IV. The Diffusion of Oxygen and of Hydrogenthrough 
Nickel at Very High Pressures. Proc. Roy. Soc. London (A) 157, 292—302, 
1936, Nr. 891. Mit einer in einer friiheren Arbeit [Proc. Roy. Soc. London (A) 155, 195, 
1936] beschriebenen Methode wird die Diffusion von O2 durch Ni bei 900°C in Ab- 
hangigkeit vom Drucke P gemessen. Sie steigt bis zu P = 0,25mm rasch an und bleibt 
yon da an konstant. Dies steht in guter Ubereinstimmung mit der Vorstellung, dais 
die Diffusion des Gases durch das Metall nicht direkt aus der Gasatmosphire erfolgt, 
sondern aus der Adsorptionsschicht an der Oberfliche des Metalles, so dafi die Diffu- 
sion druckunabhangig werden muf}, sobald einmal diese Adsorptionsschicht gesattigt 
ist. Es wird weiter die Difftision von H» durch Ni bei 248 und 400° C in Abhangigkeit 
vom Druck bis zu Drucken von 112 Atm. gemessen. Zwei Rohre sind zu diesem 
Zweck durch ein Ni-Blech von 0,35 mm Dicke getrennt; das eine Rohr wird mit H» 
unter Druck gefiillt; aus dem anderen wird das durchdiffundierte Gas abgepumpt. 
Bis zu den héchsten Drucken ist die Diffusionsgeschwindigkeit proportional zu P, 
nur bei sehr kleinen Drucken ist der Anstieg langsamer, wie auch schon friihere 
Versuche gezeigt hatten. Zur Erklarung dieser Gesetzmafigkeit wird angenommen, 
dafi bei geniigend hohen Drucken die adsorbierten Molekiile durch die Sté®e der 
aus der Gasphase auftreffenden Molekiile eine Energie erhalten, die grofs genug ist, 
um ihnen den Eintritt durch die Metalloberflache zu erméglichen, so da} auch nach 
eingetretener Sattigung der Adsorptionsschicht die Diffusion noch durch den Gas- 
druck geregelt wird. Fiirth. 


E. 0. Braaten and G. F. Clark. The Diffusion of Helium through 
Fused Silica. Journ. Amer. Chem. Soc. 57, 2714—2717, 1935, Nr. 12. Die Tat- 
sache, daf leichte Gase durch Gliser aus geschmolzenem Quarz diffundieren, ist seit 
langem bekannt. Es zeigt sich, dafi die-Theorie von Lennard-Jones, wonach 
die Diffusion des Gases in das Glas aus einer Adsorptionsschicht heraus erfolgt, die 
Ergebnisse nicht richtig darstellt, so da man annehmen muf, da® die Diffusion 
direkt aus der Gasphase heraus erfolgt. Nach Alt y mufi dann der Diffusionsstrom 
_M einer Formel von der Form: M = Bpe ‘Wo + Fok T gehorchen, worin p den 
Gasdruck, 7 die Temperatur, W, die Energie zur Uberwindung des Potentialwalles 
und Hy) die Energie zur Durchdringung eines Gasatoms durch die Zwischenraume 
zwischen den Kristalliten, B eine Konstante bedeuten. Entsprechende Versuche, bei 
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denen der Durchtritt von He durch Rohren aus Quarzglas gemessen wurde, ergaben 
eine Bestatigung der Alt yschen Formel, was die Abhangigkeit von p und T betrifft 
und fiir die ,,Aktivierungswarme* W,)+ 2) Werte in der GréSenordnung von 
5000 cal/g atom. M ergab sich ferner als verkehrt proportional zur Schichtdicke des 
Glases, was beweist, daf} die Diffusion dem Fick schen Gesetz gehorcht. Fiirth. 


Félix Ehrenhaft. La détermination expérimentale de la mobilité 
dans un gaz de petites sphéres. C. R. 203, 850—852, 1936, Nr.18. Der 
Verf. stellt sich die Aufgabe, das Widerstandsgesetz fiir die Bewegung einer Kugel 
in einem Gas, deren Radius nicht grof} gegen die freie Weglange der Gasmolekiile 
ist, auf experimentellem Wege zu gewinnen. Zu diesem Zwecke wird die Fall- 
geschwindigkeit einer kleinen Kugel aus vollkommen homogenem Material bei ver- 
schiedenen Gasdrucken im Ehrenhaftkondensator. bestimmt und hierauf die Kugel 
auf einem Objekttrager aufgefangen und mit ultraviolettem Licht mikrophoto- 
graphiert. Aus den Photogrammen laft sich der Radius der Kugel entnehmen, so 
da hiermit die Beweglichkeit als Funktion des Radius und der freien Weglange 
direkt bestimmt werden kann. Fiirth. 


Jean Cichocki. Etude théorique dela diffusion des solides. Journ. 
de phys. et le Radium (7) 7, 420—426, 1936, Nr. 10. Es wird der Versuch gemacht, 
die Konstanten A und b in der bekannten Formel D = A-e—?” fiir den Koeffi- 
zienten der Selbstdiffusion eines Festkérpers auf atomare Gréfen zuriickzufiihren. 
Es wird ferner eine Formel von 4hnlicher Gestalt fiir’ die Anzahl der Fehlstellen im 
Kristallgitter in Abhangigkeit von der Temperatur abgeleitet. Fiirth. 


John Satterly and J. R. Levitt, Parabolic Water Jets. Trans. Roy. Soc. 
Canada (3) 30, Sect. III, 1837—143, 1936. Verff. messen den Weg eines Wasserstrahles, 
der mit konstantem Druck schrag nach oben geworfen wird, indem sie mit Hilfe 
eines Mikroskops oder auch mit einer photographischen Aufnahme Héhe und Ent- 
fernung vom Ausgangspunkt festlegen. Der im Vakuum erwartete parabolische Weg 
eines einzelnen Teilchens wird in Luft von Atmospharendruck vom zusammen- 
hangenden Fliissigkeitsstrahl auf dem aufsteigenden Aste eingehalten, dagegen auf 
dem absteigenden Aste iiberschritten, in sinngemafiem, wenn auch nicht zahlen- 
mafiigem Einklang mit der Theorie von Levi-Civita. Gielefen. 


J. D. Trimmer and F. A. Firestone. An Investigation of Subjective 
Tones by Means of the Steady Tone Phase Effect. Journ. Acoust. 
Soc. Amer. 8, 207—208, 1937, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Michigan.) 
Wenn man einem Beobachter einen aus zwei reinen Ténen von bzw. 100 und 
200 Hertz zusammengesetzten Ton einohrig abhéren laft, so kann man eine Phasen- 
beziehung zwischen den beiden Komponenten so einstellen, daf der zusammen- 
gesetzte Ton um 1db weniger laut empfunden wird als der 100 Hertz-Ton allein, 
obwohl dieser der lautere sein mag. Derselbe Effekt wurde auch an komplizierter 
zusammmengesetzten Ténen beobachtet, die Verff. ziehen den Schlu®B, dafi man im 
Gegensatz zu bestehenden Theorien die Phasenbeziehungen zusammengesetzter 
Tone nicht vernachlassigen kann. \ J. Holtsmark. 


G. R. Tatum. The Effect of High Intensity Sound on Smokes and 
Other Aerosols. Journ. Acoust. Soc. Amer. 8, 210, 1937, Nr. 3. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Cruft Lab. Harvard Univ.). Wenn Rauch in ein von einem intensiven 
Vibrator angetriebenen Resonanzrohr hineingeleitet wird, so werden die Teilchen 
sehr schnell zusammengeballt und fallen herunter. In den Versuchen des Verf. 
wurden Magnetostriktionsstabe als Schallquellen benutzt, die Frequenz war 11,3 
bis 22 Kilohertz, J. Holtsmark. 
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Elias Klein. Spherical Torsion Pendulum as Supersonic Radia- 
tion Pressure Meterin Liquids. Journ. Acoust. Soc. Amer. 8, 210, 1937, 
Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval Res. Lab.) Im Anschlu8 an Kings 
Theorie [L. V. King, Proc. Roy. Soc. London (A) 147, 212, 1934] hat Verf. eine 
Reihe yon Versuchen durchgefiihrt iiber die Krafte in einem Schallfeld auf Bronze- 
_kugeln mit Durehmessern von 1/, bis 1/:”. Das Schallfeld bestand aus ebenen 
stationaren Wellen in Wasser, die Frequenz wurde zwischen 100 und 200 Kilohertz 
geandert. Die Kingsche Theorie konnte bestitigt werden. Auf Grund dieser Er- 
gebnisse wurde eine sphirische Torsionswaage fiir absolute Schallmessungen im 
Ultraschallgebiet entwickelt. J. Holtsmark. 


R. B. Lindsay. Finite Acoustic Filters. Journ. Acoust. Soc. Amer. 8, 209 
—210, 1937, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Brown Univ.) Verf. untersucht eine 
endliche akustische Siebkette, bestehend aus einer Hauptleitung und n Abzweigungen 
in gleichem Abstand. Die theoretischen Ergebnisse stehen in Ubereinstimmung mit 
Messungen von Stewart und Lindsay. J. Holtsmark, 


Winston E. Kock. The Vibrating String Considered as an Elec- 
trical Transmission Line. Journ. Acoust. Soc. Amer. 8, 210, 1937, Nr. 3. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Indian Inst. Sc. Bangalore.) Die Schwingungen einer 
Klaviersaite werden in genauer Analogie zu der bekannten Theorie der elektrischen 
Leitungen entwickelt. Folgende Falle werden untersucht. Offene Leitung mit und 
ohne Dampfung, d. h. ideale und wirkliche Saite an beiden Enden eingespannt, 
abgeschlossene Leitung, d. h. Saite an der Briicke oder am Resonanzkasten befestigt, 
ein elektrischer Impuls, d. h. Anschlag des Hammers. Aus der Theorie werden 
praktische Schliisse fiir den Klavierbau gezogen. J, Holtsmark. 


Arthur Taber Jones. The Strike Note of Bells. Journ. Acoust. Soc. Amer. 
8, 199—203, 1937, Nr.3. (Smith Coll. Northampton, Mass.) In einer kiirzlich er- 
schienenen Arbeit von Meyer und Klaes (Naturwiss. 21, 697, 1933) haben diese 
Autoren experimentelle Belege dafiir angefiihrt, daf der Hauptton einer Glocke 
ein Differenzton sei. Verf. unterzieht diese Arbeit einer genauen Kritik und gibt 
vier neue experimentelle Beweise gegen die Differenztheorie an. J. Holtsmark. 


Harvey C. Hayes. Detection and Location of Laminations in 
Steel Plates. Journ. Acoust. Soc. Amer. 8, 209, 1937, Nr.3. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Naval Res. Lab. Anacostia Stat. Washington.) Streifenbildung in Stahl- 
platten und dergleichen kann die Ursache zu Fehlern in gemieteten Verbindungen 
sein und sind schwer zu erkennen. Verf. hat eine Methode ausgebildet, nach welcher 
solche Streifenbildungen aus der Verzerrung erkannt werden kénnen, welche sie 
in einer chladnischen Klangfigur bewirken. J. Holtsmark. 


Arnold Small. The Harmonic Structure of Violin Tones. Journ. 
Acoust. Soc. Amer. 8, 206, 1937. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Iowa.) Eine 
harmonische Analyse von verschiedenen Geigenténen hat folgende Resultate ergeben. 
Eine Verlegung des Beriihrungspunktes zwischen Bogen und Saite gibt eine charak- 
teristische Anderung der harmonischen Struktur. Der Inhalt des Tones an Ober- 
ténen wird durch mitschwingende lose Saiten geandert. Téne von derselben Ton- 
héhe, welche: auf verschiedenen Saiten gespielt werden, haben eine verschiedene 
Obertonstruktur, dasselbe gilt fiir verschiedene Tone auf derselben Saite. Die tiefen 
natiirlichen Flageoletténe sind nicht wesentlich verschieden von den festen Ténen 
mit derselben Tonhéhe auf derselben Saite gespielt. Die héheren natiirlichen und 
kiinstlichen Flageoletténe sind nicht obertonfrei, sie haben aber einen wesentlich 
geringeren Gehalt an Oberténen als normale Tone. J. Holtsmark, 
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Paul C. Greene. Violin Intonation. Journ. Acoust. Soc. Amer. 8, 207, 1937, 
Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Iowa.) Sechs berufsmafige Geigenspieler 
nahmen an dieser Untersuchung teil. Das Spiel wurde oszillographisch aufgenommen 
und genaue Frequenzmessungen wurden an fiinf bestimmten Intervallen gemacht 
bzw. grofe und kleine Sekunden, grofe und kleine Terze und Quarten. Es ergab 
sich, da’ die sechs Geigenspieler weder nach der natiirlichen noch nach der tempe- 
rierten Tonleiter spielten. Die grofen Sekunden und die groften Terzen wurden 
durchgehend gedehnt, die kleinen Sekunden und kleinen Terzen wurden verkleinert, 
wihrend die Quarten dem theoretischen Wert nahe kamen. Der Durclischnittswert 
irgendeines der fiiif Intervalle war angendhert gleich dem Wert des betreffenden 
Intervalls in der pythagoraischen Tonleiter. J. Holismark. 


Arthur Taber Joites, Theory ofthe Haskell Organ Pipe. Journ. Acoust. 
Soc. Amer. 8, 196—198, 1937, Nr.3. Kurzer Sitzungsbericht ebenda S. 210. (Smith 
Coll. Northampton, Mass.) Vor etwa 25 Jahren hatte William E. Haskell eine 
Form einer Orgelpfeife angegeben, welche wie eine offene Pfeife klingt, obwohl sie 
wesentlich kiirzer als diese gemacht werden kann. Die Pfeife gleicht einer ge- 
wo6hnlichen offenen Pfeife, im oberen Teil ist aber ein am aufieren Ende ge- 
schlossenes Rohr von merklich geringerem Durchmesser als die lichte Offnung der 
Pfeife eingefiihrt. Die Theorie dieser Art von Pfeifen kann in einfacher Weise 
durch Betrachtung der entstehenden drei gekoppelten Raéume entwickelt werden. 
Die Resultate standen in guter Ubereinstimmung mit Messungen an wirklichen 
Orgelpfeifen. J. Holtsmark. 


A. C. Keller. Direct. Recording and Reproducing Materials for 


DiskRecording. Journ. Acoust. Soc. Amer. 8, 206, 1937, Nr. 3. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Bell Teleph. Lab.) Der Vortrag behandelt die z. Z. bekannten neuen 
Stoffe, welche als Trager fiir Schallplattenaufnahmen geeignet sind. J. Holtsmark. 


Harry H. Hall. Sound Analysis. Journ. Acoust. Soc. Amer. 8, 206, 1987, | 


Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cruft Lab. Harvard Univ.) Instrumente fiir Schall- 
analyse lassen sich in fiinf Gruppen teilen: Graphische, Resonanz-, Uberlagerungs-, 


stroboskopische und Beugungsanalysatoren. Die zu analysierenden Schalle kénnen. 


in vier Klassen gruppiert werden: 1. Stationirer Schall mit konstanter Frequenz, 
Intensitat und Klangfarbe. 2. Schalle voriibergehender Natur. 3. Schalle, welche im 
Mittel konstant sind, deren Frequenz, Intensitét und Wellenform aber mit einer 
konstanten Frequenz moduliert sind. 4. Geriusche. J. Holtsmark. 


Erwin Meyer. Reverberation and Absorption of Sound. Journ. 
Acoust. Soc. Amer. 8, 155—161, 1937. Kurzer Sitzungsbericht ebenda S. 209. (T. H. 
Berlin.) Der Vortrag gibt eine Ubersicht iiber die neuesten Untersuchungen des 
Verf. iiber die Akustik von Raumen. Mit Hilfe einer einfachen vom Verf. und seinen 
Mitarbeitern entwickelten automatischen Apparatur mit logarithmischer Aufzeich- 


nung der Schallintensitét wurde der Nachhall in Konzertriumen und Hérsélen mit . 
und ohne Publikum untersucht, Beim Vergleich der Ausklingkurven mit der Sprach- 


verstandlichkeit an eben dérselben Stelle, wo das Mikrophon beim Aufnehmen der 
Kurve aufgestellt war, fand Verf., daB bei gleicher Nachhalldauer die beste Sprach- 
verstaéndlichkeit dann vorhanden ist, wenn die Schallintensitat unmittelbar nach Ab- 


stellen der Schallquelle und vor dem Einsetzen des eigentlichen Nachhalls stark ab- | 


nimmt. Eine Abnahme von 10 db scheint geniigend zu sein. — Verf. hat auch Nach- 
hallversuche in zwei sehr ungleichen Klangraumen gemacht, um dem Grund zu den 


grofBen Unterschieden in den Ergebnissen der Absorptionsmessungen verschiedener | 


Laboratorien auf die Spur zu kommen. Der eine Raum hatte ein Volumen von 
160 m8, wahrend der zweite ein Volumen von 3000 m3 und eine durchschnittliche 
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Nachhalldauer von 40sec aufwies. In beide Raume wurde dieselbe Menge eines 
akustischen Absorptionsmaterials hineingebracht, und die Schallabsorption wurde 
aus der Anderung der Nachhallzeit in bekannter Weise ermittelt. Bei kleinem Ab- 
sorptionskoeffizenten wurde kein wesentlicher Unterschied zwischen den Messungen 
in den beiden Réumen gefunden. Dagegen war ein solcher Unterschied sehr be- 
merkbar bei einem Material, wo die Absorption 70 bis 80% betrug. Im grofen 
Raum wurde der héhere Wert gefunden. Durch Versuche mit Licht in zwei 
| Ulbrichtschen ,,Kugeln“, von denen die eine polygonal aus spiegelnden Ebenen 
zusammengesétzt war, wahrend die zweite innen méglichst diffus reflektierte, konnte 
| man beweisen, dafi die Lichtverteilung nur in der letzteren Kugel gleichmafig war. 
Die Kugeln wurden fiir die Messung des Absorptionskoeffizienten eines Stiickchens 
schwarzen Papiers nach der Intensitatsmethode verwendet. Wahrend der berech- 
nete Absorptionskoeffizient beim Messen in der diffusen Kugel von der Lage des 
schwarzen Papiers unabhangig war, zeigten sich grofe Unterschiede zwischen den 
Einzelmessungen in der spiegelnden Kugel. — Zum Schlu8 werden die Eigen- 
schaften schwingungsfahiger schallabsorbierender Platten erértert. Solche Platten 
haben bei tiefen Ténen eine starke Absorption, die im Gegensatz zu der akustischen 
Verbesserung eines Raumes verwendet werden kann. J. Holtsmark. 


Erwin Meyer. Transmission of Sound and Vibrations in 
Buildings. Journ. Acoust. Soc. Amer. 8, 206, 1937, Nr. 8. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Inst. Schwingungsforsch, Berlin.) Der Vortrag behandelt drei Fragen, 
die Schalldampfung gegen Luftschall in Mehrfachwanden, Leitungsschall, Messung 
von mechanischen Schwingungen mit Hilfe elektrischer Methoden. — Eine Reihe 
von Hinzelwaénden mit Luftzwischenriumen haben die Wirkung einer mechanischen 
Tiefpai-Siebkette mit einer unteren Abschiieidfrequenz und Schalldispersion. Diese 
Wirkung tritt aber nur hervor, wenn die Schwingungen parallel zur Wand ab- 
gedampft werden. — Die Dampfung einer Schallwelle in einem festen Baumaterial 
ist sehr gering, es wurden Abnahmen der Intensitaét von 1 db auf 10 bis 100 m Lange 
gemessen. — Die Amplitude oder die Beschleunigung der Bodenschwingungen 
werden mit Hilfe einer mechanischen Apparatur bestimmt. Diejenigen Methoden, 
welche die Geschwindigkeitsamplitude mit -Hilfe einer elektrodynamischen Ein- 
richtung mit sehr niedriger Eigenfrequenz messen, sollten bevorzugt werden. Hine 
tragbare Mefianordnung dieser Art ist gebaut worden. Der Mittelwert der durch den 
Verkehr verursachten Gebaéudeschwingungen ist 3-108 em/sec. Die mittlere Schwin- 
gungsfrequenz lat sich auch bestimmen. In der horizontalen Richtung schwingen 
die Gebiiude entweder als Ganzes oder mit einem Knoten. J. Holtsmark. 


Keron C. Morrical. A Modified Tube Method forthe Measurement 
of Sound Absorption. Journ. Acoust. Soc. Anier. 8, 162—171, 1937, Nr. 3. 
(Dep. Phys. Univ. Urbana, Ill.) In einer friiheren Mitteilung (Journ. Acoust. Soc. 
Amer. 5, 64, 1933) hat Verf. eine Methode beschrieben, welche die Messung der 
Schallabsorption an kleinen Mefiproben gestattete. Im Prinzip berukht die Methode 
auf der Messung der Amplituden und Phasen im einfallenden und im reflektierten 
Schall bei éittér Reflexion unter 45°. Bei 500 Hertz findet man Zahlen fiir die Schall- 
absorption, welche in befriedigender Ubereinstimmung mit den aus Nachhall- 
messungen berechneten stehen. J. Holtsmark. 


Michael Rettinger. The Theory of Sound Transmission Through 
Porous and Nonporous Materials. Journ. Acoust. Soc. Amer, 8, 172 
—175, 1937, Nr.3. (RCA Manuf. Co. Los Angeles, Cal.) Die Theorie fiir den Durch- 
gang des Schalles durch porése und nichtporése Stoffe wird in genauer Analogie zu 
der bekannien Theorie der Fortpflanzung elektrischer Wellen in einer Leitung ent- 
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wickelt. Die erhaltenen Formeln erlauben es, die Schalldammzahl einer porésen 
Wand zu berechnen. Ein Vergleich mit Beobachtungen wird nicht durchgefihrt. 

J. Holtsmark. 
Henry H. Bruderlin. Developments in Aircraft Sound Control. 
Journ. Acoust Soc. Amer. 8, 181—184, 1937, Nr. 3. (Douglas Aircraft Co. Santa 
Monica, Cal.) Eine méglichst gute Schallisolation in Flugzeugen wird befiirwortet 
und geeignete Mafinahmen dazu werden kurz erortert. Die neuen Grofiflugzeuge 
der Douglas Aircraft Co. wurden nach den Angaben des Verf. bei sehr geringer 
Gewichtsvermehrung so gut isoliert, daf} die Schallintensitat im Inneren weniger 
als 63.db (O db gleich 1 mbar) betragt. J, Holtsmark. 


S. S. Stevens. On Hearing by Electrical Stimulation. Journ. Acoust. 
Soc. Amer. 8, 191—195, 1937, Nr. 3. Kurzer Sitzurtgsbericht ebenda S. 208—209. 


(Psych. Lab. Harvard Univ. Cambridge, Mass.) Es ist bekannt, dafi infolge einer 


Schallerregung elektrische Spannungen im inneren Ohr entstehen. Umgekehrt kann 
man vermuten, dafi bei Anlegung einer elektrischen Wechselspannung an das Ohr 
eine Tonempfindung entstehen kénne. Versuche, bei denen die Wechselspannung 
von einem Tongenerator zwischen den mit Salzwasser gefiillten 4ufieren Gehorgang 
und den Oberarm des Beobachters gelegt wurde, bestatigten diese Annahme. Die 
Schallempfindung war sehr stark verzerrt, Musik konnte als soleche wohl von Sprache 
unterschieden werden, die Verstindlichkeit der letzteren beschriankte sich aber auf 
wenige Worter. Auffallend war auch der geringe Abstand in db zwischen der Wahr- 
nehmungsschwelle und der unteren Grenze der Schmerzéempfindung. Ein Teil der 
Verzerrung konnte auf Gleichrichtung der Wechselstréme zurickgefiihrt werden, 
dies konnte verbessert werden, wenn auch die Stromabnahme am Oberarm mittels 
einer Elektrode aus Salzwasser erfolgte. J. Holtsmark. 


John C. Steinberg. Positions of Stimulation in the Cochlea by 
Pure Tones. Journ, Acoust. Soc. Amer. 8, 176—180, 1937, Nr.3. (Bell Teleph. 
Lab. N. Y.) Die Annahme, dafi verschiedene Tonfrequenzen die Basilarmembran 
an verschiedenen Stellen erregen, wird durch eine Reihe von neueren Untersuchungen 
weitgehend gestiitzt. Die Verff. versuchen die Zuordnung der Frequenzskale zu der 
Langsrichtung der Basilarmembran festzustellen. Nach sechs verschiedenen Methoden 
findet man ungefahr dieselbe Zuordnung, den Ténen 1000, 2000 und 4000 Hertz ent- 
sprechen Punkte der Membran, welche bzw. 1/3, 1/ und 2/, ihrer Lange vom Helico- 
treme aus gelegen sind. Dieselben Zahlen scheinen sowohl fiir das menschliche Ohr 
wie fiir die Ohren der Versuchstiere zu gelten. Die Abweichungen der nach den 
verschiedenen Methoden gefundenen Hinteilungen der Basilarmembran sind nicht 
wesentlich gréfer als die Versuchsfehler. J. Holtsmark. 


8. 8S. Stevens, J. Volkmann and E. B. Newman. A Scale for the Measure- 
ment of the Psychological Magnitude Pitch: Journ. Acoust. Soc. 
Amer. 8, 185—190, 1937. Kurzer Sitzungsbericht ebenda S.208. (Harvard Univ. 
Cambridge, Mass. and Savarthmore Coll., Penn.) Man mu} annehmen, daf ein sinn- 
gemafier subjektiver Mafstab fiir die Tonhéhe weder proportional der Frequenz 


noch irgendeiner musikalischen Tonleiter sei, sondern da® er direkt physiologisch — 


definiert werden kénne, Um diese Frage zu kliéren, wurde fiinf Beobachtern die 
Aufgabe gegeben, die einer bestimmten Tonhéhe entsprechende halbe Tonhéhe ein- 
zustellen. Musikalisch geiibten Beobachtern kam diese Aufgabe zunichst als sinnlos 
vor, weil sie an die gewohnliche Tonleiter gebunden waren. Trotzdem zeigten die 


Resultate, nachdem sich die Beobachter eingearbeitet hatten, ein tiberraschend ein- — 


deutiges Ergebnis. Man findet so eine Skale fiir die Tonhéhe in einem subjektiven 
Mafi, dessen Hinheit die Verff. ein ,,Mel“ nennen. Dieses Maf§ wird so festgelegt, 
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daf} ein Ton von 1000 Hertz einer Tonhéhe 1000 Mel entspricht. In diesem neuen 
Maf} findet man ferner, daf der geringste wahrnehmbare Tonhéhenunterschied 
‘tiber die ganze Skale derselbe ist. Dies ist verstindlich, wenn man im Anschluf 
an die bekannten Untersuchungen iiber die Lage der Frequenzen auf der Basilar- 
-membran annimmt, dafi ein Ton von einem anderen unterschieden werden kann, 
sofern der Abstand der entsprechenden Punkte auf der Basilarmembran eine be- 
-stimmte Mindestgréfe iiberschreitet. Umgekehrt kann man diese Annahme machen 
und durch Integration der beobachteten kleinsten Tonhéhenunterschiede eine Be- 
ziehung zwischen Tonhéhe und Lage auf der Basilarmembran aufstellen. 
J. Holtsmark. 
Don Lewis and M. J. Larsen. The Measurement of Timbre. Journ. 
Acoust. Soc. Amer. 8, 207, 19387, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Iowa.) Die 
Verff. stellen sich die Aufgabe, ein objektives Mai fiir Klangfarbe zu schaffen. 
Zu diesem Zweck werden zusammengesetzte Tone aus kiinstlich erzeugten harmo- 
nischen Komponenten gebildet, und ihre subjektive Wirkung wird gepriift. Als 
vorlaufiges Ergebnis ihrer Untersuchungen bezeichnen die Verff. zwei Begriffe, 
welche sie maskierte absolute Schwellenwerte und maskierte Differentialschwellen- 
werte nennen. Wenn eine bestimmte harmonische Komponente eines Tons ver- 
starkt wird, bis sie eben neben den anderen harmonischen Komponenten wahr- 
genommen werden kann, so soll das Intensitétsniveau der genannten Komponente 
an diesem Punkt der maskierte absolute Schwellenwert genannt werden. Ferner ist 
der maskierte Differentialschwellenwert gleich derjenigen Anderung des Intensitats- 
niveaus einer bestimmten harmonischen Komponente, welche gerade noch wahr- 
genommen werden kann. Die Verff. hoffen, dafi diese zwei Begriffe als Mai fiir 
die Empfindlichkeit des Ohres fiir Klangfarbenanderungen von Wert sein werden. 
; J. Holtsmark. 
John C. Steinberg and M. B. Gardner. The Dependence of Hearing 
Impairment on Sound Intensity. Journ, Acoust. Soc. Amer. 8, 207, 1937, 
Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Ein herabgesetztes Hérvermégen wurde bisher 
durchgehend an der unteren Ho6rschwelle festgestellt und gemessen. Die Verff. 
erstrecken solche Messungen auch zu Intensitiétsbereichen, die wesentlich oberhalb 
der Hérschwelle liegen, und konnten zeigen, daf} in vielen Fallen ein normales 
H6érvermégen bei héherer Intensitéat neben einer abnorm hohen unteren Hérschwelle 
bestehen kann. Lautstarkenuntersuchungen zeigen, daf} der variable Typus des 
herabgesetzien Hérvermégens auf eine Atrophie der Nervenphasern zuriickgefiihrt 
werden kann. Die voriibergehende Abnahme des Hérvermégens in der Gegenwart 
eines maskierenden Tons sollte daher zu diesem Typus gehéren. Es wird oft be- 
hauptet, dafi SchwerhGérige an gerdauschvollen Stellen besser héren. Dies mufi auch 
fiir die oben erwaéhnte Art der Schwerhdérigkeit der Fall sein, dagegen ist es nicht 
richtig, wenn man behauptet, daf} das Gerausch an sich die Schwerhorigkeit herab- 
setzt. J. Holtsmark. . 


BE. B. Newman and S. 8. Stevens. The Nature and Origin of Aural 
Harmonics. Journ. Acoust. Soc. Amer. 8, 208, 1937. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Swarthmore Coll. and Harvard Univ.) Man hat bisher immer angenommen, daf 
die subjektiven Kombinationsténe im Mittelohr als Folge von Unlinearitaten ent- 
stehen. Hin direkter Beweis fiir diese Behauptung hat aber gefehlt. Die Verff. 
untersuchen die. subjektiven Oberténe nach vier verschiedenen Methoden, ins- 
besondere mit Hilfe der in der Cochlea entstehenden Wechselspannungen. Diese 
wurden in Tierversuchen abgenommen und harmonisch analysiert. Das Ergebnis 
wird so zusammengefafit: Es gibt zwei Arten von subjektiven Oberténen. Die un- 
geraden harmonischen Komponenten haben ihren Ursprung in der Nichtlinearitat, 
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welche bei Uberschreitung der Elastizitatsgrenze im Ohr erscheint. Die geraden 
Harmonischen riihren von der Asymmetrie her, die durch die Dehnung der Muskeln 
im mittleren Ohr entstehen. J. Holtsmark. 


H. Martn. Die Grundlagen zur Beurteilung von Verkehrs- 
erschtitterungen. ZS. f. Geophys. 12, 322—338, 1936. Nr. 7/8. (Reichsanst. 
Erdbebenforsch. Jena.) Es werden die Grundlagen erértert, die fiir die Beurtei- 
lung der Schadlichkeit von Verkehrserschtitterungen zu beriicksichtigen sind. Dazu 
gehérten bis jetzt in erster Linie die dynamischen Erdbebenskalen, d. h. solche 
Skalen, die die Erdbebenstarken mit absoluten Beschleunigungswerten in Beziehung 
setzen. Die vorhandenen sechs absoluten Erdbebenskalen sind aber aus den naher 
erérterten Griinden fiir die Beurteilung von Verkehrserschtitterungen abzulehnen. 
Daf fiir die Starke eines Bebens allein die Beschleunigung als mafigebend zu 
betrachten ist, ging aus den Versuchen von Galitzin tiber die dynamische Skale 
zur Schatzung von makroseismischen Bewegungen hervor. Die Versuche von 
Galitzin wurden wiederholt. Im Gegensatz zu Galitzin wurde eine Ab- 
weichung entsprechend dem Verlaufe der Fiihlbarkeitsgrenze des Menschen gegen- 
tiber Erschtitterungen, wie er sich aus Versuchen mit Hilfe von Schiittelplatten 
ergeben hat, ermitteit. Damit ist aber eine bisher ungeklarte Frage (sehr grofe 
Beschleunigungswerte bei hohen Frequenzen ohne Schadenwirkung) geldst. Da die 
Frage der direkten Auswirkung von Verkehrserschiitterungen im wesentlichen ein 
Schwingungsproblem ist, wird auf den Einflu8 der Schwingungsfahigkeit des 
Bodens und den der Resonanzschwingungen der Gebéude hingewiesen. Zum 
Schlu8 wird die Frage der Starke einer Erschiitterung kurz erértert. H. Martin. 


H. Martin. Untersuchungen am Schiitteltisch, ZS, £.. Geophys. 12, 
339—346, 1936, Nr. 7/8. (Reichanst. Erdbebenforsch. Jena.) Bei der theoretischen 
Betrachtung der Einschwingvorginge spielt der Fall eine Rolle, dafi die erregende 
Schwingung in der Form a = C-sin wt einsetzt. Diese plétzliche Erregung wurde 
durch eine besondere experimentelle Anordnung verwirklicht. Die theoretischen 
und experimentellen Kurven fiir Schwingweg- und Beschleunigungsmesser stimmen 
sehr gut tiberein. Dabei wird eine vom Verf. friiher falschlicherweise gemachte 
Annahme richtiggestellt. Auf die Moglichkeit der Aufnahme von Resonanzkurven 
von Horizontalseismometern mit Hilfe von Neigungsschwingungen wird hin- 
gewiesen, und es werden die dabei aur betonden Einschwingvorgange theoretisch 
und experimentell betrachtet. H. Martin. 


H. Kilger. Die Bedeutung des Stauchdruckes beim Abbrenn- 
schweifien. Siemens-ZS. 17, 8—12, 1937, Nr.1. [S. 836.] Leon. 


L. Tetzlaff. Versuche an Schweifikonstruktionen unter Ver- 
wendung von autogen gebranntem und mit der Schere ge- 
schnittenem Material. Schiffbau 38, 34—40, 1937, Nr. 3. Dede. | 


Ludwig Baumgardt. Un probléme de la dynamique expérimentale 
des corps solides et la solution. Journ. de phys. et le Radium (7) 7, 
503—505, 1936, Nr.12. Berichtigung ebenda 8, 80, 1937, Nr.2. (Berlin.) Verf. be- 
schreibt eine Anordnung, die es gestatten soll, von den bei der Rotation eines Zy- 
linders auttretenden Widerstiinden allein den Einflu®8 des Tragheitswiderstandes zu 
verfolgen. Ein Hohlzylinder mit glatter Oberfliche kann um seine Achse rotieren. 
Wegen der Lagerreibung dreht sich bei einer Rotation der Achse der Zylinder mit. 
Wird letzterer langsam abgebremst, so tritt ein Gleichgewichtszustand ein, wo die 
Achse rotiert, der Zylinder in Ruhe ist, aber durch eine beliebig kleine Kraft allein 
unter Uberwindung seines Tragheitswiderstandes in Drehung versetzt werden kann, 
Die Luftreibung spielt hierbei, wie die mathematische Behandlung ergibt, eine” 
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untergeordnete Rolle. Wird in dem Gleichgewichtszustand durch auf der Achse an- 
gebrachte Magnetspulen ein Strom geschickt, so flieBt durch die induzierte Spannung 
im Zylinder ein Strom, der infolge der Wechselwirkung mit dem Magnetfeld eine 
Drehbewegung des Zylinders verursacht. Der Gleichgewichtszustand ist damit ge- 
stort. Ein stationarer Zustand tritt erst wieder ein, wenn die Drehgeschwindigkeit 
des Zylinders mit der der Achse itibereinstimmt. Wie es aus der mathematischen 
Behandlung dieses Problems hervorgeht, haingt die zur Erreichung des stationaéren 
Zustandes erforderliche Zeit von den Apparatedimensionen ab und kann, wie an 
einem Beispiel gezeigt wird, mehrere Stunden betragen. Lb. Grapmann. 


3. Warme 


I. Polevoy. A thermal extensometer. Techn. Phys. USSR. 3, 973—981, 
1936, Nr.11. (Inst. of Struct. Leningrad.) Verf. beschreibt ein neues Gerat fiir Aus- 
dehnungsmessungen. Der einseitig eingeklemmte Stab (ein Rohr von 50mm 
Lange) wird durch eine elektrische Heizwicklung, deren Temperatur durch Wider- 
standsmeéssung bestimmt wird, erwarmt. Nach Ausdehnung um einen vorgeschrie- 
benen Betrag wird ein Kontakt betatigt und gleichzeitig die Temperaturbestimmung 
ausgefiihrt. Die Methode gestattet in kurzer Zeit Ausdehnungsmessungen mit ge- 
niigender Genauigkeit auszufiihren. Weitere Verbesserungs- und Anwendungs- 
moglichkeiten werden diskutiert. Gielefen. 


J. E. Verschafielt. De vrije energie als grondslag der warmteleer. 
Natuurwetensch. Tijdschr. 19, 21—23, 1937, Nr.1. Verf. behauptet, da der Begriff 
Warme als Energie nicht notwendig ist fiir die Warmelehre. Bei physiko-chemischen 
Problemen, wobei es sich um ,,offene“ Systeme handelt, ist es nicht einmal még- 
lich, den Begriffen ,,ugefiihrte Warme“ und ,,geleistete Arbeit“ einen physi- 
kalischen Inhalt zu geben. Ausgehend von der freien Energie, von welcher man 
nur zu wissen braucht, dafi sie eine Zustandsfunktion ist der. Temperatur, eines 
oder’ mehrerer Ausdehnungsfaktoren und der Massen der Bestandteile der reinen 
Stoffe, und das Prinzip benutzend, daf} die freie Energie eines geschlossenen 
Systems bei konstanter Temperatur und Ausdehnungsfaktoren nur abnehmen kann 
(zweiter Hauptsatz), kommt man zu denselben Formeln und Stabilitaétsbedingungen, 
die man sonst aus den tiblichen Formen vom ersten und zweiten Hauptsatz, aus- 
gehend von den Begriffen ,,zugefiihrte Warme“ und ,,geleistete Arbeit“, her- 
leitet. BE. Gisolf- Venema. 


Ernst Cohen und H. L. Bredée. Der negative Ausdehnungskoeffi- 
zient des Jodsilbers. ZS. f. phys. Chem. (A) 178, 184—186, 1937, Nr. 3. 
(Utrecht, vant Hoff Labor., Breda, Labor. d. Hollandsche Kunstzijde Ind.) Vel. 
diese Ber. 17, 1253, 1936. H. Ebert. 


H. y. Wartenberg, H.J. Reusch und E.Saran. Schmelzpunktsdiagramme 
hoéchstfeuerfester Oxyde. VII Systeme mit CaO und BeO. ZS. f. 
anorg. Chem. 230, 257—276, 1937, Nr. 3. (Inst. Anorg. Chem. Univ. Gottingen.) Dede. 


R. Peierls. Statistical Theory of Superlattices with Unequal 
Concentrations of the Components. Proc. Roy. Soc, London (A) 154, 
207—222, 1936, Nr. 881. Die thermischen Erscheinungen in eutektischen Legierungen 
kann man nach Bragg und Williams erklaren, wenn man annimmt, dafi bei 
tiefen Temperaturen die Atome jeder der Komponenten ein eigenes, regelmafiges 
Gitter bilden, so da ein sogenanntes ,,Ubergitter“ entsteht, dai jedoch mit steigen- 
der Temperatur immer hiufiger Platzwechsel zwischen den Atomen stattfinden, bis 
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bei geniigend hoher Temperatur das Ubergitter vollkommen verschwunden ist und 
ein einheitliches Gitter entstanden ist, in dem die Verteilung der verschiedenen 
Atome auf die Gitterpunkte véllig unregelmafig ist. Nimmt man an, daf die 
ordnende Kraft selbst eine Funktion des Grades s der bereits bestehenden Ordnung 
ist, dann folgt aus bekannten Sitzen der statistischen Mechanik, daf} s als Funktion 
von J mit wachsendem J’ allmihlich abnimmt und bei einer bestimmten Ubergangs- 
temperatur diskontinuierlich auf Null herabsinkt. Dementsprechend nimmt der 
Energieinhalt 2 mit wachsender Temperatur allmahlich zu, steigt bei der Ubergangs- 
temperatur sprunghaft an und von da in normaler Weise entsprechend dem normalen 
Wert der spezifischen Wirme. In Anlehnung an den Vorgang von Bethe wird in 
der vorliegenden Arbeit angenommen, daf} die ordnende Kraft nur zwischen benach- 
barten Atomen im Gitter wirksam ist. Die Rechnung wird fiir ein kubisches, flachen- 
zentriertes Gitter fiir eine Legierung vom Typus AB; durchgefiihrt und es werden 
die Funktionen s (7) und £ (7) angegeben. Fiirth. 


W. R..van Wijk. The Brownian motion of the generalized har- 

monic oscillator. Physica 3, 1111—1119, 1936, Nr.10. Die Langevin-— 
Einsteinsche Bewegungsgleichung fir die Brownsche Bewegung eines har-— 
monischen Oszillators lautet im allgemeinsten Fall | 


P2xldP +f, )-dadt+foQ-r+hOQ =A, 
worin /1, f2 und /; beliebige Funktionen der Zeit sind und A (t) eine unregelmafige 
Funktion von ¢ ist, die die durch die Sté®e der Molekiile bewirkte Beschleunigung 
darstellt. Der Verf. lést die Aufgabe, die Verteilungsfunktionen fiir die Koordinate « 
und die Geschwindigkeit wu fiir eine beliebige Zeit t und eine beliebige Anfangslage 
und Anfangsgeschwindigkeit des Oszillators aus dieser Differentialgleichung abzu-_ 
leiten. Sie erweisen sich beide als Gaufische Funktionen, die in geschlossener 
Form durch zwei Partikularlésungen der zugehérigen homogenen Gleichung dar- | 
gestellt werden kénnen. Es lassen sich Linearkombinationen von a und wu bilden, die | 
paarweise voneinander unabhiangig sind; auch ihre Verteilungsfunktionen sind vom — 
Gaufschen Typus. Fiirth. 


Fritz Gabler. Ein einfaches Verfahrenzur Messung der Warme- | 
leitfahigkeit von Metallen. Phys. ZS. 38, 78—82, 1937, Nr.3. Verfahren: 
Die Enden eines in freier Luft (waagerecht) befindlichen Versuchsstabes werden > 
durch elektrische AufSenheizung auf bestimmter Ubertemperatur gehalten. Durch | 
die freie Konvektion der Luft (Warmeiibergangszahl «) und durch Strahlung gibt 
der Stab seitlich Warme ab. Zur Kompensation dieses Warmeverlustes wird durch | 
den Stab ein elektrischer Strom geschickt (Innenheizung). Die Warmeiibergangs- | 
zahl « wird experimentell dadurch ermittelt, daf$i man die Temperatur der Stab- 
enden und die Innenheizung so lange reguliert, bis langs des Stabes eine kon- | 
stante Temperatur (9) herrscht. Dann erhilt man @ aus einer einfachen Energie- | 
bilanz. Zur Integration der Differentialgleichung werden diese a-Werte und der 
elektrische Widerstand des Versuchsstabes als reine Temperaturfunktionen (Poly- 
nome) angesetzt. Die Warmeleitfahigkeit 4 ist dann aus der Messung der sym-— 
metrischen Temperaturverteilung im allgemeinen Fall beliebiger Innenheizung 2u_ 
berechnen. Versuchsstab 8mm Durchmesser, 500mm Linge; 3 Bohrungen fiir | 
Kupfer-Konstantan-Thermoelemente. Strahlungsverlust des vergoldeten hoch- | 
glanzpolierten Versuchsstabes. Versuche mit Stében:aus Kupfer und Nickel (mit 
Kupferzusatz) ergaben bei 10 bis 25°C: 24 = 0,915 bzw. 4 = 0,157 cal/em sec °C. 

W. Fritz. 
H. Wahls. Glasgespinst und Kieselgur als Warmeschutz, Brenn- 
stoff- u. Warmewirtsch. 19, 1—6, 1937, Nr.1. (Harburg-Wilhelmsburg.) Verf. be-— 
handelt zunachst allgemein die Eignung von Kieselgur, Glasgespinst (diinne Glas- | 


| 
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kapillaren) und Glaswatte (sehr feine Vollglasfiiden) als Warmeschutzstoffe nach 
den verschiedenen praktischen Gesichtspunkten. Es sind auseinanderzuhalten die 
»reine Warmeleitzahl 1“ eines Stoffes und die ,,Betriebswirmeleitzahl 1,,“, letztere 
gleich der mittleren Wa&armeleitzahl der ganzen Isolierung (Warmeschutzstoff 
+ auBerer Schutzmantel aus Blech oder Gipswand). Diese ,,Betriebswirmeleit- 
zahlen 4,,“ hat der Verf. fiir verschiedene Falle (verschiedene 4-Werte, 3 Rohr- 
durchmesser, ebene Wand, Isolierstarken 10 bis 40mm) berechnet und die er- 
haltenen Werte mit experimentellen Ergebnissen bei Betriebs- und Abnahme- 
versuchen verglichen. Auch die Frage der wirtschaftlichsten Isolierstarke wird 
angeschnitten. W. Fritz. 


René Delaplace. Sur la conductibilité thermique des carbures 
gazeux saturés a basse pression. C. R. 203, 1505—1507, 1936, Nr. 26. 
René Delaplace. Sur la conductibilité thermique des carbures 
gazeux non saturés a basse pression. Ebenda 204, 263—265, 1937, 
Nr.4. Nach einem Hitzdrahtverfahren (Metallrohr, wechselstrombeheizter Draht, 
der gleichzeitig als Glied einer Thermosdule dient) werden relative Vergleichs- 
werte fiir die Warmeleitfahigkeit 2 von Gasen bei niederen Drucken gemessen 
(nur Vergleichswerte, keine Warmeleitzahlen). Verlauf dieser Vergleichswerte (in 
irgendeinem Mafistab) im Bereich der Gasdrucke von 0,001 mm bis 0,30mm Hg. 
Untersuchte Gase: Hp, CHa, CoHe, CsHs, Ca,Hio, iso-C,Hio. In der zweiten Arbeit 
werden weitere Kohlenwasserstoffgase in gleicher Weise untersueht: C2H., CsHe, 
C,Hs, iso-CsHs, ferner Zyklopropan und Acetylen. Im druckunabhangigen Gebiet 
sollen die gemessenen Vergleichswerte von 4 fiir alle Kohlenwasserstoffe einer 
Gruppe gleich sein, unabhingig vom Molekulargewicht. (Fiir 4 ist dies sehr un- 
wahrscheinlich. Das Verfahren ist nicht ganz klar, D. Ref.) W. Fritz. 


4. Aufbau der Materie 


P. Weber. Ausbeute-Messungen an:einem Aluminium-Zaihl- 
rohr fiir Réntgenstrahlen. Helv. Phys. Acta 10, 32—46, 1937, Nr. 1. 
(Phys. Inst. E. T. H. Ziirich.) Der Verf. bestimmt im Zusammenhang mit Unter- 
suchungen tiber die bei Atomumwandlungen auftretenden Réntgenstrahlen die 
Absolutausbeute von Al-Ziahlrohren bei Bestrahlung mit Mo-K,-Strahlung. Die 
Strahlung wurde durch Kristallreflexion aus dem kontinuierlichen Spektrum aus- 
gesondert und gelangte in das Zahlrohr, das mit einem Dreiréhrenverstérker und 
mechanischem Zahlwerk verbunden war, und in die [onisationskammer, die die 
Zahl der auffallenden Quanten maf. Die Versuche zeigen eine Abnahme der 
Absolutausbeute bei zunehmender Strahlenintensitét wegen des endlichen Auf- 
lésungsvermégens von Zahlrohr und Zahlwerk. Bei grofen Intensitéten ist die 
Ausbeute etwa nur halb so grof} wie bei sehr kleiner Intensitaét. Anfangliche Un- 
stimmigkeiten zwischen experimenteller und theoretischer Ausbeute fanden ihre 
volle Erklarung in der Al:O3-Schicht (Dicke etwa 1,3), die die Al-Wand des 
Zahlers bedeckt und eine niedrigere Ausbeute verursacht als bei reiner Al-Wand. 
Die Absolutausbeute betragt etwa +/2°/oo. Nitka. 


0. Kratky. Ein neuer Goniometerkopf fiir die rintgenographi- 
sche Einkristalluntersuchung. ZS. f. Krist. 95, 457—459, 1936, Nr. 5/6. 
(Chem. Lab. Univ. Wien.) Um bei der réntgenographischen Vermessung mehrerer 
Translationsperioden den Kristall nicht abnehmen und neu justieren zu miissen, 
konstruierte der Verf. einen Goniometerkopf, mit dessen Hilfe der einmal justierte 
Kristall in jede Lage gebracht werden kann. Translation in zwei Richtungen nor- 
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mal zur Kammerachse, volle Umdrehung um die Richtung des Primarstrahls und 
volle Umdrehung um eine Achse, die in der zum Primarstrahl senkrechten Ebene 
liegt, innerhalb dieser aber jede Richtung annehmen kann, sind durchfiihrbar. Der 
Goniometerkopf soll bei Konvergenz- und Schwenkaufnahmen Verwendung finden. 

Nitka. 
I. Fankuchen. A Condensing Monochromator for X-Rays. Nature 
139, 193—194, 1937, Nr. 3509. (Cryst. Lab. Cambridge.) Bei manchen Rontgen- 
diagrammaufnahmen kénnen falsche Linien durch nicht streng monochromatische 
Strahlung vorgetiuscht werden. Andererseits sind die sehr langen Belichiungs- 
zeiten bei kristallreflektierter, monochromatischer Strahlung in vielen Fallen sehr 
hinderlich. Der Verf. gibt in der vorliegenden Mitteiiung ein Verfahren zur Inten- 
sitatssteigerung der kristallreflektierten Strahlung an; die Methode ist sehr 4hnlich 
der von Stephan und Barnes angegebenen (Nature 136, 793, 1985). Es*beruht 
aut dem Prinzip der unsymmetrischen Reflexion (Kristalloberflache schrag zu den 
Netzebenen geschnitten). Der unter sehr kleinem Winkel von der Kristallober- 
flache reflektierte Strahl besitzt infolge geometrischer Flachenverkiirzung eine 
groffe Intensitaét. Zur Verkleinerung der Absorption wahlt der Verf. einen sehr 
schwach absorbierenden, organischen Kristall (Pentaerythritol). Einige Spektro- 
gramme sind beigefiigt. Nitka. 


J. B. Murgatroyd. Thermal Endurance Tests for Glassware. Journ. 
Soc. Glass Techn. 20, 511—516, 1936, Nr. 81. (Rockware Glass Syndicate Greenford, 


Middlesex.) Dede. 
H. R. Robinson. Relative and Absolute Values of Atomic Levels. 
Phil. Mag. (7) 22, 854—855, 1936, Nr. 149. [S. 852.] Henneberg. 


Vernon L. Bollman and Jesse W. M. DuMond. Precision Determination 
of h/je from the Short Wave-Length Limit of the Continuous 
X-Ray Spectrum. Phys. Rey. (2) 51, 145, 1937, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) — 
(Inst. Technol. Cal.) Mit Hilfe eines Doppelkristallspektrometers und nach der 
Methode der Isochromaten bestimmen die Verff. zwischen 10 und 20kV die 
Gréfe h/e mit gréftmdglichstér Genauigkeit. Als Bezugslinien, dérén Wellen- 
langen in die Bestimmung eingehen, dienten Mo Kg, und W Lz,. Fir h/e wird der’ 
Wert gefunden: h/e = 1,3767-10-'7. Ohne diese Wellenlangen kann die hje-Be- 
stimmung mit Hilfe der Daten aus der Kristallreflexion und der Faraday schen 


Konstanten durchgefiihrt werden, was auf den Wert e/h’/4 = 2,0715-10" fibrt. 
Auch diese neuen Bestimmungen beseitigen nicht die in letzter Zeit 6fter beob- 
achtete Diskrepanz der beiden physikalischen Konstanten. Nitka. 


E. Feenberg and H. Wigner. On the Structure of the Nuclei Between 
Helium and Oxygen. Phys. Rev. (2) 51, 95—106, 1937, Nr. 2. (Univ. Madison, 
Wisc.) Um die augenblicklichen Annahmen iiber die Kernkréfte zu priifen, wenden 

Verff. die Theorie auf die Kerne der Massen 5 bis 16 an, bei denen die erste 
p-Schale von Neutronen und Protonen aufgebaut wird. Fiir numerische Rechnungen ~ 
wird das Verfahren von Hartree und Fock benutzt. Es scheint, da die Theorie 
die Drehimpulse der Grundzustande richtig wiedergibt. Obwohl die der Rechnung— 
zugrunde liegenden Wellenfunktionen nicht im Kern vorhandenen a-Teilchen ent- 
sprechen, weisen doch die Energien erster Ordnung eine deutliche Viererschalen- 
struktur auf. Die Heisenbergschen Spinaustauschkrifte, die die Singulett- 
Triplett-Aufspaltung im Deuteron erklaren, stehen mit der gleichen Aufspaltung im 
Einklang, die aus der Energiedifferenz der Grundzustiinde von Li® und He® ab-— 
geleitet werden kann. Die Energiedifferenzen der Grundzustinde B'°—Be” und 
N“—C geniigen dagegen nicht der einfachen Theorie, die diese Aufspaltung in den 
Zwei- und Sechskérperproblemen erklaren kann. Henneberg. 
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E. Wigner. On the Consequences of the Symmetry ofthe Nuclear 
Hamiltonian on the Spectroscopy of Nuclei. Phys. Rev. (2) 51, 
106—119, 1987, Nr.2. (Univ. Princeton, N. J.) Verf. fihrt eine Untersuchung des 
Aufbaus der Kernmultiplette durch. Zugrunde gelegt wird als erste Niherung ein 
Hamilton-Operator fiir den Kern, der den Spin nicht enthalt und gleiche Krafte 
zwischen allen Kernteilechen annimmt. Es zeigt sich, daf§ die Multiplette einen recht 
_verwickelten Aufbau haben, so dafi zu ihrer Beschreibung nicht die gewéhnliche 
Quantenzahl § ausreicht, sondern noch zwei weitere (vom Verf. 7 und Y genannt) 
hinzugenommen werden mifssen. Dabei hingt 17 von den isotopischen Spin- 
variablen z, die angeben, ob ein schweres Teilchen ein Neutron (tr = 1) oder ein 
Proton (c = —1) ist, in gleicher Weise ab wie S von den gewéhnlichen Spin- 
variablen s; Y kann im wesentlichen als skalares Produkt der ,,Vektoren“ § und J’ 
angesehen werden. Die folgenden Naherungen -bestehen darin, Spinkrifte einzu- 
fiihren und zwischen Neutron und Proton zu unterscheiden. Verf. fiihrt die Nahe 
rungen in dieser Reihenfolge durch; mit ihrer Hilfe lat sich eine Aufstellung der 
stabilen Kerne angeben, die etwa bis Molybdin qualitativ stimmt. Henneberg. 


W. M. Elsasser. Relations Between the Self-Consistent Field 
and Bohr’s Nuclear Model. Phys. Rev. (2) 51, 144, 1937, Nr.2. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Inst. Technol. Cal.) Zwischen Bohrs halbklassischem Modell 
des Kerns, der als entartetes Gas betrachtet wird, und dem Hartree-Atom bestehen 
-gewisse Ahnlichkeiten. Ist die spektrale Dichte der Niveaus im Kern sehr grof, so ist 
ihre energetische Trennung wesentlich kleiner als ihre Wechselwirkung unter einer 
Stérung, die der Differenz zwischen dem wahren und dem self-consistent’ Hamilton- 
Operator entspricht. Die richtigen Wellenfunktionen sind daher eine Linear- 
kombination von vielen Hartree-Fock-Eigenfunktionen. Fiir die niedrigsten Zu- 
Staénde ist dagegen die Trennung grof, und die EKigentiimlichkeiten eines Hartree- 
Feldes, also insbesondere der Schalenaufbau, bleiben erhalten. Diese Uberlegungen 
entsprechen dem beobachteten Verhalten der Bindungsenergien der Kerne. Das 
unterschiedliche Verhalten sollte fiir gerade Kerne noch deutlicher in Erscheinung 
treten als fiir ungerade. : Henneberg. 


Salomon Rosenblum et Marcel Guillot. Sur la possibilité de l’existence 
de niveaux énergétiques équidistants dans les noyaux des 
corps radioactifs. C. R. 204, 345—346, 1937, Nr.5. Die Verff. hatten vor 
einiger Zeit darauf aufmerksam gemacht, da® fiir die a-Strahlgruppen von ThC sich 
alle Energiedifferenzen in ganzzahligen Vielfachen von 144 und 164 e-kV darstellen 


lassen. Jetzt zeigen die Verff., daB bei der Umwandiung ThC 2. ThC’ ebenfalls 


diese Zahlen bzw. ihre ganzzahligen Vielfachen fiir die y-Strahlenergien auftreten. 
‘Auch auf die Umwandlung ThC” —> ThPb kann wahrscheinlich diese Regel An- 
wendung finden. Die Verff. hoffen, da’ man auch fiir die tibrigen radioaktiven 
Folgeprodukte ahnliche einfache Beziehungen ableiten kann, und daf man auf diese 
Weise zu einfachen und tibersichilichen Kern-Energieniveau-Beziehungen gelangen 
kann. Fiir die Thoriumreihe wird ein solches Kern-Energieschema angegeben. Nitka. 


W. E. Lamb, Jr. On the Continuous f-Ray Spectrum of P#. Phys. 
Rev, (2) 51, 145, 1937, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Cal.) Die Ab- 
weichungen der Form des kontinuierlichen f/-Spektrums bei P%? von der Be- 
ziehung von Konopinski-Uhlenbeck lassen sich durch einen Wechsel- 
wirkungsansatz tiber die Neutrino-Wellenfunktionen bis zur vollen Ubereinstimmung 
zwischen Theorie und Experiment beseitigen. Nitka. 


Ernest M. Lyman. The Beta-Ray Spectra of Radium E and Radio- 
active Phosphorus. Phys. Rev. (2) 51, 1—7, 1937, Nr.1. (Radiation Lab., 
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Dep. Phys., Univ. Berkeley, Cal.) Die Tatsache, da die von Konopinski und 
Uhlenbeck abgeanderte F er mische Theorie iiber den kontinuierlichen {-Zer- 
fall tiber einen grofen Teil des f-Spektrums in guter Ubereinstimmung mit den 
Experimenten war, erméglichte es, durch Extrapolation der Konopinski- 
Uhlenbeckschen Beziehung die jeweilige obere Grenze des kontinuierlichen 
f-Spektrums rechnerisch zu ermitteln. Der Verf. stellte sich in der vorliegenden 
Arbeit die Aufgabe, bei den beiden, nur Elektronen emittierenden f#-Strahlern RaE 
und P% mit Hilfe eines magnetischen Spektrometers hoher Genauigkeit den Ver- 
Jauf der Energieverteilung im kontinuierlichen f-Spektrum mit gréfitméglicher 
Prazision festzulegen. In beiden Fallen wird in der Nahe der oberen Grenze des 
f-Spektrums eine deutliche Abweichung der experimentellen Werte von der nach 
Konopinski-Uhlenbeck berechneten Kurve gefunden. Die Abweichungen 
liegen in dem Sinne, daf} die experimentellen Werte auf eine niedrigere Grenz- 
energie der f-Teilchen schliefien lassen als die theoretischen. In der Tabelle sind 


die beobachteten und berechneten H - 9-Werte aufgeftihrt: 
H-o berechnet 


nach nach i 
pesbachtet SCRE ihieabedk F 
Pe 0 a 100 7140 8500 
Rae. . . 52804 20 5300 6950 
In einem letzten Abschnitt diskutiert der Verf. die Frage nach der méglichen Er- 
klarung fiir die beobachtete Abweichung. Nitka. 


L. A. Delsasse, W. A. Fowler and C. C. Lauritsen. The Energy and the 
Absorption of the Gamma-Radiation from Lithium Bom- 
barded by Protons. Phys. Rev. (2) 51, 148, 1987, Nr.2. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Inst. Technol. Cal.) Die Verff. untersuchten in einer Wilson-Kammer 
die Energien der Sekundarteilchen, die von einer y-Strahlung, herriithrend von der 
Beschiefiung von Li mit Protonen, in Pb als Streukérper ausgelést werden. Die 
y-Strahlung besteht aus zwei Linien von 17 und 14-10%e-V. Die Energieverteilung 
der von dieser y-Strahlung ausgelésten Compton-Elektronen ist in guter Uberein- 
stimmung mit der Klein-Nishina-Formel. Durch Zahlung der Elektronen-Positronen- 
paare vor und hinter einem Pb-Absorber von 1cm Dicke bestimmt sich der 
Schwachungskoeffizient zu wu = 0,66 + 0,09em—. Als Streukoeffizient ergibt sich 


nach Klein-Nishina o = 0,09cem™4, als Paarerzeugungskoeffizient nach 
Oppenheimer-Bethe-Heitler a = 0,64cem™~4, so da der theoretische 
Schwiachungskoeffizient von « = 0,73cm™ in guter Ubereinstimmung mit dem 
experimentellen Wert steht. Nitka. 


E.R. Gaerttner and H.R. Crane. The Gamma-Radiation from Lithium 
Bombarded with Protons. Phys. Rev. (2) 51, 49, 1937, Nr.1. (Univ. Ann. 
Arbor, Michigan.) Die bei der Beschiefung von Li mit schnellen Protonen auf- 
tretende Paarerzeugung lat auf die Anwesenheit einer y-Strahlung von etwa 
17,5 - 108 e-V schliefen. Fiir das Auftreten dieser y-Strahlung sind bisher zwei Reak- 
tionen verantwortlich gemacht worden: 

1) Li’-++ H1! —> He**+ He‘; He** —> Het+y. 

2) Li?+ Ht —> Be®*; Be®* —> Be®+ ». 
Die Verff. neigen zu der Ansicht, daf} zu der harten y-Strahlung nur ein Einfang- 
prozeB Anlafi gibt, wahrend die angeregten He-Kerne fiir die y-Strahlungen 
niedrigerer Energie in Betracht kommen. Die erzeugten Elektronen-Positronenpaare 


stehen in keiner Beziehung zur gemessenen Compton-Elektronenverteilung, eine — 


Schwierigkeit, die sich dem vollen Verstaéndnis dieser Kernreaktion noch entgegen- 


setzt. Nitka. 
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A. 8. Eddington. Theory of the Stern-Gerlach Effect. Nature 137, 
1029, 1936, Nr. 3477. Aus der Theorie des Verf. iiber den Zusammenhang der Massen 
von Elektron und Proton, nach der sie die Wurzeln der quadratischen Gleichung 
10 m? —136mmo-++m? = O sein sollen, kann man Werte fiir die magnetische 
Energie des Protons gewinnen, die in Ubereinstimmung mit denen stehen, die aus 
dem Versuch von Stern und Gerlach folgen. Der Quotient 5/2 der magnetischen 
Momente von Proton und Elektron lat sich ganz allgemein aus Transformationen 
herleiten, durch die das magnetische Feld eingefiihrt wird; fiir kleine Felder sollte 
er aus den gleichen Griinden von 5/. (= 1°/,) in 19/3 iibergehen. Henneberg. 


N. Kemmer. Zur Theorie der Neutron-Proton Wechselwirkung. 
Helv. Phys. Acta 10, 47—67, 1937, Nr.1. (Coll. Sc. and Technol. London.) [S. 780.] 

Henneberg. 
€. Y. Chao and C. Y. Fu. The resonance levels of neutrons in 
silver nuclei. Chinese Journ. Phys. 2, 185—144, 1936, Nr.2; auch Nature 139, 
325, 1937, Nr. 3512. (Phys. Dep. Tsing Hua Univ. Peiping.) Umgibt man eine Neu- 
tronenquelle (Ra-++ Be) mit einer diinnen Kugelschale aus Paraffin, so erhalt man 
ein kontinuierliches Spektrum gestreuter Neutronen, das sich von der Energie Null 
bis zur Prim&renergie (2-105 Volt) erstreckt. Setzt man nun einen Silberdetektor 
einem solchen Spektrum aus, so wird ein Teil der Neutronen, dessen Energie gerade 
in Resonanz mit dem Silberkern steht, stark absorbiert und liefert eine #-Aktivitat. 
Messungen der Aktivitat des Silbers und des scheinbaren Absorptionskoeffizienten 
der: Resonanzneutronen in einem diinnen Silberabsorber gestatten die Gesamtbreite 
der Resonanzniveaus fiir Neutroneneinfangung in dem betrachteten Spektrum ab- 
zuschatzen. Die daraus abgeleiteten Abstande der Niveaus von 80 bis 800 Volt stehen 
in guter Ubereinstimmung mit den Rechnungen von Bethe und mit Beobachtungen 
der Resonanzgruppen im Gebiet kleiner Energie. Henneberg. 


W. E. Burcham and W. B. Lewis. A repetition of the Bothe-Geiger- 
experiment. Proc. Cambridge Phil. Soc. 32, 6837—642, 1936, Nr.4. (Trinity 
Hall and Gonville and Caius Coll.) Nach der Com ptonschen Theorie der Streuung 
von harten Lichtquanten durch Materie vollzieht sich der Vorgang in Einzel- 
prozessen, bei denen ein Quant unter Wahrung der Erhaltungssatze mit einem 
Elektron elastisch zusammenstéft, das Quant mit verminderter Energie gestreut 
wird und das Elektron einen Riicksto8 erfahrt. Bothe und Geiger haben in 
beriihmt gewordenen Versuchen unter Verwendung von 70kV-Réntgenstrahlung 
nachgewiesen, daf} tatsichlich Koinzidenzen auftreten zwischen Streuquanten und 
RiickstoBelektronen. Durch die negativ ausgefallenen Versuche von Shankland, 
der keine Koinzidenzen in den von der Theorie einander zugeordneten Richtungen 
der Streuquanten und Riickstofelektronen fand, wurden die Verff. bewogen, die 
Versuche von Bothe und Geiger zu wiederholen. Die Verff. verwendeten sehr 
weiche Réntgenstrahlen von nur 30kV (MoKa); die Anordnung war weitgehend 
der von Bothe und Geiger nachgebildet. Durch die Verwendung moderner 
elektrischer Zihlmethoden (Verstaérker und Thyratron in Koinzidenzschaltung) und 
durch die Vergréferung des empfindlichen Bereichs des Elektronenzahlers baw. der 
Wirksamkeit des Quantenzahlers, gelang es den Verff. die Zahl der Koinzidenzen 
so betriichtlich zu steigern, daf} die Zahl der echten die der zufalligen Koinzidenzen 
iibertrifft, Die Verff. bestatigten also die Originalversuche von Bothe und 
Geiger und damit aufs neue die Richtigkeit der Com ptonschen Theorie. Weiss. 


E. Pollard and OC. I. Brasefield. Transmutation of Phosphorus, 
Sulphur, Chlorine and Potassium, and the Masses of Light 
Atoms. Nature 137, 943—944, 1936, Nr. 3475. Es wird die Reichweite der Protonen 
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gemessen, die bei Bombardement von Schwefel, Chlor und Kalium mit Thorium C’- 
a-Strahlen entstehen. Ein Vergleich der Messungen untereinander zeigt, da offenbar 
fiir Elemente des Typs 4 die Energieniveaus besonders eng liegen. Unter Heran- 
ziehung der von Aston (Nature 137, 613, 1936) verédffentlichten Werte werden 
aus Messungen an Kernzerfallsprozessen die genauen Massen einiger Isotope der 
Elemente zwischen Neon und Argon berechnet. Mit den so erhaltenen Werten wird 
die von Oliphant (Nature 137, 396, 1936) bis zum Fluor angegebene Kurve, die 
die Abweichung der Massen von der Ganzzahligkeit in Abhangigkeit von der Kern- 
massenzahl zeigt, bis zum Argon fortgesetzt. Mit Ausnahme des Wertes fiir #?A 
zeigt diese Kurve auch weiterhin die schon im Abschnitt bis zum Fluor beobachteten 
Minima bei den Atomen, deren Kerne man sich ausschlieflich aus a-Teilchen auf- 
gebaut denken kann. Nimmt man fiir die Abweichung der Masse des Atoms 7{K 
von der Ganzzahligkeit einen Wert an, der auf dieser Kurve liegt, so ergibt sich 
aus Messungen beim Zerfall von Kalium ein Wert fiir {{Ca, der eine weitere Fort- 
setzung des bis zum “A giiltigen Kurvenbildes darstellt. G. Johannsen. 


V. F. Weisskopf. Exchange Forces Between Elementary Par- 
ticles. Phys. Rev. (2) 50, 1187—1188, 1936, Nr.12. (Inst. Theoret. Phys. Copen- 
hagen.) In der Fermischen Theorie des f-Zerfalls tritt in der Hamilton-Funktion 
ein Glied auf, das die potentielle Energie der Wechselwirkung der vier Elementar- 
teilechen Proton, Neutron, Elektron und Neutrino darstellt. Aus dieser Theorie folgt 
die Existenz einer Austauschkraft zwischen den beiden schweren Teilchen. Nun 
fiihrt der Wechselwirkungsansatz auch noch zu weiteren Austauschkraften zwischen 
den anderen Elementarpartikeln. Solche Krafte zwischen zwei Elementarteilchen A 
und B k6énnen allgemein immer da auftreten, wo B durch einen Zerfall von A 
entstehen kann und umgekehrt. Verf. schatzte die Gré®en aller méglichen Austausch- 
krafte ab und fand, da alle diese Krafte, mit Ausnahme eben der Proton-Neutron- 
Austauschkraft, viel zu klein sind, um in Erscheinung zu treten. Weiss. 


W. Bothe und .W. Gentner. Kiinstliche Radioaktivitat durch 
y-Strahlen. Naturwissensch. 25, 90, 1937, Nr.6. (Inst. Phys. K. W. Inst. med. 
Forsch, Heidelberg.) BeschieSung von Li mit Protonen einer Energie von mehr als 
450 kV erzeugt eine y-Strahlung von etwa 17-10%e-V, die die Verff. zur Erzielung 
eines Kernphotoeftektes bisher mit positivem Ergebnis bei Cu, Br und P anwenden 
konnten, Die Halbwertszeiten der beobachteten Radioaktivitéten kénnen in allen 
Fallen durch Abspaltung eines Neutrons erklirt werden [z. B. Cu® (y,n) Cu®]. 
Bei Cu und Br wurde gefunden, daf} mit der Anderung der Protonenenergie die 
Aktivitat dem steilen Resonanzanstieg der Li-y-Strahlung folgt. Nitka. 


R. Sagane. Radioactivity Induced in Sulphur. Phys. Rev. (2) 50, 
11411145, 1936, Nr.12. (Rad. Lab. Dep. Phys. Univ. Berkeley, Cal.) In der 
Cyclotron-Apparatur wurde Schwefel wihrend der Dauer von zwei Stunden mit 
4-108 e-V-Deutonen beschossen. Die dadurch induzierte Aktivitit wurde in ihrem 
zeitlichen Verlauf mit einem Lauritsen-Elektroskop und die Energieverteilung der 
emittierenden Teilchen mit Hilfe magnetischer Zerlegung in der Wilson-Kammer 
untersucht. Drei Zerfallsperioden, die aus Positronen- und Elektronenemissionen 
bestehen, konnten gemessen werden: 3,0 + 0,1 min (Positronenemission von P%*), 
33 + 1 min (Positronenemission von Cl34) und 14 + 0,3 Tage (Elektronenemission 
von P?), Die genannten Isotope wurden beziiglich ihrer Halbwertszeit nach 
chemischer Abtrennung untersucht. Die Messungen iiber die Energieverteilung der 
Positronen von Cl*4 sind in gutem Hinklang mit der Formel von Konopinski-— 
Uhlenbeck und fihren auf eine obere Grenzenergie von 3-10%e-V. In einer 
zweiten Versuchsreihe wurde die Aktivierung von S durch Neutronen untersucht, 
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die durch Bestrahlung von Be in der Cyclotron-Apparatur erzeugt wurden. Hier 
wurden zwei Elektronen emittierende Produkte mit den MHalbwertszeiten 
2,6 + 0,2 Stunden und 14 Tage gefunden, die, in guter Ubereinstimmung mit 
anderen Messungen, der Bildung von Si®! und P? zuzuschreiben sind. Die Bildung 
von $%, das nach Andersen mit einer Halbwertszeit von etwa 80 Tagen zerfallen 
soll, konnte bei diesen Versuchen nicht festgestellt werden (Genauigkeit 
$85 ; P32 < 10-3). Nitka. 


Harold Walke. The Radioactivity Induced in Calcium under 
Deuteron Bombardment. Phys. Rev. (2) 51, 143, 1937, Nr.2. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Radiation Lab. Univ. Cal.). Der Verf. beschiefSt in der Cyclotron- 
apparatur Kalkspatkristaéllchen mit 5,5-10%e-V-Deutonen, Neben einer einzelnen 
Ca-Halbwertsperiode von 2,3 Stunden wurden — durch chemische Abtrennung — 
bei einem Sc-Niederschlag drei Zerfallsperioden von 53 Minuten, 4 und 52 Stunden 
gefunden, die wahrscheinlich den Sc-Isotopen Sc*t, Sc43 und Se* zugehéren nach 
der Reaktion 


CaN + H® —> SN +14 m1, 
Eine durch Neutronenbeschiefiung von Ca induzierte Radioaktivitaét konnte nicht ge- 
messen werden. Nitka. 


E. Wigner and G. Breit. The f-Ray Spectrum of Li8. Phys. Rev. (2) 50, 
1191, 1936, Nr.12. (Univ. Princeton and Univ. Wisconsin.) Die Verff. versuchen, 
vom theoretischen Standpunkt aus eine Erklarung dafiir zu geben, da® aus den 
Kernreaktionen Li’ (d; y) Li8 und Lis —> Be8-++ e~ nach Rumbangh und Haf- 
stad (Phys. Rev. 50, 681, 1936) verschiedene Massen fiir Li§ ermittelt werden. Die 
_ Verff. diskutieren diese Frage unter dem Gesichtspunkt, dai die letztere Kern- 

reaktion tiber einen angeregten Be8-Kern verlauft. Die Annahme eines angeregten 
Li8-Kernes bei der Protonenemission schliefen die Verff. aus Griinden der Auswahl- 
regeln fiir das Kernmoment aus. Bei Annahme eines angeregten Be’-Kernes miifite 
eine y-Strahlung von etwa 3-108 e-V Energie zu beobachten sein. Nitka. 


H. Barwisech und W. Schiitz, Anreicherung der leichten Argon- 
isotope durch Diffusion. Naturwissensch. 24, 667, 1936, Nr.42. Mit der 
Methode von Hertz wird in strémendem Hg-Dampf bei einem Versuch von 
60 stiindiger Dauer eine teilweise Isotopentrennung von Ar durchgefiihrt. Die Photo- 
metrierung der Massenspektrogramme des Gasgemisches vor und nach der Trennung 
ergibt eine Anreicherung von **Ar auf das 36 fache und von *8Ar auf das 12 fache. 

Firth. 
R. Ladenburg and R. B. Roberts. Investigations of the Deuteron- 
Deuteron Reaction. Phys. Rev. (2) 50, 1190, 1936, Nr. 12. Berichtigung 
ebenda 51, 191, 1937, Nr. 2. (Palmer Phys, Lab. Princeton, N. J.) Es werden Proben 
fester D-Verbindungen und fliissiges D;PO,, das sich fiir langere Mefireihen ge- 
eigneter erwies, mit schnellen Deuteronen bestrahlt. Es zeigt sich, da die An- 
regungsfunktion zwischen 40 und 100kV fiir die entstehenden Protonen und Neu- 
tronen mit den bisherigen Messungen iibereinstimmt. Bei Bestrahlung mit 1A 
D-Ionen und 100kV gab eine Probe von D;PO, 7-10* Protonen in der Sekunde 
her, das entspricht einem Proton auf 6-10° Deuteronen. Feste Proben von 
(ND,):SO., ND.Cl und KOD ergaben entsprechende Betrage. Es werden noch 
weitere Einzelheiten iiber das Verhalten der entstehenden Neutronen und Protonen 
mitgeteilt. G. Johannsen. 


J. J. Placinteanu. Sur la nature électronique dela lumiére, C. R. 
203, 1843—1345, 1936, Nr. 24. [S.779.] Picht. 
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Elmo E. Hanson. A Study of Kinetic Energies of Atomic Ions 
Formed by Electron Impact in Nitric Oxide and Hydrogen 
Chloride. Phys. Rev. (2) 51, 86—94, 1937, Nr.2. (Dep. Phys. Univ. Minneapolis, 
Minn.) Es wurde die kinetische Energie der durch Elektronensto® in NO und HCl 
gebildeten Atomionen untersucht. Die Energieverteilung wurde als Funktion der 
Energie der stofienden Elektronen gemessen und die lonisationspotentiale bestimmt. 
Die wahrscheinlichsten Werte der Dissoziationswarme der Molekiile und der 
Molekiilionen wurden berechnet. In NO konnten negative Ionen festgestellt werden, 
die kinetische Energien bis zu 2,5 Volt besafien, wahrend in HCl nur solche bis 
zu 0,5 Volt gefunden wurden. Henneberg. 


A. Recknagel. Zur Theorie des Elektronenspiegels. ZS. f. techn. 
Phys. 17, 643—645, 1936, Nr. 12. 12. D. Phys.-Tag Bad Salzbrunn 1936. (Forschungs- 
inst. AEG.) Hine elektronenoptische Hinzellinse geht bei negativen Linsenspannungen 
in einen Spiegel tiber. In dem Ubergangsgebiet fiihrt die Brechkraft, als Funktion 
der Linsenspannung betrachtet, Oszillationen aus, die sich in der Nahe der Uber- 
gangsspannung haufen. Die Fehler des Systems werden behandelt und ihr Hinfluf 
auf die Abbildungseigenschaften gepriift. Recknagel. 


Richard Gans. Strahlengang in elektronenoptischen Systemen. 
ZS. f. techn. Phys. 18, 41—48, 1937, Nr. 2. (Berlin-Reinickendorf-Ost.) Das Potential 
auf der Achse einer Lochblende sowie eine Immersionslinse wird zahlenmafig aus- 
gerechnet und in Tabellenform zusammengestellt. Mit diesen Zahlenwerten werden 
der Strahlengang und die Lage der Brenn- und Hauptebene berechnet, indem die 
Differentialgleichung der elektrischen Elektronenlinse im Bereich der Gaufschen 
Dioptrik mittels des Runge-Kuttaschen Verfahrens numerisch integriert wird. 
Bei einer ebenfalls behandelten anderen Methode zur Berechnung der elektronen- 
optischen Daten wird die Potentialkurve durch einen Polygonzug bzw. durch Parabel- 


bégen ersetzt. Die Gleichartigkeit der Resultate beider Methoden wird zahlenmafig 
bewiesen. Briiche. 


W. G. Burgers and J. J. A. Ploos van Amstel. Electronoptical obser- 
vation of metal surfaces. I. Iron. Formation of the ,crystal 
pattern* on activation. Physica 4, 5—14 ,1937, Nr. 1. (Natuurk. Lab. Philips, 
Eindhoven.) Eine Hisenoberflache wird, ausgehend von Strontiumcarbonat, mit 
Strontium aktiviert. Ein bestimmter reproduzierbarer Formierungsprozei wird mit 
dem Elektronenmikroskop verfolgt und so lange fortgesetzt, bis die einzelnen Hisen- 


kristalle der Kathode im Elektronenbild sichtbar werden. — Die angewandte 
Methode der Formierung scheint Ahnlichkeit mit der Aktivierung von thoriertem 
Wolfram zu besitzen. Briiche. 


W. G. Burgers and J. J. A. Ploos van Amstel. Electronoptical obser- 
vation of metal surfaces. Il. Phenomena observed on tran- 
sition of a- into y-iron. Physica 4, 15—22, 1937, Nr.1. (Natuurk. Lab. 
Philips, Eindhoven.) Der Wechsel des elektronenoptischen Strukturbildes einer mit 
Strontium aktivierten Eisenkathode beim, Ubergang von der a- in die y-Modifikation 
wird an einer Reihe von Aufnahmen illustriert. Zur Erklirung der dabei auf- 
tretenden Erscheinungen wird die schon im ersten Teil gemachte Hypothese heran- 
gezogen, daf} eine Erganzung der aktiven Schicht durch Diffusion von Strontium- 
atomen aus dem Kristallinnern erfolgen kann. Das Auftreten von Zonen abnormer 
Emission bei dem Wachsen eines Kristalles wird als ein Zeichen dafiir gedeutet, 
da der Umwandlungsprozefi mit einer Wanderung der aktivierenden Atome in 
dieser Zone verbunden ist. Briiche. 
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Salomon Rosenblum, Marcel Guillot et Mlle Marguerite Perey. Sur les spec- 
tres magnétiquesadanslafamille de l’actinium. C. R. 204, 175 
—177, 1937, Nr.3. In dem magnetischen a-Strahlspektrum von RdAc finden die 
Verff. einige neue a-Gruppen. Die Hauptlinien dieses a-Strahl-Spektrums entsprechen 
in energetischer Hinsicht mit geniigender Genauigkeit den y-Strahl-Linien. Sowohl 
bei RdAc wie bei AcX finden sich einige Energieintervalle gleicher Gréfe oder 
solche, die ein ganzzahliges Vielfaches eines bestimmten Energieintervalls besitzen. 

Nitka. 
J. W. Beams. Experiments on the production of high velocity 
ions by impulse methods. Proc. Amer. Phil. Soc. 76, 771—772, 1936, Nr. 5. 
(Univ. Virginia.) Kurze Mitteilung tiber eine Methode zur Erzeugung von Jonen 
hoher Geschwindigkeit, die darauf beruht, da das Beschleunigungsfeld mit dem 
lon mitbewegt wird. Bei den bisherigen Versuchen wurden Protonen mit Geschwin- 
digkeiten von mehr als 2-108 Volt erhalten. Kniepkamp. 


Koichi Ueda. On the Magnetic Moment of an Atom According to 
Dirac’s Equation, Sc. Rep. Tohoku. Univ. (1) 1936, S. 256—258 (Honda-Fest- 
band.) Das magnetische Moment des s-Elektrons wird exakt berechnet. Barnick. 


Hidenori Hamada. On the Energy of Metastable Nitrogen Mole- 
cules. Phil. Mag. (7) 23, 25—83, 1937, Nr. 152. (Res. Labor., Hitati Works, 
Ibarakiken, Japan.) [S.849.] Verleger. 


Jean Sayard, Mare de Hemptinne et Paul Capron. Potentiel d’ionisation 
de l’oxyde decarbone., C. R. 204, 354—356, 1937, Nr.5. Nach der gleichen 
Methode, nach der Verff. friiher (C. R. 200, 2147, 1935) das Ionisationspotential des 
Stickstoffmolekiils bestimmt haben, wird nun das Ionisationspotential des Kohlen- 
stoffoxyds festgelegt. Verff. erhalten fiir das CO-Molekiil 13,5 e-V. Der mittlere 
Fehler betragt 0,05 e-V. Verleger. 


M.E. Gardner. The Coefficient of Recombination of Pure Oxygen 
as a Function of Pressure and Temperature. Phys. Rev. (2) 51, 
144, 1937, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ., Cal.) Die Bestimmung des 
Rekombinationskoeffizienten des Sauerstoffs wird mit einer gut ausgeheizten Glas- 
rohre und mit sorgfaltig gereinigtem Sauerstoff durchgefiihrt. Bei konstantem Druck 
und konstanter Temperatur ist der Koeffizient a fiir reinen Sauerstoff eine von der 
Zeit unabhangige Konstante. Bei Atmospharendruck und Zimmertemperatur ist a 
gleich 2,0 + 0,1-10-*. Fiir Drucke von 10cm bis zu einer Atmosphire entspricht 
die Druckabhiangigkeit von a den theoretischen Erwartungen von J. J. Thomson. 
Die Abhingigkeit von der Temperatur deckt sich nicht so gut mit den theoretischen 
Werten wie die Druckabhingigkeit. Diese Abweichung kann teilweise durch experi- 
mentelle Schwierigkeiten erklart werden. Verleger. 


Arnold Siegert. Zur Deutung des magnetischen Verhaltens der 
Alaune der Hisengruppe II. Physica 4, 188—152, 1937, Nr.2. Zur theore- 
tischen Untersuchung des Mechanismus der Festlegung des magnetischen Bahn- 
momentes von Ionen der Eisenreihe wird eine Erweiterung friiherer Berechnungen 
desselben Verf. (Physica 3, 85, 1936) an den Alaunen der Eisengruppe gebracht. 
Das elektrische Feld kubischer Symmetrie wird gerade so grof} angenommen, dafi 
es die ]—I-Kopplung zerstért, so da von den resultierenden Quantenzahlen nur 
S fiir den Magnetismus von Bedeutung ist, da8 aber die energetische Reihenfolge 
der Multiplizitaten noch nicht gestért wird. Das friihere Ergebnis bleibt dadurch 
ungedndert. Bei Cr+++, Mn**+ und Fe*** ist das Bahnmoment durch das kubische 
Feld allein festgelegt, bei Tit++ und V*t** ist dazu noch ein zusatzliches trigonales 
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Feld nétig. Speziell fiir Vanadium findet eine quantitative Durchrechnung statt: 
Temperaturabhangigkeit der Suszeptibilitat und Sattigungserscheinungen. Dazu 
wird angenommen, dafs der bei kubischer Symmetrie dreifach entartete Bahngrund- 
term im trigonalen Zusatzfeld so aufgespalten wird, da der tiefste Term ein nicht 
entarteter ist. AuBerdem soll das kubische Feld grofer als das trigonale Zusatzfeld 
und sehr viel gréfer als die Multiplettaufspaltung sein. Die Ergebnisse der Arbeit 
stimmen mit neuen, noch unveréffentlichen Erfahrungstatsachen tiber Vanadinalaun 
aus dem Leidener K. Onnes-Institut iiberein. Pahlenbrach. 


A. Smits, N. F..Moerman und J. C. Pathuis)s Das Dipolmoment des 
Schwefeltrioxyds. ZS. f. phys. Chem. (B) 35, 60—68, 1937, Nr.1. (Lab. 
allg. u. anorg. Chem. Univ. Amsterdam.) Von gasférmigem Schwefeltrioxyd wurde 
zwischen 70 und 150°C die Temperaturabhangigkeit der Dielektrizitatskonstante ge- 
messen. Die Molekularpolarisation ergab sich hierbei als temperaturunabhiangig, 
das Molekiil ist also dipollos, woraus auf ebene Konfiguration geschlossen wird. 
Ferner wurden mit einem Jamin-Léwe-Interferometer die Brechungsindizes be- 
stimmt zu (n —1)p.10® = 712,5 und (n —1)s.6:-10® = 713,2 (bezogen auf 0° und 
760mm Hg); fiir (e —1)-106 wurde unter den gleichen Bedingungen 1630 ge- 
funden. Der Unterschied zwischen n? und « ist durch die Atompolarisation bedingt, 
die 15 % der Gesamtpolarisation ausmacht. Das Dipolmoment von Schwefeldioxyd 
wurde zwischen 19 und 70° zu 1,60 + 0,02 bestimmt. Fuchs. 


M. A. Govinda Rau. The dipole moment and structure of pyrones. 
2,6-Dimethyl-y-Pyrone, Xanthone and Coumarin, Proc. Indian 
Acad. 4, 687—697, 1936, Nr.6. (Dep. Phys. Indian Inst Se. Bangalore.) (Vorlaufige 
Mitteilung hierzu vgl. diese Ber. 17, 132, 1986). Bei 10, 20, 30 und 40° wurden in 
benzolischen Lésungen die Dipolmomente von 2, 6-Dimethyl-y-Pyron, Xanthon und 
Cumarin bestimmt. Bei 20° wurden die Werte gefunden: 4,48 bzw. 2,93 bzw. 4,51 
(die bei den anderen Temperaturen erhaltenen Werte sind nur wenig hiervon vér- 
schieden). Aus den hohen Momentwerten wird geschlossen, dafi die Molekiile teils 
in der gewohnlichen Form, teils in einer Zwitterform, bei der die beiden O-Atome 
den Charakter von Ionen verschiedenen Ladungsvorzeichens besitzen (vgl. 1.¢.),’ 
vorliegen. Hiermit in Ubereinstimmung steht das chemische Verhalten der Molekiile. 
Fuchs. 
Chang-Hsueh Yao and Cheng E. Sun. The Dipole Moment and Struc- 
ture of Dimethyl Telluronium Diiodide. Journ. Chinese Chem. Soe. 
5, 22—24, 1937, Nr.1. (Dep. Chem. Univ. Peking.) Von Dimethyltelluroniumdijodi4, 
Te(CHs).J-, wurde in benzolischer Lésung bei 25° das Dipolmoment zu 2,26 be-— 
stimmt. Die Anhahme von Vernon, dafi das Molekiil ebene Struktur besitzt und 
die Substituenten in Translage zueinander stehen, scheidet somit aus; vielmehr ist — 
das Molekiil unsymmetrisch mit tetraedrischer Valenzverteilung gebaut. Fuchs. 


Russell A. Nielsen and Norris E. Bradbury. Electron and Negative Ion 
Mobilities in Oxygen, Air, Nitrous Oxide and Ammonia. Phys. 
Rev. (2) 51, 69—75, 1937, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht ebenda S. 143.) (Dep. Phys. 
Stanford Univ., Cal.) Eine von den WVerff. friiher beschriebene Methode zur 
Messung von Elektronenbeweglichkeiten in inerten Gasen wird bei vermindertem 
Druck angewendet zur Messung der Elektronenbeweglichkeiten in Gasen . mit 
Elektronenaffinitaét. Man erhalt hier als Untergrund einen Strom negativer Ionen, 
auf den sich der zu untersuchende Elektronenstrom iiberlagert. Die Versuche | 
zeigen, dafs die Zusammenstéfe von langsamen Elektronen mit solehen Molekiilen — 
unelastisch sein kénnen. Solche Sté%e fiihren entweder zur Anregung oder zur- 
Dissoziation des Molekiils. Die Bildung der negativen Ionen wird begleitet von | 
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unelastischen Stéfen, die die Elektronendriftgeschwindigkeit merklich vergréSern. 
Mit derselben Apparatur wurde nach der Wechselfeldmethode die Beweglichkeit 
der negativen Ionen gemessen. Diskussion der Versuche im Hinblick auf die 
Langevinsche Theorie. Kniepkamp. 


Shinkichi Horiba. Thermal Analysis of Chemical Reaction Velo- 
city. Se. Rep. Téhoku Univ. (1) 1936, S. 4830—443 (Honda-Festband). (Lab. Phys. 
Chem., auch Inst. Chem. Res. Univ. Kyéto.) Nach der Beschreibung der Methode 
werden einige Beispiele aus der: Reaktionskinetik gasférmiger und fliissiger.Systeme 
mitgeteilt. Barnick. 


H. Lemonde. Sur les isothermes de diffusion et de viscosité 
dans les mélanges binaires. Journ. de phys. et le Radium (7) 7, 438 
—44S, 1936, Nr.4. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 385.] [S. 788.] Fiirth. 


R. S. Krishnan. X-ray diffraction and electrolytic dissociation. 
I. Sulphuric Acid and Sulphates. Proc. Indian Acad. 4, 661—666, 1936, 
Nr. 6. (Dep. Phys. Indian Inst. Se. Bangalore.) Der Verf. untersucht die Réntgen- 
strahlenbeugung an einigen Fltissigkeiten nach der Debye-Scherrer-Methode mit 
Mo-K-Strahlung. Die Fliissigkeiten befanden sich in diinnen Glaskapillaren. Unter- 
sucht wurden folgende Fliissigkeiten: H:SO. 100 %/o, wasserige H2SO,-Lésungen von 
95, 80, 50, 30 und 10/0, Wasser, wiasserige Lésungen 34 und 10 °/o KHSO,, wisserige 
20 /oige K»SO,-Lésung und wasserige 20 °/cige Li:SO,-Lésung. Einen deutlichen 
Beugungsring liefert besonders die konzentrierte H.SO.-Lésung. Die zunehmende 
Verdiinnung macht sich in einem breiten Halo um den Zentralstrahl bemerkbar, 
wodurch die Deutlichkeit der Beugungsringe verschlechtert wird. Die 30 %/oige 
H3S0,- und die 34 %ige KHSO, liefern sehr ahnliche Beugungsbilder, was auf den 
gleichen Dissoziationsgrad in beiden Fallen schliefien lat. Die Ergebnisse werden 
in Zusammenhang mit,den Aussagen der Raman-Hffektuntersuchungen ,beziiglich 
des Dissoziationsgrades an den gleichen Lésungen erértert. Nitka. 


W. H. Keesom and K. W. Taconis. Debye-Scherrer exposures of 
liquid helium. Physica 4, 28, 1937, Nr.1. (Kamerlingh Onnes Lab. Leiden.) 
Die Verff. berichten kurz tiber Debye-Scherrer-Aufnahmen an fltissigem Helium, 
dessen beide Phasen HeI und Hell Fliissigkeitsdiagramme lieferten. Die Streu- 
winkel hatten fiir He I den Wert 27,5° und fiir HeII 24°. Weitere Versuche sind 
in Aussicht gestellt. : Nitka. 


Albert Grumbach et Pierre Vidal. Surunnouveaumodedepréparation 
desmembranes semiperméables. C. R. 204, 237239, 1937, Nr. 4. Die 
Verff. beschreiben ein Verfahren zur Herstellung halbdurchlassiger Membrane aus 
Ferrocyankupfer, das die der bisher gebrauchlichen Herstellungsweise anhaftenden 
Mangel vermeidet. Als Trager der Membran dient ein Schottscher Glas- 
trichter II G3, dessen Filterplatte einen Durchmesser von 41mm und eine Dicke 
von 3mm besitzt. Die fiir diesen Zweck zu weiten Poren des Filters werden nach 
einem besonderen Verfahren unter Verwendung gelatinierter Kieselsdure enger 
gemacht und diese Behandlung so lange fortgesetzt, bis destilliertes H»O mit einer 
Geschwindigkeit von ein bis zwei Tropfen/see durch das Filter lauft. Zur Bildung 
der Membran.dienen Lésungen der von Tamm ann angegebenen Konzentrationen. 
Die Herstellung der Membrane, die unter Vermeidung von Luftzutritt erfolgt, wird 
ausfiihrlich beschrieben. Die auf diese Weise erhaltenen Membrane, die eine er- 
hebliche Dicke haben, lassen in ihrer Wirksamkeit im Gebrauch erst nach etwa 
2 Monaten nach und sind unempfindlich gegen Schwankungen der Temperatur bis 
zu 10° v. Steinwehr. 
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G. Aksenow. Elastisch isotrope Netzebenen in Kristallen des 
kubischen Systems. Techn. Phys. USSR. 3, 982—986, 1936, Nr.11. (Phys.- 
Techn. Forschungsinst. Gorki.) Unter Benutzung der Transformationsformeln fiir 
Tensoren zweiten und vierten Ranges werden von dem Verf. Rechnungen tiber die 
Abhangigkeit des Elastizitatskoeffizienten eines Kristalls von der Kristallrichtung 
angestellt. Fiir den Sonderfall des kubischen Systems werden die diesbeziiglichen 
Rechnungen ausfiihrlich durchgefiihrt, wobei gezeigt wird, daf} in diesem Fall fir 
alle Netzebenen aufier der Netzebene (111) eine gewisse Abhangigkeit des 
Wertes 1/H von dem Winkel « besteht. Fiir die Netzebene (111) dagegen ist der 
Elastizitétskoeffizient sowie allgemein jede durch einen Tensor vierten Ranges 
charakterisierte physikalische Kristalleigenschaft isotrop. Allgemein wird fiir Kri- 
stalle des kubischen Systems die Gréfe 1/H durch einen veranderlichen Radius- 
vektor dargestellt, dessen Endpunkt eine Flache zehnten Grades beschreibt. An 
Hand der angefiihrten Rechnungen kann von dem Verf. ein genaues Modell ftir 
die Abhingigkeit des Wertes 1/Z eines Eisenkristalls von der Richtung konstruiert 
werden. Die nach der Theorie des Verf. zu fordernde Isotropie des Elastizitats- 
moduls in den Oktaederebenen ist in der Tat bereits von A. E, Briichanow 
(Techn. Phys. USSR. 3, 1, 1936) aufgefunden worden. Bomke. 


Helmut Bumm und Ulrich Dehlinger. Die Ausbildung des Martensits 
bei Eisen-Nickel. ZS. f, Metallkde. 29, 29, 1937, Nr.1. Die Umwandlung 
flichen-innenzentriert bei Fe—Ni verlauft nach Réntgenuntersuchungen im Gegen- 
satz zu schon einmal umgewandelten Kristallen bei jungfraulichem einkristallinem 
Ausgangszustand unterhalb etwa — 180°C bei 29 % Ni baw. 20°C bei 26 % Ni voll- 
stindig, ohne Restaustenit. Die vollstandig abgelaufene Umwandlung ergibt im 
Schliffbild plattenférmigen Martensit; ist réntgenographisch noch Austenit zu sehen, 
dann hat der Martensit die Form zugespitzter Nadeln. Dehlinger. 


A. Ieyin’ und M.Straumanis, Bemerkung zur Arbeit von M, U. Cohen: 
ythe Elimination of Systematic Errors in Powder Photo- 
graphs.“ ZS. f. Krist. 95, 451—454, 1936, Nr. 5/6. (Analyt. Lab. Univ. Riga.) Die 
Verff. zeigen in der vorliegenden Mitteilung, dafi die Formeln von Cohen zur 
Elimination von Fehlern bei der Auswertung von Debye-Scherrer-Aufnahmen nicht 
zureichend sind. Die Verff. bleiben bei ihrer friiheren Ansicht, dai ,,die Cohen- 
sche Methode zur Berechnung von Gittérkonstanten nach dem Debye-Scherrer- 
Verfahren nur in einzelnen Fallen gute Resultate liefert; in den meisten Fallen 
gelangt man aber zu wenig brauchbaren und unsicheren Werten, falls man nicht 
schon friither durch Bildung des arithmetischen Mittels (und aus dem Gang der 
Konstanten) die wahrscheinlichste Gréfe der Gitterkonstante herausgefunden hat*. 
Mit der Methodik der Verff. la®ft sich einfacher eine weit héhere Genauigkeit er- 
zielen. Nitka. 


F. Klotzer. Réntgenographische Untersuchungen an Additions- 
verbindungen des Cholesterins. ZS. f. Krist. 95, 338—367, 1936, 
Nr. 5/6. (Dresden.) Nachdem der Verf. durch Debye-Scherrer-Aufnahmen die 


' 


Bildung von Additionsverbindungen des Cholesterins (entstanden durch Zufiigen 


von Wasser oder organischen Lésungsmitteln) festgestellt hatte, benutzt der Verf. 
zur weiteren Untersuchung Cholesterin-Einkristalle, deren Strukturen mit Hilfe von 


Drehkristall-, Goniometer- und Laue-Aufnahmen ermittelt werden. Einkristalle aus’ 


einer Athylalkohol-Atherlésung lagen in drei Modifikationen bei Gleichheit der 
Achsen vor, von denen eine Modifikation wahrscheinlich ein Polymerisations- 
produkt darstellt. Bei den Einkristallen aus einer Methylalkohol-Atherlésung wur- 
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den zwei Modifikationen gefunden. Endlich wurden auch Kristalle aus der Schmelze 
untersucht. Gitterkonstanten, Raumgruppendiskussion und zahlreiche Einzelheiten 
miissen der ausfiihrlichen Originalarbeit entnommen werden. Nitka. 


G. Giacomello und 0. Kratky. Réntgenographische Studien an 
Cholansdiureathylestern. ZS. f. Krist. 95, 459—464, 1936, Nr. 5/6. (Chem. 
Lab. Univ. Wien.) Die Ergebnisse der chemischen Konstitution und Konfigurations- 
bestimmung von Cholansdureathylester und zwei absteigenden Homologen werden 
milgeteilt. .Die optische und réntgenographische Untersuchung ergab rhombische 
Symmetrie und Elementarkérper sehr dhnlicher Gréfie (4 Molekiile, Raumgruppe 
wahrscheinlich D¢#). Nitka. 


F. Halla und H. Nowotny. Anomale Réntgenogramme des Fluf- 
spats. ZS. f. Krist. 95, 470, 1936, Nr. 5/6. (Inst. phys. Chem. T. H. Wien.) Dreh- 
kristallaufnahmen an Wolsendorfer Fluorit und Yttrofluorit ergaben je zwei zu- 
sdizliche, aufjerhalb der normalen Schichtlinien liegende Interferenzen, die der 
Existenz von zwei bzw. drei Gitterorientierungen (Zwillingsschichten) zugeordnet 


werden. Prazisionsaufnahmen ergaben fiir Wo6lsendorfer StuckfluB8 a = 5,466 
+0,007 A und fiir glasklaren Sarnthaler Fluorit a = 5,465 + 0,005 A, also Identitat 
innerhalb der Fehlergrenzen. Nitka. 


E. S. Foster, Jr., G. E. M. Jauneey and W. A. Bruce. Dependence of Dif- 
fuse Scattering of X-Rays from Quartz Upon the Crystal 
Orientation II. Phys. Rev. (2) 51, 61, 1937, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Washington Univ. St. Louis, Mo.) Der von Kristallen kohérent und diffus zer- 
streute Rontgenstrahlenanteil, der mit dem Debye-Wallerschen Temperatur- 
faktor M verkniipft ist, ist ein Mafi fiir das mittlere, thermische Verschiebungs- 
quadrat der Atome im Gitter. Wahrend beispielsweise fiir einen Zn-Kristdll M eine 
einfache Funktion der Kristallorientierung ist, werden die Beziehungen bei Quartz 
schon wesentlich verwickelter. Die Verff. finden nun fiir die diffuse koharente 
Sireustrahlung einige einfache Symmetriebeziehungen zwischen Streurichtung und 
Orientierung des Quarzkristalls. Nitka. 


Chr. Finbak and 0. Hassel. Layer-Line and Debye Photographs by 
means of the characteristic X-Rays of the Crystal Itself, 
Nature 139, 194—195, 1937, Nr. 3509. (Inst. Phys. Chem. Univ. Oslo.) Die Verff. 
finden die im Einkristall entstehende charakteristische Réntgenstrahlung (Kossel- 
sche Quellenstrahlung) aus ihren Drehkristallaufhahmen von verschiedenen Erd- 
ulkalisalzen und von Cu- und Fe-Drahten. Bei Cu und Fe treten aufier den fiir die 
snisprechenden Gitter erlaubten Reflexen auch Reflexe auf, die einem einfachen 
kubischen Gitter zuzuschreiben sind. Diese Tatsache macht eine direkte Interferenz 
jer von den angeregten Atomen ausgehenden charakteristischen Strahlung sehr 
wahrscheinlich; diese Strahlung zeigt demnach einen bestimmten Grad von Kohirenz. 

Nitka. 
3. Y. Sze. Theory of the effect of thermal agitation on the 
reflection of X-rays by crystals. Chinese Journ. Phys. 2, 124—127, 1936, 
Nr. 2. (Dep. Phys. Univ. Nanking.) Fir einen Kristall mit nur einer Atomsorte und fir 
nicht allzu hohe Temperaturen (potentielle Energie ist noch eine quadratische Funk- 
tion der Atomverschiebung im Gitter) wird nach wellenmechanischen Methoden der 
Debye-Wallersche Temperaturfaktor M berechnet. Der allgemeine Wert fiir M 
ist derselbe wie bei Jauncey und Zener (Phys. Rev. 49,17, 1936), er ist giiltig 
fiir isotrope und anisotrope Kristallgitter. Abweichungen bei hexagonaler Symmetrie 
sind in der speziellen Wahl des Modells begriindet. Nitka. 
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Robert J. Moon and William D. Harkins. An electronic analysis of 
some surfaces by means of slow electrons. Journ. phys. chem. 40, 
941—957, 1936, Nr.8. Nach der Methode des konsianten Einfallswinkels werden 
mit langsamen Elektronen die Beugungserscheinungen verschiedener Oberflachen 
untersucht. Oleinsaure erzeugte drei breite Maxima, entsprechend einem Abstand 
von 3,2 A. Der grofe Abstand von 45 A wurde bei flachem Elektroneneinfall ge- 
funden. Den Maxima bei Reflexion an der (100) Spaltflache von Steinsalz wird 
ein inneres Potential von 0 bzw. 10 Volt zugeordnet. Die (100) Spaltflache von 
Bleiglanz gab bei Raumtemperatur keine definierten Maxima. Bei 206°C waren 
die Maxima gut ausgebildet. Aus ihrer Lage ergab sich ein inneres Potential von 
16,9 Volt. Stearinsdéure Filme auf polierten Platinflachen verdampften, bevor 
Messungen ausgeftihrt werden konnten. Boersch. 


K. Lark-Horovitz, H. J. Yearian and J. D. Howe. Intensity distribution 
in electron diffraction patterns, Proc. Amer. Phil. Soc. 76, 766—770, 
1936, Nr.5. (Phys. Dep. Purdue Univ.) Es werden Streuversuche von Elektronen 
(17 bis 80kV) an Kristallen zur Ermittlung des Atomfaktors mitgeteilt. Um die 
Streukurve dicht mit Punkten belegen zu kénnen, werden, da wegen der Bragg- 
schen Beziehung nur unter diskreten Winkeln Messungen gemacht werden konnen, 
Streuversuche an Elementen benachbarter Ordnungszahlen herangezogen (Ag). Bei 
hohen Elektronengeschwindigkeiten ist die Ubereinstimmung mit normalen Streu- 
formeln gut. Bei niedrigeren Geschwindigkeiten (in der Nahe der K-Absorptions- 
kante von Ag) werden periodische Abweichungen gefunden (Streubereich etwa 
10°), die sich nicht im Rahmen der kinematischen Theorie durch ein Thomas-Fermi- 
oder Hartree-Feld des freien Atoms erkliren lassen. Verff. schliefien daher, daf 
der beobachtete Effekt durch die Stérung des Atomfeldes im Kristall in Verbindung 
mit einer dynamischen Theorie zu deuten ist. Streuversuche an monoatomaren 
Gasen zeigen den geschilderten Effekt nicht, da in.dem fraglichen Winkelbereich die 
unelastische Streuung zu stark ist. Boersch. 


P. Capron et de Hemptinne. L’Etude du bromochloroforme par 
diffraction électronique, Ann. de Bruxelles (B) 56, 342—348, 1936, Nr. 3. 
(Lab. Phys. Univ. Louvain.) An gasférmigem Bromtrichlormethan werden schnelle 
Elektronen gebeugt. Aus dem Interferenzdiagramm schliefien die Verff., dai die 
drei Cl-Atome die Ecken eines gleichseitigen Dreiecks bilden, in dessen Mitte das 
C-Atom liegt; tiber dem C-Atom befindet sich das Br-Atom. Fiir dieses Model 
sind die Abstaénde C—Cl = 1,76, Cl—Cl = 2,95, C—Br = 2,01, Br—Cl = 3,00 A. 

Boersch. 
Alexander Goetz. Der Kristall-Diamagnetismus als Gruppen- 
phanomen. Se. Rep. Tohoku Univ. (1) 1936, S.235—247 (Honda-Festband). 
(Inst. Techn. Pasadona, Cal.) [S. 832.] Barnick. 


R. Peierls. Statistical Theory of Superlattices with Unequal 
Concentrations of the Components. Proc. Roy. Soc. London (A) 154, 
207—222, 1936, Nr. 881. [S. 797.] Fiirth. 


Jean Cichocki. Etude théorique de la diffusion des solides. 
Journ. de phys. et le Radium (7) 7, 420—426, 1936, Nr.10. [S. 790.] : Fiirth. 


R. T.M. Haines. Colloids and the Biological Effect of Radiation. 
Nature 139, 32, 1936, Nr. 3505. Der Verf. hat beobachtet, da8 in einem Praparat von 
kolloidem Calciumoleat, das durch Gelatine geschiitzt war, die Partikel infolge der 
intensiven Beleuchtung im Ultramikroskop innerhalb weniger Sekunden ihre 
Brownsche Bewegung verlieren und zur Ruhe kommen. Fiirth. 
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R. Brill Eine vereinfachte Formel zur réntgenographischen 
Teilchengréienbestimmung. ZS. f. Krist. 95, 455—456, 1936, Nr. 5/6. 
(orschungslab. I. G. Farbenind. Oppau.) In friiheren Arbeiten des Verf. wurde fiir 
vollkommen absorbierende Praparate die Abhiangigkeit der Linienbreite von 
Debye-Scherrer-Interferenzen von der Teilchengré®e ermittelt, wobei sich eine 
komplizierte Beziehung ergab, die nur mit Hilfe graphischer Darstellung benutzt 
werden konnte. In der vorliegenden Mitteilung gibt der Verf. eine empirisch ge- 
fundene Gleichung an, durch die sich die friihere komplizierte Formel mit guter 
Naherung darstellen lat. Die Brauchbarkeit dieser neuen Beziehung wird an 
einer Teilchenformbestimmung von Eisennitrid aus Versuchsdaten von Natanson 
aufgezeigt. Nitka. 


Marcel Pauthenier et Charles Martin. Sur la charge électrique limite 
des trés fines particules. C. R. 204, 239—240, 1937, Nr.4. In der vor- 
liegenden Arbeit werden von den Verff. Versuche zur Aufklarung des zwischen 
ihren experimentellen Ergebnissen und den Folgerungen der von ihnen in bezug 
auf die Grenzladung kugelf6rmiger Teilchen aufgestellten Theorie bestehenden 
Widerspruchs mitgeteilt, die an Teilchen von weniger als 204 Durchmesser aus- 
gefiihrt wurden. Diese Versuche ergaben, dafi die Theorie der Verff. fiir Teilchen 
von 2 bis 204 Durchmesser im Rahmen der mit ihrer Versuchsanordnung erreich- 
baren Genauigkeit bestatigt wird, ein Resultat, das sich mit den nahezu gleich- 
zeitig auf anderen Wegen von Fuchs, Petryanoff und Rotzoig gewonnenen 
Ergebnissen in Ubereinstimmung befindet. v, Steinwehr. 


Zay Jeffries and HE. Q. Adams. Physics in the Metal Industry. Journ. 
appl. Physics 8, 48—54, 1937, Nr. 1. (Gen. Electr. Comp.) Allgemeiner Uberblick. 

Barnick. 
Richard Glocker. Materialpriifung mit Réntgenstrahlen. 2. Aufl. 
Mit 315 Abb. V u. 3868S. Berlin, Verlag von Julius Springer, 1936. RM 33,—. Die 
zweite Auflage dieses vor etwa 10 Jahren zuerst erschienenen, in der Praxis all- 
gemein anerkannten Werkes stellt eine véllige Umarbeitung der alten Auflage dar, 
entsprechend der grofen Entwicklung, die das behandelte Gebiet im letzten Jahr- 
zehnt genommen hat. Wenn der Umfang des Buches fast der gleiche geblieben ist, 
so nur deshalb, weil Uberholtes und weniger Wichtiges fortgelassen oder gekiirzt 
wurde. Inhalt des Buches: Hinleitung: Die Natur der Réntgenstrahlen und die ver- 
schiedenen Verfahren der Werkstoffpriifung mittels Réntgenstrahlen. 1. Erzeugung 
der Réntgenstrahlen, 2. Eigenschaften der Réntgenstrahlen. 3. Grobstrukturunter- 
suchung. 4. Spektralanalyse. 5. Feinstrukturuntersuchung. Ein ausfiihrliches, nach 
Fachgebieten unterteiltes Schrifttumsverzeichnis und ein Sachverzeichnis beschliefen 
das Werk. Dede. 


A. R. Wood. A Note on a Powder Method of Comparing the 
Solubilities of Glasses. Journ. Soc. Glass Techn. 20, 416—417, 1936, 
Nr. 81. (Pilkington Bros. Glass Works St. Helens.) 

Werner Liickerath, Die Verbesserung von Stahlschienen durch 
Umgestaltung des Primargefiiges im SchienenfuS beim 
Walzen. Stahl u. Hisen 57, 172—179, 1937, Nr.7. (Duisburg-Hamborn.) Dede. 


Karl Altmannsberger. Galvanische Uberziige auf Aluminium und 
Aluminium-Legierungen. Metallwirtsch. 16, 161—162, 1937, Nr. 7. 
(Miinchen.) [S. 825.] ; v. Steinwehr. 


Hugo Krause. Vorbereitungsverfahren fiir die Elektroplat- 
tierung-von Aluminium und Aluminiumlegierungen. Metall- 
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wirtsch. 16, 162—164, 1937, Nr. 7. (Schwabisch-Gmiind.) Es wird zuniachst darauf 
hingewiesen, daf} eine Hrhéhung der an sich schon nicht unbedeutenden Korrosions- 
festigkeit des Al dursh Herstellung von Uberziigen aus edleren Metallen nur dann 
erzielt werden kann, wenn dieselben vollstandig porenfrei sind, wozu eine Schicht- 
dicke von wenigstens 0,025mm erforderlich ist. Sodann werden die Gesichts- 
punkte, die fiir die Wahl des Vorbehandlungsverfahrens wichtig sind, eingehend 
erértert, wobei auch auf die Wirschaftlichkeit Riicksicht genommen wird. Die 
Wirkungsweise der teils sauren, teils alkalischen Beizen sowie der elektrolytischen 
Vorbereitungsverfahren wird geschildert. v. Steinwehr. 


E. Albrecht. Some Factors which Influence the Resultsin Tests 
of the Mechanical Strength of Glass. Journ. Soc. Glass Techn. 20, 
Trans. S. 429—431, 1936, Nr. 81. [S. 783.] 


Fritz Versen. Suggested Standards for the Testing of Safety 
Glass. Journ. Soc. Glass Techn. 20, Trans. S. 454—460, 1936, Nr. 81. (Miihlig- 
Union Glasindustrie Teplitz-Schénau, Czechosl.) [S. 784.] 


W. M. Hampton. The Thermal Endurance of Glass. Journ. Soc. Glass 
Techn, 20, Trans. S$. 461—474, 1936, Nr. 81. (Chance Bros. and Co. Ltd., Smethwick.) 
[S. 784.] 

H. Schénborn. Geberal Methods of Determining the Thermal 
Endurance of Glass. Journ. Soc. Glass Techn. 20, Trans. $.475—497, 1936, 
Nr. 81. [S. 784.] 


E.Seddon. A Proposed Standard Thermal Endurance Test Based 
on the Use of Glass Rods. A Report of the Glass Standards 
Committee of the Society of Glass Technology. Journ. Soc. Glass 
Techn. 20, Trans. S. 498—510, 1936, Nr. 81. [S. 784.] H. Ebert. 


J. D. Cauwood and Violet Dimbleby. A Comparison between the 
Standard Method and certain more Rapid Methods for the 
Analysisof Simple Glasses. Journ. Soc. Glass Techn. 20, 338—344, 1936, 
Nr. 81. (Dep. Glass Technol. Univ. Sheffield, Canning Town Glass Works London.) ’ 


F. C. Flint. The Problem of Decolorising Glass. Journ. Soc. Glass 

Tech. 20, 358—374, 1936, Nr.81. (Hazel-Atlas Glass Comp. Zanesville, Ohio.) 

E. J. Gooding. The Decolorising of Glass. A Review. Journ. Soc. Glass 

Techn. 20, 8375—383, 1936, Nr. 81. (Hockware Glass Syndicate Greenford.) 

Edwin Berger. The Crushing and Sieving of Glass to Ensure 

Control of the Surface of the Grains. Journ. Soc. Glass Techn. 20, 

384—404, 1936, Nr. 81. (Glaswerk Schott & Gen., Jena.) 

W.C. Taylor. A Report of Progress on Glass Durability Methods. 

Journ. Soe. Glass Techn. 20, 405—415, 1936, Nr. 81. 

A. Cousen. A Critical Examination of the Standard Test for the 

Chemical Durability of Glass Bottles. Journ. Soc. Glass Techn. 20, 

418—427, 1936, Nr. 81. (Forster’s Glass Comp. St. Helens.) 

A. J. Holland and W. E.S. Turner. The Mechanical Strength of 

Glass: Journ. Soc. Glass Techn. 20, 428, 1936, Nr. 81. (Dep. Glass Technol. Uniy. 

Sheffield.) 

K. Tabata and T. Moriya. The Thermal Endurance of Glass. Journ. 

Soc. Glass Techn. 20, 524—529, 1936, Nr. 81. (Glass Res. Lab. Univ. of Eng. Tokyo.) 
Dede. 
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5. Elektrizitat und Magnetismus 


Al. Proca. Particules libres. Photons et particules ,charge 
pure“. Journ. de phys. et le Radium (7) 8, 23—28, 1937, Nr. 1. (Inst. Henri- 
Poincaré, Paris.) [S. 779.] Henneberg. 


Ludwig Merz, Theorie der selbstkompensierenden Gleich- 
stromverstairker mit direkt wirkender mechanischer Steu- 
erung. Arch. f. Elektrot. 31, 1—23, 1937, Nr.1. (Berlin.) Verf. untersucht selbst- 
<ompensierende Verstarkerschaltungen zur Messung von Gleichstroémen und Gleich- 
spannungen und zeigt, daf} zur Bestimmung der Empfindlichkeitsfehler die Richt- 
kraft im Steuergalvanometer beriicksichtigt werden mu. Er entwickelt fiir den 
Verstirker ein Ersatzstrombild, dessen Konstanten sich experimentell bestimmen 
lassen. Riickstell- und Einstellmoment sowie Giitefaktor des Regelgalvanometers 
werden untersucht, wobei unter Einstellmoment die Drehmomentinderung bei 
kleiner Winkelablenkung an einem beliebigen Skalenpunkt verstanden ist. Die 
Untersuchungen werden fiir Spannungs- und Stromkompensationsschaltungen (K- 
und S-Schaltung) durchgefiihrt und beziiglich beider werden optimale Bemessungs-, 
Schaltungs- und Verwendungsregeln fiir die Verstirker gegeben. Schlieflich wer- 
Jen die Einschwingvorgange behandelt und in einem Anhang Mefergebnisse eines 
Bolometer- und eines lichtelektrischen Verstarkers mitgeteilt, wobei auch die Wirk- 
samkeit einer ,,elastischen Riickftthrung* (Einschaltung eines Kondensators) ver- 
anschaulicht wird. R. Neumann. 


K. Riedelh Die Hochfrequenz-Fernmefianlage eines ausge- 
jehnten Hochspannungsnetzes. Siemens-ZS. 17, 12—18, 1937, Nr. 1. 
(Berlin.) Die nach dem Impuls-Frequenzverfahren arbeitende Fernmefianlage ge- 
stattet die Wirk- und Blindleistung mehrerer 130 bis 170 km von einer Lastverteil- 
stelle entfernt liegenden, mit 6 bis 14 Maschineneinheiten ausgestatteten Kraft- 
werke in der Lastverteilungsstelle abzulesen. Die gleichzeitige Ubertragung ver- 
schiedener Mefiwerte wird durch Modulation einer Hochfrequenztragerwelle mit 
mehreren Tonfrequenzen erreicht. Die Gesamtsumme und beliebige Teilsummen 
der Maschinenleistungen werden mittels Tintenschreiber registriert. Fiir Leitungen 
mit wechselnder Energierichtung erhalt der die Impulse steuernde kollektorartige 
Unterbrecher einen ,,Vortrieb“ unter Verwendung einer mit konstanter Drehzahl 
umlaufenden Biirste. Die Hochfrequenztragerwelle wird auch fiir den Strecken- 
schutz verwendet, bei dessen Ansprechen die Fernmefieinrichtung kurzzeitig ab- 
seschaltet wird. Eine verstellbare, zusatzliche Skale der Empfangsgerate zeigt die 
noch verfiigbare Kesselleistung an. R. Neumann. 


Wilhelm Geyger. Uber die Verwendung des C—igd-Schreibers in 
Verbindung mit der Scheringmefbriicke. Arch. f. Elektrot. 31, 115 
—123, 1937, Nr.2. Verf. zeigt, dafs mit der in Laboratorien und Priiffeldern all- 
yemein gebrauchlichen Ausfiihrungsform der Scheringmefibriicke, die bisher immer 
von Hand abgeglichen wurde, die Kapazitiatsinderung 4 C und der Verlustfaktor tg 0 
les MefSobjektes in Abhingigkeit von der Betriebsspannung bzw. Einschaltdauer 
mit Tintenschrift vollselbsttatig aufgezeichnet werden kénnen. Zu diesem Zweck 
wird in den Stromkreis, des Normalkondensators ein komplexer Wechselstrom- 
kompensator eingefiigt, der durch zwei mit phasenabhangigen Nullmotoren in Ver- 
bindung mit einem gemeinsamen Réhrenverstarker arbeitende Kompensations- 
schnellschreiber (,,0 —tg0d-Schreiber“) selbsttatig abgeglichen wird. Der fiir die 
Handabgleichung der Scheringbriicke vorgesehene Dreidekaden-Kurbelkondensator 
wird hier nicht benutzt und kann durch einen zur Anderung des 4 C- und tg 0- 
MeBbereiches dienenden, stufenweise verainderbaren Hilfswiderstand ersetzt wer- 
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den. Die mit dem Mefiobjekt in Reihe geschaltete Widerstandskombination er- 
méglicht, die Briicke in der tiblichen Weise dem im MefSobjekt flieSenden Strom 
anzupassen. Die bei derartigen Messungen erwiinschte Grundwellenselektivitat, 
die bei der Handabgleichung durch Benutzung eines auf die Grundfrequenz ab- 
gestimmten Vibrationsgalvanometers erreicht wird, ist bei der selbsttatigen Ab- 
eleichung durch Anwendung der beiden mit sinusférmigen Strémen fremderregten 
Nullmotoren gewahrieistet. Empfindlichkeit und Mefigenauigkeit bleiben ebenfalls 
unverandert. W. Geyger. 


Heinz Schmellenmeier. Ein Vorschlag zur Leistungsmessung an 
Gasentladungen,. ZS. f. techn. Phys. 18, 835—37, 1937, Nr.2. (Berlin.) Die 
Messung der Leistung von Gasentladungsréhren, insbesondere von Leuchtroéhren, 
mit Hilfe von Wattmetern ergibt leicht ein falsches Bild der Verhaltnisse in der 
Rohre, weil der durch die Spannungsspule des Wattmeters gebildete Nebenschiufi 
zur Roéhre ihr Verhalten wesentlich andert. Deshalb schlagt der Verf. vor, die 
Spannungsspule nicht direkt parallel zum Entladungsgefa® zu legen, sondern unter 
Zwischenschaltung eines Réhrenvoltmeters. Dadurch wird die Entladungsspannung 
praktisch wattlos gemessen. Die Spannung ‘fiir das Gitter des R6hrenvoltmeters 
wird an einem Potentiometer von 10° bis 10’Ohm abgegriffen. Eine praktische 
Ausgestaltung dieses Gedankens wird naher ausgefihrt. Giintherschulze. 


Oliver E. Buckley. The Evolution of the Crystal Wave Filter. Journ. 
appl. Physics 8, 40—47, 1937, Nr. 1; auch Bell Teleph. Quart. 16, 25—40, 1937, Nr. 1. 
Fiir Zwecke der Tragerfrequenzmehrfachtelephonie entwickelte Quarzbandfilter 
werden beschrieben. Im Eingang und Ausgang jeder mehrfach ausgenutzten, aus 
zwei koaxialen, der Hin- und Riickleitung dienenden Kabeln bestehenden Fern- 
verbindung sind Quarzfilter zur Begrenzung jeden Sprachbandes auf seinen zu- 
gewiesenen Frequenzbereich bzw. zur Trennung der Gesprache angeordnet. Bei 
der Verbindung Philadelphia—New York werden vorlaufig nur 12 Gesprachskanale 
von je 4000 Hertz Breite im Frequenzband 60000 bis 108000 Hertz benutzt. Die 
Entwicklung der Filter fithrte vom einfachen Netzwerk mit Langs- und Quer- 
gliedern zum kreuzartigen Gitternetzwerk, das scharfere Begrenzung der Durchlaf- 
bereiche erméglicht. Dies enthalt vier longitudinal, in Richtung ihrer Lange 
schwingende Quarzplatten verschiedener Frequenz, deren Langsachse eine geringe 
Neigung gegen die neutrale Achse des Kristalls aufweist. Die DurchlaSbreite eines 
solchen Filters ist gering; sie wird vergréfert durch Vorschaltung von vier verlust- 
armen Permalloy-Selbstinduktionen, die besser als Massekerne sind. In dem ver- 
wendeten zweigliedrigen Filter gelang die Zusammenfassung je zweier Spulen 
und Quarze, wobei ,,zegenitiberliegende“ Spulen auf denselben Kern gewickelt sind 
und jeder Quarz elektrisch durch Anordnung von vier Elektroden aufgeteilt ist. 

Adelsberger. 
S.Reisch, Uber eine galvanomagnetische Methode zur Messung 
Kleiner Verschiebungen. Wiener Anz. 1936, S.251—252, Nr. 26. (Lab. 
allg. Mech., graph. Statik u. Baumech. T. H. Wien.) [S. 782.] Leon. 


Heinz Rothh Neue empfindliche Vibrationsgalvanometer. VDE- 
Fachber. 8, 53—55, 1936. Nach einer Ubersicht liber die geschichtliche Entwicklung 
werden yon den bekannten Bauformen der Vibrationsgalvanometer (V. G.) die 
Empfindlichkeiten und sonstigen Kennwerte, wie Widerstand, Resonanzbreite, 
Riickwirkungsfaktor, Abklingzeit, in Tabellenform dargestellt. Die Beziehungen 
zwischen den Grofen werden kurz erlautert und festgestellt, da8 zum praktischen 
Gebrauch bei technischen Frequenzen eine Resonanzbreite bei Leerlauf von 1% 
und ein Rickwirkungsfaktor von 2 am zweckmiafigsten ist. Ein neues von Rumf 
angegebenes hochempfindliches V. G. wird beschrieben, das gegentiber demjenigen 
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nach Schering und Schmidt eine Empfindlichkeitssteigerung von mehr als 
einer Zehnerpotenz gebracht hat, ohne dabei auf irgendwelche giinstigen Higen- 
schaften beziiglich Resonanzbreite, Abklingzeit usw. zu verzichten. Der Wechsel- 
stromkern ist nach Art eines Manteltransformators aufgebaut; sein Mittelkern 
tragt die Spule und ist quer aufgeschnitten, so dai ein Luftspalt von etwa 3mm 
Lange und 5 X 5mm? Querschnitt entsteht. Im Luftspalt befindet sich die Magnet- 
nadel des Hinsatzes. Zur Abstimmung dient ein beweglicher permanenter Magnet 
oder ein Elektromagnet, dessen Kernbleche hochgebogen sind und den magne- 
tischen Fluf§ zu den Polschuhen des Hinsatzes fithren. Der Gang der Berechnung 
der Nadelabmessungen wird gezeigt. Mit 36°/oigem Kobaltstahl fiir die Nadeln 
wird z. B. bei einem Einsatz fiir 40 bis 80 Hertz eine Stromempfindlichkeit von 
160mm/myA und eine Spannungsempfindlichkeit von 1,6mm/myV erreicht. 

W. Hohle. 
W. Holzer. Uber Kathodenstrahlphotographie. Photogr. Korresp. 
73, 9—14, 1937, Nr.1. Zusammenfassende Darstellung von Wirkungsweise, 
Leistungsfahigkeit und Anwendungsgebiet des Kathodenstrahl-Oszillographen. 

Meidinger. 
Georg Keller, Der Verzerrungsmesser, ein vielseitiges Mef- 
gerat ftir die Telegraphie. VWDE-Fachber. 8, 173—175, 1936. Das be- 
schriebene Mefigerat besteht im wesentlichen aus einer stroboskopischen Scheibe 
mit zwei Glimmlampen, das vermége der angegebenen einfachen Relaisschaltungen 
zur Messung vieler periodischer Vorgange wie Telegraphierzeichen, Relaiskontakt- 
zeiten usw. dienen kann. Riewe. 


G. C. Dunlap and J. G. Trump. Thermocouple Gauge for Vacuum 
Measurement. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 8, 37—38, 1937, Nr.1. (Electr. Eng. 
Dep. Inst. Technol. Cambridge, Mass.) [S. 783.] Bomke. 


Harold A. Abramson, Laurence S. Moyer and Andr. Voet. A Vertical Micro- 
electrophoresis Cell with Non Polarizable Electrodes. Journ. 
Amer. Chem. Soe. 58, 2362—2364, 1936, Nr.12. (Biol. Lab. Cold Spring Harbor, Long 
Island, N. Y.) Da horizontale Mikroelektrophoren-Zellen zur Messung an Teilchen, 
die sich aus der Suspension absetzen, nicht geeignet sind, wurde eine senkrecht 
angeordnete Zelle entwickelt, die alle Vorziige der bereits friiher von Abramson 
beschriebenen und kiirzlich von M oy er diskutierten Zelle besitzt. Diese senkrecht 
angeordnete Zelle wurde dadurch auf ihre Brauchbarkeit gepriift, da die damit 
an mit Protein bedeckten Kollodiumteilchen, Asbestnadeln und Blutkérperchen aus- 
gefiihrten Messungen, mit solchen, die in einer kalibrierten horizontal liegenden 
Zelle und in einem U-Rohr ausgefiihrt worden waren, verglichen wurden. Innerhalb 
der experimentellen Fehlergrenzen ergab sich Ubereinstimmung der auf den ver- 
schiedenen Wegen gewonnenen Ergebnisse. Die Vor- und Nachteile der senkrecht 
stehenden Zelle werden besprochen. v. Steinwehr. 


Ottomar Heinzelmann. Elektrolytzahler mit fortlaufender Regi- 
strierung. VDE-Fachber. 8, 58—59, 1936. Es wird ein neuartiger Elektrolyt- 
zihler beschrieben, bei dem das Kippen fortfallt und der ahnlich einem mecha- 
nischen Zihlwerk nach einer gewissen Durchlaufzeit selbsttatig in die Nullstellung 
zuriickkehrt. (Zusammenfassung des Vertf.) Dede. 


A. W. Vance. An Improved Vacuum Tube Microammeter. Rev. 
Scient. Instr. (N.S.) 7, 489—493, 1936, Nr.12. (RCA Manuf. Comp. Camden, N. J.) 
Rohrengerate zur Messung von Gleichstrémen von 10-8 bis 10 A und von Wechsel- 
strémen von 10~7 bis 10-2 A mit jeweils Vollausschlag fiir die kleinste Stufe werden 
beschrieben. Der Einflu8 der Réhrencharakteristiken oder des Verstarkungsgrades 
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wird auf Fehler zweiter Gréfenordnung heruntergedriickt. Der an einem verhalt- 
nismafig hohen Widerstande auftretende Spannungsabfall des zu messenden, 
Stromes wird iiber die dem Eingang entgegengeschalteten Ausgangsklemmen den 
Eingangsklemmen zugefiihrt. Parallel zum Ausgang liegt ein grofer Kondensator, 
der die Neigung des Verstirkers zum Schwingen unterdriicken soll. Bei gentigend 
grofer Verstirkung ist die am Hingang auftretende Spannung der am Ausgang 
und an einem dazu parallelgeschalteten Widerstand praktisch gleich. Dieser 
letztere Widerstand ist verhaltnismafig klein; sein Spannungsabfall oder der 
durchflieSBende Strom kénnen bequem gemessen werden. Schaltung und Aufbau 
von Dreistufen-Verstirkern fiir Gleich- und Wechselstrom werden beschrieben. 

W. Hohle. 
0. Biicking. Uber Elektrolytkondensatoren und ihre Her- 
stellung. Elektrot. ZS. 58, 91—95, 1937, Nr.4. Wesen und Aufbau der 
Elektrolytkondensatoren. Behandelt werden die drei Bauarten, die trockenen, zah- 


fliissigen und nassen Elektrolytkondensatoren, sowie das Durchlauf- und das: 


Tauchverfahren der Formierung. In Deutschland wird das Durchlaufyerfahren 
vorgezogen. Die technische Entwicklung der Kondensatoren ist noch in vollem 
Flug. Gintherschulze. 


Alexander Keller. Neue Strom- umd Spannungswandler-Prift- 
einrichtung und ihre Verwendung als Btirdenmesser, VDE- 
Fachber. 8, 55—58, 1936. Die von Hohle angegebene Mefiwandler-Priifeinrichtung 
sowie ein Zusatzgerat zum Messen von Wandlerbiirden werden beschrieben. Die 
zugrunde liegenden Schaltungen und die Eigenschaften der Mefiverfahren werden 
erdrtert und eine Bauform der Hinrichtung gezeigt. Bei der Priifung von Strom- 
wandlern werden Priifling und ein Normalwandler gleichen Ubersetzungsverhalt- 
nisses primar in Reihe und sekundar derart zusammengeschaltet, daf} tiber einen 
beiden Kreisen gemeinsamen Diagonalwiderstand die Differenz der sekundaren 
Stréme flieBt. Der Spannungsabfall des Differenzstromes wird tiber ein Vibra- 
tionsgalvanometer durch zwei regelbare aufeinander senkrecht stehende Span- 
nungen kompensiert, die vom Normalwandlerstrom in einem Schleifdraht und in 
einer Gegeninduktivitét erzeugt werden. Bei der Priifung von Spannungswandlern 
wird ein Bruchteil der Differenz der sekundéren Spannungen von Normalwandler 
und Priifling durch zwei Spannungen ausgemessen, die von der Sekundirseite des 
Normalwandlers erzeugt werden. Beide Schaltungen sind in einer einzigen Ein- 
richtung vereinigt, die mit Hilfe eines Zusatzgerates zur Messung von Strom- und 
Spannungswandlerbiirden herangezogen werden kann. Eine Auswertetafel ermég- 
licht eine einfache Bestimmung der Biirden nach Gréfe und Phase auf Grund der 
abgelesenen Werte. W. Hohle. 


Motozo Okada. New Electric Tachometer for Aircraft. Se. Rep. 
Tohoku Univ. (1) 1936, S.221—227 (Honda-Festband). 

H. Nukiyama and H. Horikawa. On the Design of a Moving Coil Type 
Microphone with K.S. Permanent Magnet. Se. Rep. Tohoku Univ. 
(1) 1936, S. 403—408 (Honda-Festband). (Res. Lab. Electr. Comm., Univ. Téhoku.) 
Masuhiro Suzuki. An Improved Magnetic Rail Defectoscope. Se. 
Rep. Tohoku Univ. (1) 1936, S. 409—417 (Honda-Festband). Barnick. 


A. Tsikin. Determination oftheintensityofelectricfield which 
initiates discharge inthinlayers of liquid dielectrics. Techn. 
Phys. USSR. 3, 947—955, 1936, Nr.11. (Mat. Lab, Leningrad.) Es wird unter- 
sucht, ob bei einer von Walther und Inge (I. T. P. 3, Nr.1, 1933; 4, Nr. 3, 1934) 
entwickelten Apparatur zur Bestimmung der Anfangsspannung in fliissigen Dielek- 
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triken die Bertihrung des Dielektrikums mit der Emulsion der registrierenden 
Photoplatte einen Einfluf auf die Héhe der gemessenen Anfangsspannung hat. Die 
Versuche werden in Transformatorené! und Toluol mit verschiedenen Apparaturen 
ausgefiihrt. Bei einer Anordnung ist die Emulsion nicht in Beriihrung mit dem 
Dielektrikum, bei einer zweiten nimmt die Photoplatte gleichzeitig die Entladung 
in einem Dielektrikum, das in Beriihrung mit der Emulsion steht, und in einem 
Dielektrikum zwischen Glasplatten auf. Bei Kontakt mit der Emulsion zeigen sich 
in Transformatoren6l bereits bei 27 kV, Spuren der Entladung, zwischen Glas- 
platten erst bei 43kV,y. Die beiden méglichen Erklarungen, daf} die Emulsion 
eine Inhomogenitat des elektrischen Feldes bedingt oder die Entladungen bei 
niedrigen Spannungen ohne oder mit nur geringen Leuchterscheinungen verlaufen 
und die Absorption in Glas bedingt, dafi die Registrierung erst bei hohen Feld- 
starken méglich ist, werden bei Toluol gepriift. Es zeigt sich, dafS§ die Feld- 
verteilung durch die Emulsion nicht beeinfluBt wird. Die Entladungen verlaufen 
schon bei niedrigen Spannungen unter Leuchterscheinungen, die aber so schwach 
sind, daf} sie von Glas absorbiert werden. Erst bei Spannungen, die um 20 °/o tiber 
der Anfangsspannung liegen, werden die Leuchterscheinungen so stark, dafi sie 
sowohl bei Kontakt der Emulsion mit dem Dielektrikum als auch durch Glas hin- 
durch registriert werden kénnen. E.-F. Richter. 


Karl Hans Reis. Versuche zum Stromleitungsmechanismus in 
Flissigkeiten niedriger Dielektrizitatskonstante. Ann, d. 
Phys. (5) 28, 325—352, 1937, Nr.4. (Elektrophys. Labor. d. Elektrot. Inst. d. T. H. 
Minchen.) Zur Nachpriifung der von A. Nikuradse aus seinen Versuchen fiir 
den Zusammenhang zwischen Stromstarke, elektrischer Feldstarke und Elektroden- 
abstand bei isolierenden Fiiissigkeiten abgeleiteten Formel wurde eine Methode 
ausgearbeitet, die einwandfreiere und genauere Ergebnisse liefert als die von dem 
genannten Verf. benutzte. Durch Messung der Abhangigkeit der Starke des Hexan 
durehflieSenden Stromes vom Elektrodenabstand bei konstanter Spannung wurde 
nachgewiesen, dafS derselbe linear mit diesem Abstand zunimmt, d. h. daf 
Volumenionisation vorliegt. Um die Art der Stromleitung zu bestimmen, wurde 
ebenfalls eine neue Methode ausgebildet, die bei Hexan fiir die Beweglichkeit des 
Kations 9,9):10-* und die des Anions 1,3)-10-3 cm2/Voltsec ergab. Hiernach sind 
die negativen Trager der Elektrizitat Elektronen, die sich praktisch stets anlagern. 
Die lichtelektrischen Sattigungsstr6me erhdhen sich nicht bis zu 430kV/em. Bis 
zu 300kV/em wurde keine Stofionisierung beobachtet. Die Zunahme der Leit- 
fahigkeit riihrt nicht von kalter Elektronenemission, sondern wahrscheinlich von 
ahnlichen Vorgingen wie der von Wien und Schiele entdeckte Feldstarken- 
effekt in schwachen Elektrolyten her. v. Steinwehr. 


Alexander Walther und Olga Tscheljustkina. Die Rolle des Gases beim 
Durchschlag von fliissigen Isolatoren. Techn. Phys. USSR. 3, 940 
—946, 1936, Nr.11. (Materiallab. Komint. Leningrad.) Verff. untersuchen die 
Durehschlagsfestigkeit von Toluol in Abhangigkeit vom Gasgehalt. Sie unterscheiden 
Gasgehalt in Form von Blasen und Gasgehalt in Form von Lésung. Fiir den Fall, 
da® das Gas sich in kleinen Blasen in der Fliissigkeit befindet, erhalten Verff. fiir 
den nichtelektrischen Durchschlag eine Abhangigkeit der Durchschlagsspannung 
vom Druck. Molekular geléstes Gas iibt auf die Festigkeit keinen Einfluf aus. Gas- 
blasen treten leicht an den Grenzflichen Fliissigkeit/fester Stoff auf, so daf} wahr- 
seheinlich im Fall des nichtelektrischen Durchschlags die sich an der Oberflache 
der Elektroden abspielenden Vorgainge von ausschlaggebender Bedeutung sind. 
Vermutlich liegt auch an der Oberflache der Elektroden der Herd des Durchschlags. 

Pfestorf. 
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R. C. Colwell and L. R. Hill. The Magnetostrictive Oscillation of 
Quartz Plates. Journ. appl. Physics 8, 68—70, 1937, Nr.1. (Univ. Morgan- 
town, West Virginia.) Kleine Quarzplatten wurden auf mechanische Weise mit 
Hilfe magnetostriktiver Stabe zum Schwingen gebracht. Der auf den Platten aus- 
gestreute Sand sammelte sich dabei in den Knotenlinien und erzeugte Figuren, 
wie man sie von den Chladnischen Platten her kennt. Hierauf wurden die 
Quarzplatten im elektrischen Felde zum Schwingen angeregt, und zwar mit dem- 
selben Réhrenstrom, der fiir die Erregung der magnetostriktiven Stabe verwendet 
worden ist. Die auf den Quarzplatten entstandenen Figuren waren in beiden 
Fallen gleich. F. Seidl. 


Kiyosi Nakamura. Effect of Temperature and Frequency on the 
Anomalous Variation of High-Frequency Resistance in 
Quartz. Sc. Rep. Téhoku Univ. 25, 590—597, 1936, Nr.3. Es wurde festgestellt, 
da das Minimum des Hochfrequenzwiderstandes einer senkrecht zur optischen 
Achse geschnittenen Quarzplatte abnimmt, wenn die Frequenz zunimmt. Das 
Minimum des Widerstandes R,, bei einer Temperatur 7, ist gegeben durch die 


Beziehung R&,, = A° etm. wo A und a Konstanten sind. Die Temperatur, bei 


der der Widerstand ein Minimum wird, hangt von der Frequenz ab, welche durch 


die Formel-f = B:e_ “I?m bestimmt wird. — Aus den angegebenen Beziehungen 
erhalt man das Resultat /? R,, — constant. F. Seidl. 


Paul Gombas. Zur Theorie der metallischen Bindung. UI. ZS. f. | 
Phys. 104, 81—92, 1936, Nr. 1/2. (Inst. f. theor. Phys. d. Univ. Budapest.) In der 
vorliegenden Untersuchung des Verf., die eine direkte Fortsetzung und Erweite- | 
rung friiherer Arbeiten des Verf. tiber die Theorie der metallischen Bindung dar- | 
stellt (ZS. f. Phys. 94, 473; 95, 687, 1935), wird der in den genannten Arbeiten | 
bereits abgeleitete Ausdruck fiir die Gitterenergie der Metalle weiter untersucht, _ 
Es kann u. a. gezeigt werden, daf sich fiir die Alkalimetalle eine sehr brauchbare _ 
Naherung erreichen lat, wenn lediglich die Glieder beriicksichtigt werden, die | 
von der Wechselwirkung der Metallelektronen mit den Metallionen herriihren. | 
Man erhialt so eine vereinfachte Formel fiir die Gitterenergie, die gestattet, neue 
einfache Zusammenhfange mit anderen Materialgréfen herzustellen. Fiir den vor — 
allem betrachteten Fall der Alkalimetalle ergibt sich so, dafs die Gitterenergie | 
der Gitterkonstante umgekehrt proportional ist und da ferner die Kompressibilitat | 
der vierten Potenz der Gitterkonstante proportional ist. Die vorliegenden experi- | 
mentellen Befunde ergeben eine sehr gute Bestiitigung dieser neugefundenen — 
Gesetzmafiigkeiten. Auch bei der Berechnung der Sublimationsenergie kann die — 
von dem Verf. gewonnene neue vereinfachte Formel der Gitterenergie mit Vorteil 

verwandt werden, wie am Beispiel des Kaliums gezeigt werden kann. Der dort 
gewonnene numerische Wert der Sublimationswairme stimmt gut mit dem nach | 
anderen Verfahren ermittelten Wert dieser Gréfe iiberein. Wie bereits in den ~ 
friiheren Rechnungen des Verf. wurden auch bei der Ableitung der vorliegenden 
Ergebnisse keinerlei willkiirliche Konstanten bendtigt. Bomke. 


Jean Cichocki. Sur l’énergie latente des solutions solides. C. R. 
204, 233—234, 1937, Nr.4. Mott hat die Potentialverteilung einer Lésung von — 
Metallatomen in einem anderen Metall nach dem Verfahren von Thomas und 
Fermi berechnet. Verf. wahlt die Methode von Wigner und Seitz. Die 
Berechnung des Atomvolumens zeigt, dafi das Atom in Lésung ein kleineres Volumen — 
einnimmt als in seinem eigenen Metallgitter. Fiir Al gelést in Cu-ergibt sich eine — 
latente Energie von 0,24 oder 0,44 e-V und eine zusiatzliche Temperatur von 900: | 


aes 
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oder 1700°, je nachdem ob sich das Al-Atom in einem Gitterpunkt oder im Zwischen- 
raum des Cu-Gitters befindet. Henneberg. 


Léon Dubar. Influence des gazdel’atmosphéresur laconducti- 
bilité électrique de l’oxyde cuivreux. C. R. 203, 46—48, 1936, 
Nr.1. Untersuchungen iiber den Hinfluf§ von trockenem Sauerstoff, trockenem 
Stickstoff und Wasserdampf auf die Geesamtleitfihigkeit von Kupferoxydul. Er- 
gebnisse: 1. Entgasen im Hochvakuum und anschliefiende Beladung mit Wasser- 
dampf oder Stickstoff: keine merkliche Leitfahigkeitsinderung. 2. Entgasen im 
Hochvakuum und anschlieSende Beladung mit Sauerstoff: starke Zunahme der 
Leitfahigkeit, in einer Stunde mehr als das Doppelte. 3. Nach langerer Beladung 
mit Sauerstoff wird evakuiert und Pumpe abgeschlossen: die zuerst etwas ver- 
ringerte Leitfahigkeit stellt sich auf einen konstanten Wert ein. 4. Einfiihrung 
von trockenem Stickstoff in den abgeschlossenen Rezipienten nach 3 ergibt eine 
etwas geringere, gleich konstant werdende Leitfahigkeit. 5. Nach Vorgang 3 ein- 
gefiihrter Wasserdampf verringert die Leitfahigkeit sehr plétzlich und energisch 
bis zu deren vélligem Verschwinden. Der alte Wert stellt sich nach dem Entgasen 
wieder ein. Sewig. 
Franz Paul Henninger. Widerstandsmessungen am Bor und am 
Siliciumcarbid. Ann. d. Phys. (5) 28, 245—263, 1937, Nr.3. (Phys. Inst. d. 
Univ. Erlangen.) An Borproben von 99,97 und 99,7 °/o Reinheit wurden Widerstands- 
messungen ausgefiihrt. Die zunachst erhaltene Spannungsabhangigkeit des Wider- 
standes ist vorwiegend ein thermischer Effekt an Sperrschichten. Um diese Fehler- 
quelle auszuschalten, wurde bei konstanter Erwarmung gemessen. Die dann noch 
verbleibende Spannungsabhiangigkeit lief} sich weitgehend herabsetzen durch An- 
legen hoher Spannungen. Der Widerstand war dann im Bereich von 5mV bis 
20 Volt spannungsunabhangig. Widerstandsbestimmungen bei hohen Spannungen 
von mehreren Kilovolt wurden nach der Einfunkenmethode von M. Wien an einer 
Borprobe durchgefiihrt. Der Widerstand, der bei 2 Volt 830000 Ohm betrug, sank 
bei 26kV auf 3,6 Ohm (spezifischer Widerstand 0,25 Ohm+:cm). Die Beobachtungen 
legten die Frage nahe, ob das Verhalten des Bors durch Sperrschichten bedingt 
sein konnte. Es wurden deshalb Versuche an Siliciumcarbid als Leiter mit nach- 
weisbarer Sperrschicht durchgefiihrt. Die analogen Ergebnisse legen die Ver- 
mutung nahe, dafi das Bor selbst gut leitet, da aber sehr schlecht leitende 
Zwischenschichten vorhanden sind. Der wahre Wert des spezifischen Widerstandes 
dirfte unter 1Ohm-cm liegen. W. Hohle. 


J. C. Slater. The Nature of the Superconducting State. Phys. Rev. 
(2) 51, 195—202, 1937, Nr.3. (Inst. Technol. Cambridge, Mass.) Es wurde schon 
mehrfach die Ansicht geau®ert, dai zur Erklarung der Supraleitung die Wechsel- 
wirkung zwischen den Leitungselektronen berticksichtigt werden mui. Dazu wer- 
den in der vorliegenden Arbeit nach der Methode der St6rungstheorie durch 
Linearkombination der ungestérten Blochschen Funktionen die gestérten Kigen- 
funktionen aufgebaut. Aus den nur qualitativ durchgefiihrten Betrachtungen ergibt 
sich, da8 unter Umstanden innerhalb und zum Teil auch unterhalb des kontinuier- 
lichen Eigenwertspektrums sich spezielle Zusténde befinden, die thermodynamisch 
als gesonderte Phase betrachtet werden kénnen.. Durch Analogiebetrachtungen 
kann auch wahrscheinlich gemacht werden, daf} den in diesen Zustanden befind- 
lichen Elektronen wegen der sehr geringen Dichte der Energieniveaus im Supra~ 
leiter kein Ohmscher Widerstand entgegensteht. Auch kann gefolgert werden, 
da weder die Alkalimetalle noch Cu, Ag und Au supraleitend werden. Fiir die 
Ubergangsmetalle, wie W, Fe, Ni, Pt, kann erst bei sehr tiefen Temperaturen 
Supraleitung erwartet werden. P. Grafimann. 
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F. B. Silsbee, R. B. Scott and F. G. Brickwedde. A New Phenomenon in 
the Supraconducting Transition of Tantalum and of Tin. 
Nature 139, 325, 1937, Nr. 3512. (Bur. Stand. Washington.) Vgl. diese Ber. 16, 1841, 
1935, P. Grafpmann. 


P. Sokolow und S. Sosinski. Zur Frage itiber die Bewegung der 
Fliissigkeiten im elektrischen Felde. Acta Physicochim. URSS. 5, 
433—450, 1936, Nr.3. In seiner Arbeit iiber die, Beweglichkeit der Elektrolytionen 
hat Born beriicksichtigt, da8 die Dipole des Wassers durch das elektrische Feld 
der Ionen eine Richtwirkung erfahren und daf} daher auf die Wasserdipole durch das 


Ion Energie iibertragen wird. Dies bewirkt das Auftreten eines Gliedes rot G 


neben dem Stokesschen Glied —w4Av in der hydrodynamischen Bewegungs- | 
gleichung fiir zahe Fliissigkeiten. Darin bedeutet 7 den mikroskopischen 
Reibungskoeffizienten des Dipols und © einen Vektor, der durch die Gleichung 


© =D (§) —F (O— GF) definiert ist, worin gesetzt ist: D = 1/, rovv und § = i Cc; 


m ist die Masse des Dipols und ©’ das auf den Dipol wirkende elektrische Feld. Die 
um dieses Glied erweiterte Gleichung kann nun allgemein fiir die Bewegung einer 
zahen Fliissigkeit in einem beliebigen elektrischen Felde angewendet werden. Hs 
wird zunichst der Fall einer Laminarstrémung durch den Zwischenraum zwischen 
zwei konzentrischen Rohren berechnet, zwischen denen eine Potentialdifferenz be- 
steht und dann der Fall der Laminarstr6mung durch eine Kapillare mit rechteckigem 
Querschnitt, in der parallel zu einer der Rechteckseiten ein homogenes Feld — 
herrscht. Es ergibt sich in beiden Fallen eine zum Quadrat der Potentialdifferenz — 
proportionale relative Vergréferung der Durchflufizeiten. Einsetzen numerischer 
Werte zeigt, dafi dieser Effekt sich experimentell nachweisen lassen durfte. Fiirth. 


P. Sokolow und S. Sosinski. Zur Frage tiber die Bewegung der 
Flissigkeitim elektrischen Felde. II. Der Einfluf8 des elek- 

trischen Feldes auf die Zahigkeit der Flissigkeiten. Acta ~ 
Physicochim. URSS. 5, 691—726, 1936, Nr.5. In einer friiheren Arbeit (siehe vor- — 
stehendes Referat) war auf Grund der Bornschen Theorie der elektrolytischen — 
Beweglichkeit eine Vergréferung der Durchflufzeiten polarer Fliissigkeiten durch — 
Kapillaren, in denen ein transversales ‘elektrisches Feld besteht, vorausgesagt 
worden. In der vorliegenden Arbeit werden dementsprechende Messungen mit 
einem Ostwaldschen Viskosimeter mit rechteckiger Kapillare an 11 organischen 
Fliissigkeiten durchgefithrt, mit elektrischen Gleich- und Wechselfeldern von 50 und ~ 
1000 Hertz und Spannungen bis 1000 Volt. Bei einer Reihe von Fliissigkeiten zeigte 

sich eine sehr betrachtliche scheinbare Viskosititsvergréferung, die mit der 
Spannung linear und anndhernd proportional mit der Wurzel aus der Leitfaihigkeit 
der Fliissigkeit ansteigt. Da der beobachtete Effekt um Gréfenanordnungen gréfer 
ist als der erwartete, muf} er eine andere Ursache haben. Es wird vermutet, daf er 
auf die starken, inhomogenen Felder der bewegten Ionen zuriickzufiihren sei, durch 
die die polaren Molekiile in Bewegung geraten, so dafi eine stirkere Ubertragung 
von Bewegungsgrofie und damit eine Erhohung der Zahigkeit bewirkt wird. Fiirth. — 


E. A. Guggenheim, On the Meaning of Diffusion Potential. Phil. 

Mag. (7) 22, 983—987, 1936, Nr. 150. (Suppl.-Nr.) Die elektromotorische Kraft einer — 
Kette, in der Grenzflachen zwischen zwei verschiedenen Fliissigkeiten vorkommen, — 
setzt sich aus den Potentialdifferenzen an den Elektroden und denen an den besagten — 
Grenzflachen zusammen, die als Diffusionspotentiale bezeichnet werden. In die 
Formeln zur Berechnung beider Arten von Potentialen gehen auSer den Konzen-— 


a 
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trationen (bzw. den Beweglichkeiten und Wertigkeiten) der Ionen noch ihre Akti- 
vitaten ein, so dafS§ es nicht méglich ist, nach dem Vorschlage von Szab6 aus 
Messungen der EMK solcher Ketten die Aktivititen der verschiedenen Ionen einzeln 
zu bestimmen. Fiirth. 


J. J. Lingane and W. D. Larson. The Standard Electrode Potential 
of Silver. Journ. Amer. Chem. Soe. 58, 2647—2648, 1936, Nr. 12. School of Chem. 
Inst. Technol. Univ. Minneapolis, Minn.) Die Verff. beschreiben einen einfachen 
und zuverlaissigen Weg zur Berechnung des normalen Elektrodenpotentials des Ag 
aus dem” Normalpotential der Ag| A&Cl;..,Cl’ (a = 1) und aus. dem Aktivifats- 
produkt des AgCl. Aus den Messungen von Carmody wurde unter Anwendung 
des Grenzgesetzes von Debye und Hiickel fiir Bg oy) bel 25°C der: Wert 
— 0,2222, der sich in guter Ubereinstimmung mit den von Carmody bzw. Ran- 
dall und Joung ermittelten Werten befindet, berechnet. Unter Heranziehung 
des von Brown und Mac Innes durch elektrometrische Titration gefundenen 
Wertes fiir das Aktivitiitsprodukt des AgCl ergibt sich dann in Ubereinstimmung 
mit dem von Le wis und Randall gegebenen Werte fiir das Normalpotential des 


Ag bei 25°C: BX, ,,- = —0,2222 + 0,059 13 log (1,721 - 10) = — 0,7996 Volt, 
dem die Verff, den Vorzug vor der in den International Critical Tables gegebenen 
-Zahl — 0,7978 geben. v. Steinwehr. 


Mlle Suzanne Veil. Sur quelques piles @ électrodes dissemblables. 
C. R. 204, 242244, 1937, Nr. 4. In Fortsetzung ihrer friiheren Arbeiten untersucht 
die Verf. nach dem von ihr bereits beschriebenen Verfahren die Anderung der 
elektrostatischen Eigenschaften von Metallen durch Korrosion. So zeigt eine durch 
Korrosion von PbO: befreite Pb-Oberflache gegeniiber unbehandeltem Pb als 
negativem Pol eine EMK von etwa 1,4 Volt, die mit der Zeit abnimmt. Die als 
Korrosion aufgefaBte Amalgamierung des Zn wirkt in dem Sinne, daf zwischen 
amalgamiertem Zn und gewohnlichem Zn als positivem Pol eine EMK von 0,2 Volt 
gefunden wird. Zwischen korrodiertem Pb und amalgamiertem Zn als negativem 
Pol wird eine EMK von etwa 1,9 Volt beobachtet. Eine noch héhere Spannung 
weist die Kombination Zn | NasS,es| Gelatine | Fe(NO)s)sges| Pt mit etwa 2,05 Volt ohne 
vorhergehende Korrosion der Elektroden auf. v. Steinwehr. 


Walter J. Hamer and S. F. Aeree. Effects of corrections for liquid- 
junction potentials of saturated calomel electrodes on 
dissociation constants obtained by electrometric titration. 
Bur. of Stand. Journ. of Res. 17, 605—613, 1936, Nr.4 (RP. 930). Es wurde ge- 
funden, dafS§ das von Fliissigkeitspotentialen freie Potential der gesattigten Kalomel- 
elektrode gegeniiber der H»-Elektrode bei 25°C 0,2422 Volt betragt. Es lief sich 
nachweisen, dafi der Wert 0,2407 geeigneter fiir py-Bestimmungen bekannter 
Pufferlésungen ist, vorausgesetzt, dai die von Henderson gegebene Gleichung 
zur Auswertung des zwischen gesattigter KCl-Loésung und der Pufferlésung be- 
stehenden Fliissigkeitspotentials angewendet wird. Fehler, die in der Berechnung 
des py-Wertes, von Dissoziationskonstanten, Ionenstarken, ,,Aussalzungs‘-Koeffi- 
zienten und der H’-Ionenaktivitét infolge Vernachlassigung oder Anbringung von 
Teilkorrektionen in betreff der Fliissigkeitspotentiale auftreten, wurden fiir Malon- 
siure bei 25°C berechnet, wobei sich ergab, da Teilkorrektionen gréfere Fehler 
verursachen, als wenn gar keine Korrektionen angebracht werden. Weiter wurde 
gezeigt, dai, obwohl die Fehler der py-Werte hochstens nur 4,2 °%/o betragen, die 
Unsicherheit der daraus abgeleiteten Dissoziationskonstanten bis zu 46°/o betragen 
kann. Die primaire und sekundire Dissoziationskonstante der Malonsaure in Puffer- 
lésungen von malonsaurem Na ergab sich bei 25°C zu 1,67-10 baw. 2,51 -10-°, 
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wenn Gesamtkorrektionen fiir die Fliissigkeitspotentiale angebracht werden. Die 
Beziehungen dieser Werte zu den in reinem H:0 zu erwartenden werden diskutiert. 

v. Steinwehr. 
G. Spiegel und H. Ulich, Lithiumamalgam-Elektroden in nicht- 
wasserigen Lésungsmitteln. (2. Mitteilung tiber elektromotorische 
Krafte nichtwasseriger Ketten.) ZS. f. phys. Chem. (A) 178, 187—192, 1937, Nr. 3. 
(Inst. f. theor. Hiittenkunde u. phys. Chem. d. T. H. Aachen.) Da bisher nur wenig 
iiber die Aktivitétskoeffizienten nichtwasseriger Loésungen bekannt ist, wurden in 
Fortsetzung einer friiheren von den Verff. mit Na-Amalgamelektroden ausgefiihrten 
Untersuchung nunmehr zunachst Li-Amalgamkonzentrationsketten mit Methanol, 
Acetonitril und Aceton als Lésungsmittel, ferner LiCl-Konzentrationsketten (ohne 
Uberfiihrung) mit Acetonitril als Lésungsmittel gemessen. Die in den drei Loésungs- 
mitteln gefundenen EMKe der Ketten, deren Li-Gehalt zwischen 0,000 1121 und 
0,0801 lag, stimmen befriedigend miteinander iiberein. Die Berechnung der Li- 


Aktivitéten aus diesen Messungen ergibt einen viel flacheren Verlauf der Kurve — 


in Abhangigkeit von der Konzentration des Li als fiir Na. Die zur Ermittlung der 
Aktivitiatskoeffizienten des LiCl in Acetonitril nach dem Schema Ag} AgCl | LiCl (co) 
| Li-Am.-Tropfelektr. | LiCl (¢) | AgCl| Ag aufgebauten Konzentrationsketten, bei 
denen ¢) = 0,000 469 bzw. 0,000 944, c zwischen 0,001 12 und 0,002 25 variierte, er- 
gaben bei 25°C Werte, die den Debye-Hitickel-Bjerrumschen Formeln 
geniigten. v. Steinwehr. 


Herbert S. Harned and Margaret E. Fitzgerald. The Thermodynamics of 
Cadmium Chloride in Aqueous Solution from Electromotive 
Force Measurements. Journ, Amer. Chem. Soc. 58, 2624—2629, 1936, Nr. 12. 
(Dep. Chem. Yale Univ. New Haven, Conn.) An der Kette Cd|Cd,Hg (11 %) 
| CdCle (m) | AgCl1Ag wurden Messungen der EMK zwischen 0 und 40°C in Inter- 
vallen von 5 zu 5° fiir das Konzentrationsgebiet von m = 0,0005 bis 1,0 norm. aus- 
geftihrt. Die Ergebnisse lassen sich in Abhangigkeit von der Temperatur durch 
eine quadratische Formel darstellen, deren Koeffizienten stark von der Konzen- 
tration des CdCl, abhangen. Aus diesen Daten wurde das Normalpotential der 
Kette zwischen 0 und 40° unter der Voraussetzung berechnet, dai die Dissoziation 
der zweiten Stufe, d. h. die Reaktion CdCl’ = Cd“ + Cl’, unvollstandig ist. Der 
Wert der Konstanten dieser Dissoziation wurde zu 0,013, 0,011 bzw. 0,010 bei 0, 25 
bzw. 40° angenommen. Das Normalpotential der Elektrode Cdyo4|Cd” wurde fiir 
das Intervall von 0 bis 40° berechnet (bei 20° zu 0,4018 Volt). Ferner wurden nach 
der von Harned und Thomas entwickelten Methode der partielle molare 
Warmeinhalt und die spezifische Warme der CdCl,-Lésungen in dem untersuchten 


Konzentrationsgebiet fiir 25°C berechnet. v. Steinwehr. 


Grinnell Jones and Frederie C. Jelen. The Conductance of Aqueous 
Solutions as a Function of the Concentration. II. Potassium 
Ferrocyanide. Journ. Amer. Chem. Soc. 58, 2561—5265, 1936, Nr.12. (Mal- 


linckrodt Chem. Lab. Harvard Univ. Cambridge, Mass.) Da sich mehrwertige Salze — 


zur Priifung der Allgemeingiiltigkeit der die Abhingigkeit der elektrischen Leit- 
fahigkeit von der Konzentration darstelienden Gleichungen besonders gut eignen, 
wurde die Leitfahigkeit von Kaliumferrocyanidlésungen, die nur sehr wenig hydro- 
lysiert sind und sich hinreichend konzentriert darstellen lassen, im Konzentrations- 
intervall von 0,000 25 bis 5norm. bei 25°C und von 0,001 bis 2 norm. bei 0°C ge- 
messen. Die auf diese Weise fiir die Leitfahigkeit gefundenen Werte wurden mit 


den aus den Formeln von Jones und Dole bzw. Onsager und Fuoss be- 


rechneten verglichen, wobei sich ergab, da die Abweichungen von den experi- 
mentellen Daten im letzteren Falle mehr als achtmal so gro} sind als im ersteren. 


<n 
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Bei 0° sind die Abweichungen der beobachteten von den nach der Formel von 
Jones und Dole berechneten Werten kleiner als bei 25°. Der Temperaturkoeffi- 
zient der Leitfahigkeit nimmt mit wachsender Konzentration ab. v. Steinwehr. 


Charles M. Slack and Louis F. Ehrke. Simple Equipment for Electro- 
lyzing Heavy Water. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 8, 39, 19387, Nr.1. (Res. Dep. 
Westinghouse Lamp Comp. Bloomfield, N.J.) Zur Darstellung von schwerem 
Wasserstoff durch Elektrolyse von schwerem Wasser wurde eine Apparatur ent- 
wickelt, die mit einem Minimum von Verlusten arbeitet und nur geringe (3 bis 
5cem’) Mengen Wasser erfordert. Diese Anordnung wird ausfiihrlich beschrieben 
und eine Anleitung zu ihrer Benutzung gegeben. Zur Erzeugung von 1 Liter Wasser- 
stoff sind etwa 5 Amperestunden erforderlich. v. Steinwehr. 


Franz Jirsa. Ele ktrolyse waisseriger Lésungen von Ammonium- 
bromid. ZS. f. Elektrochem. 43, 77—81, 1937, Nr. 2. Dede. 


Pierre Jacquet. Application du polissage électrolytiqueal’étude 
des dépéts métalliques. C. R. 204, 172—174, 1937, Nr.3. Die bereits 
friiher veréffentlichte Untersuchung des Verf. iiber die Erzeugung einer Politur auf 
Metallen auf elektrolytischem Wege wurde fortgesetzt, Auf einer polykristallinen 
Kathode aus Elektrolytkupfer oder gegossenem Cu wurde aus einer mit H-SO, an- 
gesduerten CuSO,-Lésung Cu niedergeschlagen. Bei einer Stromdichte von 40 bis 
100 Milliamp./dm? wird der Niederschlag auch bei langerer Elektrolyse ausschlieflich 
an den Begrenzungen der Kristallkérner und an der Oberfliche einiger Kristalle 
erzeugt, wobei eine interkristalline Struktur auftritt, die nach Polieren bei anodi- 
schem Angriff beobachtet wird. Bei Stromdichten von 0,5 bis 1 Amp./dm? wird die 
ganze Kathode vom Niederschlag bedeckt, der bei kurzer Dauer der Elektrolyse in 
Form regelmafiiger geometrischer Figuren erscheint. Die beobachteten Erschei- 
nungen scheinen in Beziehung zu der Orientierung gewisser Kristallflachen zur 
Oberflache der Kathode zu stehen. v. Steinwehr. 


Hugo Krause. Vorbereitungsverfahren fiir die Elektroplat- 
tierung von Aluminium und Aluminiumlegierungen. Metall- 
wirtsch. 16, 162—164, 1937, Nr.7. (Schwabisch-Gmiind.) [S. 813.] v. Steinwehr. 


Karl Altmannsberger. Galvanische Uberziige auf Aluminium und 
Aluminium-Legierungen. Metallwirtsch. 16, 161—162, 1937, Nr. 7. 
(Miinchen.) Der Verf. gibt einen Uberblick tiber die Fortschritte, die in betreff 
der Herstellung galvanischer Uberziige auf Al und Al-Legierungen gemacht worden 
sind. Zunichst werden die Verfahren besprochen, die eine Befreiung des Metalls 
von der Oxydhaut, die ein Anwachsen des Niederschlags verhindert, und zugleich 
eine Aufrauhung der Oberflache, durch die ein besseres Haften des Niederschlags 
begiinstigt wird, bezwecken. Die Vor- und Nachteile der teils alkalischen, teils 
sauren Beizen, deren Wirkung zum Teil mit der Erzeugung eines diinnen Nieder- 
schlags eines edleren Metalls, z. B. Zn, Fe, Mn, Ni oder Cu verbunden ist, werden 
besprochen. Schlieflich werden noch elektrochemische Vorbehandlungsverfahren, 
wie das Eloxalverfahren und Elytalverfahren, die sich besonders bewahrt haben, 
behandelt. v. Steinwehr. 


Leonard B. Loeb and W. Leigh. Positive Needle Point Corona Studies 
at Atmospheric Pressure. Phys. Rev. (2) 51, 149, 1937, Nr.2. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Univ. Cal.) Bei der Untersuchung der Veranderungen an positiven 
Spitzen durch Koronaentladung wurden keine einheitlichen und systematischen 
Gewichtsinderungen festgestellt. Es tritt keine Zerstaubung ein, sondern nur Ver- 
fnderungen infolge von Oxydation. Die Koronaentladung besteht nach diesen 
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Untersuchungen aus vielen einzelnen strahlartigen Entladungsstofen, die mit grofer 
Geschwindigkeit von der Elektrode wegschiefien. Hingeleitet werden sie wahr- 
scheinlich durch einzelne Elektronen, die an die Spitze gelangen und dort starke 
Jonenlawinen hervorrufen. Kniepkamp. 


G. Zimmermann. Untersuchungen itiber den Ionenschlauch. ZS. 
f. Phys. 104, 309—334, 1937, Nr. 3/4. (Inst. f. allg. Elektrotechn. d. T. H. Dresden.) 
Nach einfiihrenden Betrachtungen itiber die Glimmentladung im allgemeinen wird 
tiber Sondenmessungen im Schlauch der lonenschlauchentladung in Salzsduregas 
berichtet und aus den Messungen die Verteilung der Ladungstrager berechnet. An- 
schlieBend werden die Formeln fiir die Verteilung der Ladungstrager, fiir den 
Schlauchdurchmesser und die Anzahl der Schlauche aufgestellt. Die Sonden- 
charakteristiken wurden zum Teil mit dem Gliihkathodenoszillographen auf- 
genommen. Die Ergebnisse bestatigen die Formeln, soweit dies bei der ungenauen 
Kenntnis der Werte fiir Anlagerung usw. nachgepriift werden konnte. Ein Versuch 
tiber die Schlauchteilung bestitigte die Theorie sehr gut. Aufierdem wurde die 
normale Stromdichte, der normale Kathodenfall und der Normalgradient in HCl-Gas 
gemessen. Giintherschulze. 


K. Siebertz. Uber die positive Siule in Edelgas-Quecksilber- 
Gemischen. Ann. d. Phys. (5) 27, 741, 1937, Nr.8. Berichtigung. Siehe diese 
Ber. S. 314. Dede. 


K. Sommermeyer. Bemerkungen tiber die Warmeerzeugung in 
der positiven Saule von Entladungen in einatomigen Gasen., 
Ann. d, Phys. (5) 28, 240—244, 1937, Nr.3. (Seminar f. theor. Phys. Greifswald.) 
Die Annahme, da die Warmeténung in der Edelgassiule allein durch die Impuls- 
iibertragung von Elektronen auf neutrale Gasatome gegeben ist, wird, wie eine 
Uberpriifung und Korrektur friiherer Berechnungen zeigt, durch experimentelle 
Untersuchungen iiber die Bilanz der positiven Saule bestitigt. Dies gilt auch fur 
die Elenbaassche Quecksilber-Hochdruckentladung. Bei dieser Entladung ist 
die Gastemperatur nur um wenige Prozente niedriger als die Elektronentemperatur. 
Die Warmeentwicklung im Volumen durch Impulsiibertragung der Elektronen auf 
die positiven lonen und durch Stéfe zweiter Art zwischen angeregten und neutralen 
Atomen wird diskutiert. Beide Prozesse werden als praktisch unwirksam in bezug 
auf die Warmeentwicklung hingestellt. Kniepkamp. 


M. J. Druyvesteyn und N. Warmoltz. Ein neuer Dunkelraum in der 
Nahe einer Glihkathode in einer Bogenentladung. Physica 4, 
51—68, 1937, Nr.1. (Natuurk. Lab. Philips, Eindhoven.) An einer Oxydkathode in 
Edelgas wird ein bei Uberschreitung der Stromdichte von ungefahr 0,1 A/em? auf- 
tretender neuer Dunkelraum untersucht, der sich an die Langmuirsche Raum- 
ladungsschicht anschliefit und die etwa 20 fache Dicke dieser Schicht aufweist. Der 
Dunkelraum hat eine schwache Leuchterscheinung, die Grenze zum Plasma ist schari 
ausgepragt. Sondenmessungen zeigen, daf} an der Dunkelraumgrenze die Konzen- 
tration schneller Elektronen (die zur Lichtanregung befahigt sind) stark anwachst, 
um dann schwach abzusinken, wahrend die mittlere Energie der schnellen Elek- 
tronen an dieser Grenze stark absinkt. Das Phinomen wird auf Zerstreuung der 
gebiindelt aus der Kathodenschicht austretenden Elektronen im Mikrofeld des 
Plasmas zuriickgefiihrt. Nimmt man einen auf Wechselwirkungen allein zwischen 
Elektronen herriihrenden Zerstreuungskoeffizienten fiir die gebiindelten Elektronen 
und einen auf Wechselwirkung mit Gasatomen (Anregung, Ionisation) beruhenden 
Absorptionskoeffizenten fiir die zerstreuten Elektronen an, so kann man rechneriseh 
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zeigen, dafi ein scharfes Konzentrationsmaximum fiir die schnellen Elektronen ent- 
steht, wie es die Messungen zeigen. Kniepkamp. 


F. H. Newman. The Carbon Arcin Vacuum. Phil. Mag. (7) 238, 181—186, 
1937, Nr. 152. (Univ. College, Exeter.) Fortsetzung der Versuche des Verf. iiber 
Liehtbogen im Vakuum mit kalter Kathode (Phil. Mag. 14, 718, 1932). Es wird 
versucht, den Streit dariiber, ob die Bégen auf Thermionenemission beruhen oder 
auf hoher Feldstarke in einer a4uferst diinnen Raumladungsschicht, oder auf hoher 
Feldstirke, die durch diinne Isolierschichten erzeugt wird (Spritzentladung von 
Gintherschulze und Fricke, fiir Lichtbégen von Druyvesteyn ent- 
wickelt), durch Ztindversuche bei geringem Gasdruck zu entscheiden. Die Elek- 
troden waren Graphitstabe von 6,3 mm Dicke und grofer Reinheit. Die Réhre war 
aus Pyrexglas, die Zufiihrungen Wolframstébe. Geziindet wurde durch einen 
Spannungsstof zwischen einer der Elektroden und einer dritten in die Nahe ge- 
brachten Graphitelektrode. Der Gasdruck betrug zwischen 1 und 0,01 Torr. Die 
Lichtstrahlung der ersten 3 sec des Bogens wurde spektral photographiert. Fiir eine 
Thermionenemission reichte diese Zeit nicht aus. Die an die Bogenelektroden ge- 
legte Spannung war 70 bis 100 Volt. Auch wenn eine Entladung durch einen Hoch- 
SpannungsstoB zwischen beiden Elektroden hindurch erzeugt wurde, ziindete der 
Bogen ohne weiteres. Ebenso konnte der Bogen mit Hilfe einer im Gefafi er- 
zeugten elektrodenlosen Entladung geziindet werden, die von einer an Hoch- 
frequenz liegenden, das Gefa} umhiillenden Spule erzeugt wurde. Diese Versuche 
sind nach dem Verf. ein weiterer Beweis dafiir, daf$’ der Bogen nicht thermisch 
geziindet zu werden braucht, sondern dafi im vorliegenden Falle die durch den 
Hochspannungsstof erzeugte Menge positiver Ionen die fiir den Feldbogen er- 
forderliche Raumladung an der Kathode bildet. Giintherschulze. 


A. 8. Fry. Four Forms of the Copper Arcin Air. Phys, Rev. (2) 51, 
63—64, 1937, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Northwestern Univ.) Vier ver- 
schiedene Formen des Kupferbogens in Luft von Atmospharendruck konnten unter- 
schieden und reproduziert werden. Die wichtigsten Daten sind folgende: 


Spannung Gradient Kathodenfall Anodenfall 
Elektroden Volt Volt/em Volt Volt 
Reines Cu . . 46 53 11 10 
Kaltes CuO. . 41 25—81 10,5 i 
Heifes CuO . 87 25 14 7 
Heiffies Cu,O . 34 25 14,5 4 


Der Bogen brennt bei 6 Amp., der Elektrodenabstand betragt 3mm. Im ersten Fall 
bedingt Stickstoff die Entladungsform. Raumpotentiale wurden gemessen durch 
Langmuir-Sonden, die aus Wolframdraht von 0,07 mm Querschnitt bestehen. Der 
Abfall des Anodenfalls von 10 auf 4 Volt ist begleitet von einer Steigerung des 
Kathodenpotentials. Die Anderungen im Kathodenfall werden erklart auf Grund 
der Theorie der Elektronenemission im elektrischen Feld. Ritschl. 


John Thomson. Sparking Potentials at Ultra-High Frequencies. 
Phil. Mag. (7) 23, 1—24, 1937, Nr. 152. (Natural Phil. Dep., Univ. Glasgow.) Ver- 
suche iiber die Abhangigkeit der Funkenspannung zwischen planparallelen Elek- 
troden in Wasserstoff von Gasdruck, Elektrodenabstand und Frequenz. “Es ergab 
sich: Bei reinem trockenen Hy» in geeigneten Réhren ist die Funkenspannung Dei 
konstanten Variabeln sehr konstant. Die bei Gleichspannung so stérenden Polari- 
sationswirkungen fehlen. Bei verhaltnismafig niedriger Frequenz (1 Megahertz) 
haben die V,/p-Kurven zwei Minima. Bei héheren Frequenzen bis 10° Hertz haben 
die Kurven nur ein Minimum und bei Drucken oberhalb dieses Minimums sind 
die Kuryen gerade. Der gerade Teil wird durch die Gleichung V, =f (v) + (v)) pd 
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dargestellt, wobei f (v) und ®(»z) sich in einem bestimmten Frequenzbereich nur 
sehr langsam fndern. Solange (@¥v) praktisch konstant ist, ist es 18 Volt/em Torr. 
Die friiher vom Verf. entwickelte Theorie lat sich auf die erhaltenen Ergebnisse 
nicht anwenden. Infolgedessen wird die Theorie abgedndert und eine neue auf 
folgenden Grundlagen entwickelt. Es wird angenommen, daf die elektrische 
Feldstarke, schon ehe die Entladung beginnt, ungleichmafiig ist, und dafi der 
Elektrodenabstand d in zwei Teile geteilt werden kann, von denen der eine bei 
hohem Druck verhiltnismé®ig diinn ist und an der Elektrode anliegt. In ihm ist 
das Feld sehr gro}. Der Rest, bei hohen Drucken praktisch gleich d, hat gleich- 
mafige Feldstarke. Weiter wird angenommen, dafi bei Hochfrequenzentladung die 
Elektronen, die wahrend des Aufbaues der Entladung ionisieren, geradlinige Wege 
in der Feldrichtung zuriicklegen, und dafi in freien Weglaéngen in Wasserstoff im 
Mittel das 12fache der gaskinetischen sind. Bei Gleichspannung ist die freie Weg- 
lange das 6fache der gaskinetischen. Bei sehr hohen Frequenzen sind die an- 
gegebenen grofen freien Weglangen nicht mehr méglich, weil die Zeit fehlt. Damit 
wird die Zunahme von #(v) mit der Frequenz erklart. Mit Hilfe dieser Annahmen 
lassen sich Ubereinstimmung zwischen Theorie und Versuch erzielen. 
Giintherschulze. 
E. Flegler und H. Raether. Zu der Bemerkung von R. Holm zu 
unserem Aufsatz: ,Der elektrische Durchschlag in Gasen 
nach Untersuchungen mit der Nebelkammer“. ZS, f. Phys. 104, 
219—220, 1987, Nr.3/4. Verff. sind der Meinung, daf} sie in ihrer Arbeit (siehe 
diese Ber. 17, 1425, 1936) zur Deutung der Beobachtungen im wesentlichen dieselben 
Erklérungen gegeben haben wie R. H ol m in seiner Bemerkung (siehe diese Ber. 17. 
2500, 1936). In bezug auf die Vorwachsgeschwindigkeit der Kanale wird aul 
eine demnachst erscheinende Arbeit verwiesen. Die Ansichten tiber die Ursache 
der Form der Kaniale stimmen in beiden Arbeiten iiberein. Die von Holm an- 
genommene Laufzeit der Entladungskanile stimmt nicht mit der von den Verff. 
gemessenen tiberein. Die gemessene Vorwachsgeschwindigkeit von 6- 10° em/se¢ 
ist um eine Gréfenordnung gréfer, als man sie aus den Beweglichkeitsgesetzen 
errechnet. Um das Zuriickwachsen des Kanals zur Kathode zu erklaren, muf man 
eine Photoionisation im Gas durch kurzwellige Strahlung annehmen. #.-F. Richter. 


J.B. Adams, J.C. Hubbard and R.T.K.Murray. Field Current Emission 
from Metals into Gases at High Pressures. Phys. Rev. (2) 51, 63 
1937, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Johns Hopkins Univ.) Es sollte gezeig' 
werden, da’, wenn man zur Erzielung hoher Potentialgradienten zwischen zwe! 
Elektroden hohe Gasdrucke verwendet, die Isolation nicht nur durch den restlichen 
Ionenstrom, sondern auch durch Feldemissionsstrom von der Kathode her begrenz! 
ist. Zwischen zwei Kugelelektroden, die sich in Gasen von Drucken bis zu 
110 Atm. befanden, konnten Gradienten von 1600 kV/cm erreicht werden, ohne daf 
der Durchschlag erfolgte. Die Strom-Feldstaérkekurven zeigten die Giiltigkeit det 
Fowler-Nordheimschen Gleichung und waren druckunabhangig. Es wurder 
Feldstréme von der Gréfenordnung 10-° A gemessen. Kniepkamp 


W. Fabrikant, A. Kanel und F. Butaewa. Optische Untersuchunger 
tiber Entladung in Metalldampfen. III. Einflu8B des Drucke: 
auf die Ausstrahlung bei Entladungen in Quecksilber- un¢ 
Cadmiumdampf. Phys. ZS. d. Sowjetunion 10, 315—336, 1936, Nr.3. (Opt 
Lab. Unions-Elektrot. Inst. Moskau.) In Hg- und Cd-Dampf wird das Verhalter 
der Linien des sichtbaren Tripletts und der Triplette 3650 bis 3663 bzw. 3610 bi 
3614, die auf dem Niveau *P2 endigen, untersucht. Bei allen Linien steigt die aus 
gestrahlte Intensitat bei konstanter Stromstarke nicht monoton mit dem Druck an 
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sondern durchlauft ein ausgepragtes Minimum, das bei Hg bei einigen Torr liegt; 
bei Cd liegt es bei einem etwas geringeren Druck. Auf Grund einfacher Ansitze 
yelangen die Verff. zu einem Formelausdruck, aus dem man qualitativ den Kurven- 
yverlauf voraussagen kann. Aus den Unterschieden, die die Kurven unter ver- 
schiedenen Winkeln zur Rohrachse aufweisen, lassen sich Schliisse auf den Einfluf8 
ler Reabsorption ziehen, die auch in guter Ubereinstimmung mit den entwickelten 
theoretischen Ansatzen sind. Schnitger. 


Hellmut Teichmann. Untersuchungen an Koronamotor. ZS, f. Phys. 
103, 738—746, 1936, Nr. 11/12. Beim Koronarotationseffekt wichst die Umdrehungs- 
ah] von Cu- und Pt-Drahten mit der Hochspannung nicht stetig, sondern sprung- 
naff an. Als Ursache ergaben sich voriibergehende Oberschwingungen in Ver- 
oindung mit den staérkeren Amplitudenschwankungen. Bei Versuchen mit einem 
nahezu starren Gebilde, einer Art Koronamotor an Stelle von Drihten, stieg die 
mfangsgeschwindigkeit stetig mit der Hochspannung an. Messungen iiber die 
Abhangigkeit der Umfangsgeschwindigkeit dieses Motors von der Feldstirke ohne 
Heizung ergaben ganz im Gegensatz zu den Versuchen mit Heizung gréfere Um- 
fangsgeschwindigkeiten bei negativer Polaritét, kleinere bei positiver Polaritat. 
Vorionisation mit einer Quarzlampe hatte nur Einfluf auf die Umfangsgeschwindig- 
keit bei negativer Polaritat, und zwar wurde v kleiner. Giintherschulze. 


N. Morgulis. Eine Bemerkung zur Frage nach der experi- 
mentellen Untersuchung des Akkomodationskoeffizienten 
der positiven Ionen an der Sondenoberfliche. Phys. ZS. d. 
Sowjetunion 10, 565—566, 1936, Nr. 4. (Phys. Inst. Akad. d. Wissensch. Kiew.) Verf. 
weist auf einen Rechnungsfehler in der Arbeit von Molthan (ZS. f. Phys. 98, 
127, 1935) tiber den Akkomodationskoeffizienten der positiven Quecksilberionen an 
einer Sonde mit Kohlenoberflache hin und gibt die richtige Gleichung. Die von 
Molthan geaufferte Vermutung, dafi im gegebenen Falle der Akkomodations- 
koeffizient « <1 sei, wird in Zweifel gezogen. Giintherschulze. 


H. N. Rowland. The theory of the mean square variation of a 
function formed by adding known functions with random 
phases, and applications to the theories of the shot effect 
andoflight. Proc. Cambridge Phil. Soc. 32, 580—597, 1936, Nr. 4. (Gonville and 
Caius Coll.) [S.778.] Picht. 


Robert B. Gibney and Malcolm Dole. The Photovoltaic Effect for 
Sodium. Journ. Chem. Phys. 4, 653—657, 1936, Nr.10. Die bisherigen Beob- 
achtungen tiber Photovolteffekt werden zusammengestellt und besprochen. Higene 
Untersuchungen sind an Na-Elektroden durchgefiihrt, die sich in Kontakt befinden 
mit einer wasserfreien Lésung von NaJ in Monoamylamin. Bestrahlung einer Elek- 
trode mit sichtbarem Licht ergibt keinen meBbaren Photovolteffekt. Dieses Ergebnis 
wilt fiir Na-Elektroden, die auf ganz verschiedene Weise hergestellt wurden; 
Anderung der Konzentration der Lésung und Anderung der Lichtquelle haben 
keinen Hinfluf. Befinden sich Spuren von Wasser in der Zelle, so ist eine 
Spannungsdifferenz me®bar. Es wird aus der Untersuchung geschlossen: ein reines 
Métall im Gleichgewicht mit einer Lésung seiner lonen ergibt keinen Photovolt- 
effekt, sofern die Art des Metalls jede photochemische Reaktion ausschliefit. 

} Rollwagen. 
N. R. Campbell, H.R. Noble and L. G. Stoodley. Time lag in photo- 
slectrie cells. Proc. Phys. Soc. 48, 589—604, 1936, Nr.4 (Nr. 267). Fortsetzung 
friiherer Untersuchungen von Campbell undvon Campbell und Stoodley. 
Frequenzcharakteristiken gasgefiillter Photozellen werden mit Photostrom-Oszillo- 
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grammen bei plotzlich ein- und aussetzender Belichtung verglichen. Fiir diesen 
Vergleich wird eine Theorie vorgelegt, aus welcher sich ergibt, dai der Vergleich 
ein Kriterium fiir die ,,Unabhangigkeitshypothese“ liefert, d. i. die Vermutung, 
dafi die zeitliche Verzégerung sich véllig in den einem einzelnen Lichtimpuls fol- 
genden Vorgangen abspielt und nicht aus der Wechselwirkung verschiedener Im- 
pulse gedeutet werden soll. Die Ergebnisse stehen mit dieser Annahme im Wider- 
spruch. Aus solcher Wechselwirkung miifte eine erhebliche niederfrequente Ver- 
zogerung entstehen. Versuche iiber den Einfluf der Zellengréfe auf die zeitliche 
Verzégerung waren ergebnislos, weil offensichtlich aufer der Gréfie andere Fak- 
toren bei den Versuchen geandert wurden. Indessen zeigten Versuche mit einer 
langen Zelle mit mehreren Anoden, daf§ die niederfrequente Verzégerung nicht 
eindeutig mit der endlichen Ionengeschwindigkeit zusammenhangt. Der positive 
TIonenstrom zeigt eine stairkere Verzégerung als der Gesamtstrom. Fortsetzung 
friiherer Versuche an mit fliissiger Luft gekiihlten Zellen zeigte deutlich, da 
auger dem Einfluf der Temperatur auf die Dichte noch ein weiterer Einfluf} vor- 
handen ist. Die sehr geringe zeitliche Verzégerung des Photostroms in argon- 
gefiillten Zellen mit hydrierten Kaliumkathoden erklart sich — wie Versuche 
zeigten — aus einer Wasserstoffabgabe aus den Kathoden. Wird dieser Wasser- 
stoff entfernt, so nimmt die Verzégerung erheblich zu. Der friiher gemachte 
wesentliche Unterschied zwischen nieder- und hochfrequenter Verzégerung mufi 
aufrechterhalten werden; dieser hangt sicher mit der endlichen [lonengeschwindig- 
keit zusammen, jener nicht. Immerhin langt das vorliegende Beobachtungsmaterial 
noch nicht zur restlosen Deutung aller Erscheinungen aus. Sewig. 


Marvin M. Mann, Jr. and Lee A. DuBridge. The Absolute Photoelec- 
tric Yields of Mg, Be and Na. Phys. Rev. (2) 51, 120—124, 1937, Nr. 2. (Dep. 
Phys. Univ. Rochester, N.Y.) Nach der Fowlerschen Gleichung ist der Satti- 
gungsstrom beim lichtelektrischen Effekt eine universelle Funktion g der Wellen- 
lange des einfallenden Lichtes und der Temperatur 7 multipliziert mit « A T°, wo 
A die Richardsonsche Mengenkonstante und a eine die Lichtabsorption an- 
gebende Proportionalitatskonstante ist. Unter der Annahme A = 120 Amp./em? Grad? 
werden fiir a die Werte 3,2, 25 und 180 -10-* cm? sec/Quant fiir Aufdampfschichten 
der Metalle Mg, Be und Na gefunden. Diese Werte betragen 14/100 bis 4/1000 der 
héchsten theoretisch zu erwartenden Werte. Diese Bruchteile kénnen als der von 
cen Elektronen in der Potentialschranke der Oberfliche absorbierte Teil des 
Lichtes angesehen werden. — Fiir die gleichen Metalle ergeben die Messungen 
Austrittsarbeiten von 3,68, 3,92 und 2,29 Volt. Henneberg. 


F. Coeterier and M. C. Teves. An apparatus for the transformation 
of light of long wave length into light of short wave length. 
Ill. Amplification by secondary emission. Physica 4, 33—40, 1987, 
Nr.1. (Natuurk. Lab. Philips, Eindhoven.) [S. 842.] Picht. 


W. Krug. Magnetische Spannungs-und Flufibilder fiir Elektro- 
und Dauermagnete zur Untersttitzung der anschaulichen 
Entwicklung der magnetischen Grundgesetze. Arch. f. Elektrot. 
31, 49—56, 1937, Nr.1. (Elektrot. Inst.. Bergakad. Freiberg i. Sa.) Verf. gibt aus 
didaktischen Griinden zu den drei Beispielen des homogenen Ringelektromagneten, 
des zusammengesetzten Elektromagneten und des Dauermagneten die entsprechen- 
den ,,Analogien“ zum elektrischen Modell des Ohmschen Stromkreises an. Das 
zweite Beispiel folgt aus dem ersten durch Einfiigung eines Luftspaltes bzw. Be- 
riicksichtigung verschiedener Permeabilitéten (magnetischer Leitfahigkeiten), das 
dritte durch Weglassen der, Erregerwicklung. Der erste Fall ist wiederum in drei 
Sonderfalle unterteilt, den der unendlich kurzen, den der véllig bedeckenden und 
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len der teilweise bedeckenden Spule iiber dem magnetischen Kraftlinienweg. Die 
strenge Analogie zum elektrischen Kreis mit nur Ohmschen Widerstiainden wird 
lurch Vernachlassigung sowohl der Streuung (elektrisch: Ableitung) wie der 
Spannungsabhangigkeit des magnetischen Widerstandes (nichtlinearer Widerstand, 
ler gerade den Wesensunterschied zum OhmsSchen Gesetz mit spannungs- 
inabhangigen Widerstanden enthalt) erkauft. [Man sollte gerade wegen dieses 
sntscheidenden Unterscheidungsmerkmals des Ferromagnetismus vom (beispiels- 
weise) Paramagnetismus die vermeintliche Analogie zum Ohmschen Gesetz aus 
lidaktischen Griinden nicht allzu sehr betonen, da sie immer wieder dazu ver- 
eitet, am eigentlichen Wesen der ferromagnetischen Kennlinie vorbeizugehen. 
D. Ref.] Die entmagnetisierende Wirkung der raéumlich verteilten MMK wird als 
Jberflachenfeldstarke auf vermeintlich neue Weise abgeleitet. Den Schluf der 
Arbeit bildet eine Polemik gegen die Definition der MMK als Linienintegral der 
Xoerzitivkraft, iiber deren Zweckmafigkeit — auch in Hinblick auf die angestrebte 
,Analogie“ (Leerlaufspannung, Klemmenspannung) — man im Zweifel sein kann: 

0. v. Auwers. 
>. F. Partridge. The Inductance of Iron-cored Coils carrying 
Direct Current. Phil. Mag. (7) 23, 99106, 1937, Nr.152. Die Induktivitat 
siner Spule mit geschlossenem EHisenkern bei Wechselstrom wird im allgemeinen 
<leiner, wenn Gleichstrom iiberlagert wird, da die fiir das Wechselfeld in Frage 
commende Permeabilitét sinkt, wenn ein Gleichfeld tiberlagert wird. Um die 
nduktivitat wieder zu erhéhen, kann man einen Luftspalt in den Eisenkern ein- 
tigen. Es gibt eine bestimmte Luftspaltlange, bei der die Erhéhung der Induk- 
ivitéat ein Maximum erreicht. Diese Beziehungen werden formelmafig dargelegt 
ind die Berechnung der Luftspaltlange unter Beriicksichtigung der Streuung ge- 
eigt. Ein Anhang bringt ein Nomogramm zur Durchfithrung der Rechnung mit 
sinem Beispiel. W. Hohle. 


H. Ollivier. Mesures magnétiques et optiques. Journ. de phys. et 
e Radium (7) 7, 148S, 1936, Nr.12. [Bull. Soc. Fran¢. de Phys. Nr. 394.] [S. 852.] 

Szivessy. 
". D. Mirosehnitschenko. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit der 
Ummagnetisierung. Phys. ZS. d. Sowjetunion 10, 540—562, 1936, Nr. 4. 
(Phys. Forschungsinst. Univ. Moskau.) Es wird eine neue Methode zur Bestimmung 
ler Fortpflanzungsgeschwindigkeit von Ummagnetisierungsvorgangen beschrieben, 
lie auf einem Wechselstromverfahren beruht und die Laufweite und damit 
uch die Geschwindigkeit eines Barkhausen-Sprungs von einer Keimzelle aus 
wiihrend einer Halbperiode des Wechselstromes durch eine Sekundarspule akustisch 
u bestimmen erlaubt. Das Verfahren wird auf belastete Hisen-Nickel-Drahte mit 
15 °/o Ni mit und ohne Torsion, die bei grofen Belastungen Rechteckschleifen haben, 
ungewandt. Die Geschwindigkeit andert sich nur solange mit der angelegten 
nechanischen Spannung, als diese die Form der Hysteresisschleifen noch beein- 
lu®Bt. Mit steigender Belastung verschieben sich dann die Geraden, die die Pro- 
ortionalitat zwischen der Laufgeschwindigkeit und dem Feldtiberschufi (iiber die 
‘ritische Feldstiirke § ) darstellen, zu kleineren Feldstarken, ebenso wie die 
critische Feldstarke $» und die Startfeldstarke , selber. Wenn die Rechteckform 
srreicht ist, d. h. wenn die Magnetisierung homogenisiert ist, wird die Geschwindig- 
ceit dagegen von der mechanischen Spannung unabhingig, ebenso wie die Start- 
eldstarke 5. Diese Grenze lag bei den beschriebenen Versuchen bei 92 kg/mm’. 
ir kleine Startfeldstirken §, wachst die Laufgeschwindigkeit proportional der 
funahme von §,, dagegen bei konstantem 9, umgekehrt proportional zur Magneti- 
ierungsintensitat. Die kritische Feldstarke $ wird als diejenige erklart, bei der 
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keine geordnete Ubertragung der Energie beim Ummagnetisieren auf benachbarte 
Gebiete mehr stattfinden kann wie bei Feldstairken oberhalb von $o. 0O.v. Auwers. 


Edmund C. Stoner. The Magnetic Properties of Elements. A Survey. 
Se. Rep. Toéhoku Univ. (1) 1936, S. 283—305 (Honda-Festband). (Phys. Dep. Leeds 
Univ.) Barnick. 


A. Simon, G. Morgenstern und W.H. Albrecht. Uber aktives Hisen. 
X. Mittellung. Uber die magnetische Charakterisierung des 
Ferrimonodipyridylkomplexes und den Magnetismus eini- 
gerkomplexer Ferropentacyanide. ZS. f. anorg. Chem. 230, 225—238, 
1937, Nr. 3. (Inst. anorg. u. anorg.-techn. Chem. T. H. Dresden.) Dede. 


Francis Bitter. The Elastic Deformation of Ferromagnetism. 
Se. Rep. Téhoku Univ. (1) 1936, S. 228—234 (Honda-Festband). (Inst. Techn. Mass.) 


N. S. Akulov. The Theory of Hysteresis Lossin Ferromagnetic¢ 
Metals under Strong Elastic Stress. Se. Rep. Tohoku Univ. (1) 1936, 
S. 271—282 (Honda-Festband). (Magn. Lab. Univ. Moscow.) 


5 
Tamotsu Nishina. An Investigation of Some Magnetic Alloys. Se. 
Rep. Tohoku Univ. (1) 1936, S.344—361 (Honda-Festband). Untersuchungsergeb- 
nisse einiger Legierungen (Fe, Ni, Co, Mn, Si, Cr, Sn, Ti) mit hoher Anfangspermea- 
bilitat, hoher Anfangspermeabilitat neben hohem elektrischen Widerstand sowie 
konstanter Permeabilitét bis zu mittleren Feldstarken werden mitgeteilt. Barnich. 


Yuki Shirakawa, On the Longitudinal Magneto-Resistance Effee 
at Various Temperatures in Nickel-Cobalt Alloys. Se. Rep. 
Tohoku Univ. (1) 1936, S.362—387 (Honda-Festband). Anderungen des elektrischen 
Widerstandes von Ni-Co-Legierungen im Temperaturbereich von — 195° bis zu 11508 
werden im longitudinalen magnetischen Feld bis zu 1600 @ Feldstarke gemessen. 
Barnick. 
Hakar Masumoto. On a New Alloy ,Sendust* and its Magnetic and 
Electric Properties. Se. Rep. Tohoku Univ. (1) 1936, S.388—402 (Honda- 
Festband). Magnetische sowie elektrische Eigenschaften binaérer und ternarer 
Legierungen aus Fe, Si und Al werden bestimmt. Barnic 


G. Foéx. Le paramagnétisme indépendant de la température. 
Se. Rep. Tohoku Univ. (1) 1936, S.259—270 (Honda-Festband). (Phys. Inst. Univ. 
Strasbourg.) Verf. gibt Deutungsméglichkeiten fiir den konstanten Paramagne- 
tismus an. Barnick. 


Alexander Goetz. Der Kristall-Diamagnetismus als Gruppen- 
phainomen. Se. Rep. Tohoku Univ. (1) 1936, S. 235—247 (Honda-Festband)., 
(Inst. Techn. Pasadena, Cal.) Verf. behandelt die Abhingigkeit des negativen, 
Temperaturkoeffizienten der Suszeptibilitat von der Kristallgré®e fiir Bi- Kolloide; 
und Graphitsuspensionen. Das Vorhandensein einer maximalen freien Weglinge 
von der Gréfenordnung 10™*em im Kristall wird vermutet. Die maximale freie 
Weglange ist strukturell bedingt, wahrend die Temperatur nur die Wahrscheinlich- 
keit beeinflu®t. Die Vorginge werden auf der Grundlage der Gruppenhypothese, 
des Verf. gedeutet und mit anderen ahnlichen Kristalleigenschaften verglichen. | 
Barnic 
Yosomatsu Shimizu and Noboru Takatori/ On the Size Dependency of 
Diamagnetice Susceptibility of Quartz. Se. Rep. Tohoku Univ. 
(1) 1986, S.306—311 (Honda-Festband). Die diamaguetieane Suszeptibilitat xin 
mit Aouetaedder Teilchengr6ée des Quarzes ab. Barnick. 
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Siyoshi Kido. On the Additivity of Diamagnetic Susceptibility 
yf Organic Compounds. Sc. Rep. Téhoku Univ. (1) 1936, S. 329—343 (Honda- 
‘estband). (Techn. Coll. Yokohama.) Das Additivititsgesetz der Suszeptibilitat wird 
in 177 verschiedenen organischen Verbindungen gepriift. Barnick. 


lokio Takéuchi, Takesi Inai and Kenzé Inamura. Fluorescence and 
Magnetic Susceptibility. Se. Rep. Téhoku Univ. (1) 1986, S.312—313 
Honda-Festband). Barnick. 


§. Kaya und H. Takaki. Uber die Hysteresisschleife und die 
Magnetostriktion der Eisenkristalle. Se. Rep. Téhoku Univ. 
1) 1986, S. 314—328 (Honda-Festband). (Phys. Inst. Univ. Holtkaid6, Sapporo.) 
Nach der Bestimmung der Magnetostriktionskonstanten wird die Verteilung der 
Slementargebiete in sechs Hauptrichtungen bei dem Umklappmagnetisierungsgebiet 
yerechnet. Barnick. 


Walther Gerlach Uber den,Curiepunkt*. Se. Rep. Téhoku Univ. (1) 1936, 
3. 248—255 (Honda-Festband). (Phys. Inst. Univ. Miinchen.) Aus allen bisher vor- 
iegenden Messungen an Ni ergibt sich, daf} die spontane und die ferromagnetische 
Magnetisierung asymptotisch abnehmen und nicht bei einer Temperatur plotzlich 
verschwinden. Barnick. 


f. Hennig und H. Wiisteney. Entzerrende Ubertrager fiir Spring- 
schreiber-Betrieb. Telegr.-, Fernspr.- u. Funktechn. 25, 84—89, 1936, Nr. 4. 
In der Hinleitung behandeln die Verff. einige allgemeine Fragen beziiglich der 
Hinschaltung und Verwendung von entzerrenden Ubertragungen, besonders im Hin- 
blick auf die zukiinftige Entwicklung des zwischenstaatlichen T-Netzes fiir den Teil- 
nehmer-Fernschreibverkehr. — Die grundsitzliche Wirkungsweise und die Aufgabe 
einer entzerrenden Ubertragung fiir eine Springschreiberverbindung wird erlautert, 
wobei die verschiedenen Méglichkeiten der Ausfiihrung, wie ein- und zweiachsiger 
Hnizerrer und die Arbeitsbedingungen an Hand von grundsatzlichen Schaltbildern 
iibersichtlich dargestellt werden. Die Verff. erlautern dann die Betriebsverhaltnisse, 
wenn in eine Verbindung nicht eine, sondern mehrere entzerrende Ubertragungen 
singeschaltet sind. Es wird auf die Arbeitsbedingungen von entzerrenden Uber- 
fragungen ohne Speicherorgane eingegangen und auseinandergesetzt, warum es 
unzweckmafiig ist, entzerrende Ubertragungen zu verwenden, die mit verlangertem 
Halteschritt arbeiten. Zum Schlu® wird auf eine entzerrende Ubertragung mit Ge- 
schwindigkeitsanpassung an die Empfangszeichen hingewiesen und die Veréffent- 
lichung einer Arbeit tiber diese neue Arbeitsweise in Aussicht gestellt. (Aus Zeit- 
schriftenschau des Reichsposizentralamts. Ref.: Schallerer.) Dede. 


F. Unterbusch. Kabel fiir Schwachstromtechnik. Schwachstrom Bau- 
u. Betriebstechn. 18, 1—8, 1937, Nr.1. In einer allgemein gut verstandlichen Dar- 
stellung wird ein Uberblick gegeben iiber die Anforderungen, die zur Zeit an 
Schwachstromkabel gestellt werden. Es werden Angaben iiber die elektrischen 
Higenschaften und technischen Anforderungen gemacht, denen die Schwachstrom- 
kabel ihrem Verwendungszweck entsprechend geniigen miissen: — Die Gleichungen, 
die fiir die Dampfung an den Schwachstromkabeln (einschlieSlich der Breitband- 
kabel) in Frage kommen, werden erlautert und die Folgerungen, die aus den Glei- 
shungen iiber die Betriebsweise der Kabel zu ziehen sind, naher erértert. — Ab- 
schlieBend wird in dem ‘Aufsatz behandelt, welchen, Aufbau die verschiedenen 
Kabelformen besitzen miissen, damit die angegebenen elektrischen und mecha- 
aisehen Higenschaften an den Kabeln-erzielt werden kénnen. (Aus Zeitschriften- 
schau des Reichspostzentralamts. Ref.: Prillwitz.) Dede. 
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W. Six. Die Verwendung von Pupinspuleninder Fernsprech- 
technik. Philips’ Techn. Rundsch. 1, 357—361, 1936, Nr.12. Pupinspulen miissen 
den folgenden Anspriichen geniigen: hohe Permeabilitaét, niedrige Hysteresis, hohe 
Stabilitat, kleine Remanenz, B proportional H. Eine Nickel-Eisen-Legierung, die 
nach einem beschriebenen Verfahren behandelt wurde, besitzt: «4 = 80, Hysteresis-_ 


wert h/yb= 7, Stabilitét 4 L/L = 0,5 %. ,,Sie geniigt den Anspriichen in ausreichen- 
dem Mafe.“ Riewe. 


Hans F. Mayer und Dietwalt Thierbach, Nachrichtentibermittlung auf 
Breitbandkabeln. VDE-Fachber. 8, 167—169, 1936. Im Breitbandkabel steht 
der Frequenzbereich bis 1 Megahertz (A > 300m) fiir eine Vielzahl von Gesprachen, 
die héheren Frequenzen bis 4 Megahertz (A > 75m) fiir das Fernsehen zur Ver- 
fiigung. Wenn fiir den einen Frequenzbereich alle 35 km und fiir den hohen alle 
17,5km Verstarker mit den entsprechenden Weichen eingebaut werden, tibersteigt 
die Dampfung nicht 6N,. Im Bereich bis 1 Megahertz kann bei 4 Kilohertz Abstand 
und dem iiblichen Umtang von 2400 Hertz der Gesamtbereich zu 60% ausgenutzt 
werden. Bei 3 Kilohertz Abstand kénnen bei 80% Ausnutzung (im Bereich bis 
600 Kilohertz).200 Gesprache iibertragen werden. Die gute Trennung der einzelnen 
Gesprachskanille bei so geringem Abstand laft sich nur dadurch erreichen, dafi 
jedes Gesprich durch Vormodulation und Unterdriickung des oberen Seitenbandes 
in den Bereich 3000 bis 6000 Hertz verlegt wird, dann durch Bandmodulation je 
zehn Gesprache mit 27, mit 30 usf. bis 54 Kilohertz moduliert und durch Unter- 
driickung des unteren Seitenbandes in die Kanile zwischen 30 und 60 Kilohertz ge-— 
legt werden. Nun wird jede Gruppe mit 150, mit 180 usf. bis 720 Kilohertz moduliert, 
das obere Seitenband unterdriickt und so 200 Gesprache zwischen 90 und 690 Kilo- | 
hertz iibertragen. Die Modulationsstufen arbeiten im Gegentakt am unteren Kenn- | 
linienknick mit geringer negativer Riickkopplung (durch einen Widerstand in der 
Kathodenzuleitung) zur Linearisierung der Kennlinie. Die andere Sprechrichtung | 
wird durch Uberlagern mit den gleichen Frequenzen im genau gleichen Aufbau in| 
die 200 Kaniéle aufgespalten. Bei 200 Gesprachen entfallen auf jedes nur 44 kg 
Leitungskupfer pro Kilometer gegeniiber 18 kg beim normalen Kabel mit Phantom- | 

schaltung. Riewe. 


Paul R. Arendt. Neuere Entwicklung der Fernmeldetechnik ine) 
folge der Verwendung héherer Frequenzen. VDE-Fachber. 8, 170) 
—172, 1936. Besprechung der Kabel, Breitbandverstirker, Mehrfachmodulation | 
(vel. vorstehendes Ref.) Riewe.. | 


P. Machanik und B. H. Harwood. Die Tragerfrequenz-Fernsprech- 
und die damit vereinigte Tonfrequenz-Telegraphie-Anlage 
zwischen Kapstadt und Johannesburg. Elektr. Nachrichtenw. 15, | 
58—58, 1936, Nr.1. (Abt. Post- u. Telegr. Siidafrikan. Union und Standard Teleph. | 
and Cables London.) Aufbau und Betrieb der oben genannten Fernsprech- und) 
Telegraphieanlage, die eine Lange von 1450 km iiberbriickt, wird beschrieben. Die 
3-Kanal-Tragerfrequenz-Fernsprechanlage hat Einseitenbandtibertragung mit unter- 
driicktem Trager unter Benutzung einer 3-Frequenzverteilung. Als Neuerung ist 
eine selbsttiatige Pegelregulierung eingebaut. Die Tonfrequenz-Telegraphieanlage) 
hat zur Zeit 15 Kanile in Duplexschaltung, die auf 18 erhéht werden kénnen. Die) 
zur Sicherung des Betriebes und zur Vermeidung oder Herabsetzung von Storungen) 
erforderlichen Mafinahmen sowie der eingebaute Leitungsschutz werden dargestellt. 

W. Hohle.. 
W. G. Radley and H. J. Josephs. Mutual impedance of circuits with 
return ina horizontally stratified earth. Journ. Inst. Electr. Eng. 
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80, 99—103, 1937, Nr. 481. Das Problem der induktiven Beeinflussung zweier Strom- 
kreise mit Erdriickleitung ist wichtig fiir die Frage der Beeinflussung von Fern- 
meldeleitungen durch die Erdschlufstréme in Starkstromnetzen. Die bisher ab- 
geleiteten Formeln fiir die Gegeninduktivitaét gelten unter der Bedingung, daf die 
Erde als homogen und von gleichformiger Leitfahigkeit ist. Die Erfahrung lehrt 
jedoch, dafi diese Bedingung nicht immer erfiillt wird. In diesen Fallen fiihrt die 
Annahme einer Erde, die aus zwei horizontalen Schichten verschiedener Leitfihig- 
keit besteht, zu befriedigenden Annaherungen. Kurven werden mitgeteilt, die die 
Berechnung der gegenseitigen Beeinflussung bei geschichteter Erde erleichtern 
solien. Aus den Kurven 1laBt sich eine aquivalente Leitfahigkeit entnehmen, die, 
in die Formeln fiir homogene Erde eingesetzt, den Wert fiir die geschichtete Erde 
ergibt. W. Hohle. 


A. Leonhard. Spannungsstabilitat beim Zusammenarbeiten 
einer Asynchronmaschine mit ungefdahr gleich groffer Syn- 
chronmaschine. Arch. f. Elektrot. 31, 24—30, 1937, Nr.1. (VDE Berlin.) 
Verf. untersucht zeichnerisch und rechnerisch die Belastbarkeit eines Asynchron- 
motors, der von einer Synchronmaschine etwa gleicher Leistung gespeist wird. Die 
Untersuchung ist insbesondere fiir asynchrone Schiffsantriebe und fiir asynchrone 
Bremsgeneratoren von Bedeutung. Die Sattigung des Motoreisens, der Stiander- 
widerstand und die Eisenverluste des Motors werden wie tiblich vernachlassigt. 
Dann 1at sich aus dem vereinfachten Heyland-Kreis, dem Gréfenverhaltnis der 
beiden Maschinen, den Sattigungsverhaltnissen und dem Reaktionsverhaltnis der 
Synchronmaschine eine Kurvenschar ermitteln, die das Verhiltnis der Belastbarkeit 
der Asynchronmaschine an einem kleinen Netz zu der einer solchen an einem 
starren Netz abzulesen gestattet. R. Newmann. 


Hanswerner Pieplow. Zur Theorie der Transformation von kon- 
stantem Strom auf konstante Spannung. Arch, f. Hlektrot. 31, 64 
—72, 1937, Nr.1. (VDE Berlin.) Systematische Untersuchung der Boucherot- 
schen Schaltungen zur Umformung von konstanter Spannung in konstanten Strom 
oder umgekehrt mittels resonanzabgestimmter Schwingkreise. Verf. gibt fiir beide 
Umformungsarten die Aufbaubedingungen an und untersucht den unsymmetrischen 
Vierpol (L-Schaltung), den symmetrischen Vierpol (7-Schaltung) sowie Briicken- 
vierpole ohne und mit Transformatorkopplung. Die Vorteile der Schaltungen 
bestehen in der Leichtigkeit des Uberganges vom Gleichrichter- zum Wechsel- 
richterbetrieb und in der Méglichkeit einer selbstregelnden Blindstromerzeugung. 
Bei Anwendung in der Starkstromtechnik beeintrachtigt die Notwendigkeit grofier 
zu installierender Blindleistung die Wirtschaftlichkeit der Schaltungen. R. Newmann. 


Hans Boekels. Neuzeitliche Gerate zur Stérungsaufklarung. 
VDE-Fachber. 8, 60—62, 1936. Das Oszillographen relativ hohe Kosten verursachen, 
werden die Netze der Stromversorgung mit Tintenschreibern tiberwacht. Oft sind 
‘sie mit Vorrichtungen zum zeitweiligen Schnellablauf wahrend einer Netzstérung 
eingerichtet. Die Auslésevorrichtung dazu mufs auf Spannungsanderungen 
(d e/dt) ansprechen. Die grundsatzliche Schaltung besteht aus einem Transformator 
mit Gleichrichter und Glattungskreis, an den hintereinander ein Widerstand und 
ein relativ groBer Kondensator geschaltet sind. In diesem Widerstand flieBt bei 
langsamen Spannungsaénderungen kein Strom; er liegt so im Gitterkreis eines 
»stromrichters* (Thyratron), daf im Stérungsfall eine Ziindung erfolgt und der 
flieBende Strom den Schnellablauf des Stérschreibers einschaltet. Bei neuzeitlichen 
Stérungsschreibern ist es méglich, die Anzeigefehler durch Spannungs- oder plétz- 
liche Phaseniinderungen sehr weitgehend zu beseitigen. Der Oberwellengehalt 
kann durch Oberwellenschreiber fiir jede Harmonische beobachtet werden. Die in 
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schadhaften Isolatoren entstehenden Hochfrequenzstréme sind im Rahmenempfanger 
mit nachfolgendem R6éhrenvoltmeter aufzunehmen und zu priifen. Die Isolatoren 
kénnen so friihzeitig genug ausgewechselt werden. Selbst geringfiigige Fehler 
rufen im Audion des Empfangers ein Ziehen des Riickkopplungseinsatzes hervor. — 
Durch Whberbriicken der einzelnen Isolatoren kann das schadhafte Glied ermittelt — 
werden. Riewe. | 


Seiichiro Noda and Shizuo Nishiyama. Mechanical characteristics of 
transmission lines, PartXI. The impact on thetower due to the 
breakage of the conductor in the transmission lines sup- 
ported by suspension insulators. Mem. Ryo jun. Coll. Eng. 9, 195 
—-221, 1936, Nr. 9. Dede. 


H. Kilger. Die Bedeutung des Stauchdruckes beim Abbrenn- 
schweifien. Siemens-ZS. 17, 8—12, 1937, Nr.1. Verf. hat Versuche durch- 
gefiihrt, um den Einflu8 des Stauchdruckes beim Abbrenn- oder Abschmelz- 
schweifen, also jener Art der Prefischweifiung festzustellen, bei der zwischen den 
StoBflachen ein elektrischer Lichtbogen gezogen wird, der die oberflachlichen 
Massen zum Schmelzen bringt, worauf die Vereinigung durch Druck erfolgt. Als 
Werkstoffe dienten St 00 und St37. Die Schweiffiungen wurden an Rundstaben von 
30mm Durchmesser durchgefiihrt. Zur Beurteilung der Giite der Verbindung 
diente hauptsachlich die Biegeschwingungsfestigkeit umlaufender Stabe, wobei die 
Beanspruchung nach je 2-10° Lastwechseln stufenweise gesteigert wurde. Ergeb- 
nisse: Biegeschwingungsfestigkeit und Dauerschlagzahl steigen mit wachsendaaa 
Stauchdruck zuerst rascher, dann langsamer an. Die mit hdherer Energie her-— 
gestellten Verbindungen streuen stairker. Zu jedem Stauchdruck gehért eine an- 
nahernd kreisrunde Flache im Sto, die weitgehend schlackenfrei ist. Fir die 
Beseitigung des Belages der Stofiflachen sind bei gleichem Druck kleine Quer- 
schnitte den grofien und die aufgelésten den vollen tiberlegen. Folgerungen au 
den Versuchen fiir die Ausgestaltung der Schweifimaschinen. A, Leon. 
C. L. Dawes and Reuben Reiter. Electrical Characteristics of Sus- 
pension-Insulator Units. Electr. Eng, 56, 59—66, 1937, Nr. 1. Verff. haben 
an Porzellan- und Glashdngeisolatoren des Scheibentyps (Durchmesser etwa 25 cm) — 
mit der Dawes-Hoover-Hochspannungsmefibriicke Kapazitats- und Verlustmessunge 

ausgefiihrt, um den Feuchtigkeitseinflu8 und den Einflu® gleichzeitig einwirkender 
Koronaerscheinungen und einer mechanischen Beanspruchung systematisch z 

untersuchen. Nach einer kurzen Beschreibung der benutzten Mefianordnung wird 
zunachst die vollstindige Ersatzschaltung des Hingeisolators und eine sich hieraus 
ergebende vereinfachte Ersatzschaltung dargestellt. Anschliefiend wird der Einflug 
der Zeit (Einschaltdauer) auf die Mefiergebnisse besprochen. Die die Ergebnisse 
der Untersuchungen zeigenden Kennlinienbilder stellen dar 1. den Verlustfaktoll 
und die Kapazitét in Abhangigkeit von der Betriebsspannung (bei zu- und ab- 
nehmender Spannung) fiir verschiedene Feuchtigkeitswerte, 2. den Verlustfaktor 
als Funktion der absoluten Feuchtigkeit, 3. den Verlustfaktor, die Kapazitat und 
‘die Verlustleistung in Abhangigkeit von der mechanischen Belastung bei ver- 
schiedenen Frequenzen (26 und 60 Hertz). Es zeigt sich, daf§ der Feuchtigkeits- 
einfluB, insbesondere beim Zusammenwirken* mit Koronaerscheinungen, auf che- 
mischem Wege die Bildung mikroskopisch kleiner Ablagerungen an der Oberflache 
des Hangeisolators verursacht, was durch mikroskopische Untersuchungen der 
Oberflache solcher Isolatoren bestatigt wurde. Die beigefiigten Mikrophotographien | 
lassen eine inselartige Verteilung dieser Ablagerungen (,,Inselbildung“) erkennen, 
die auch noch mit anderen Mitteln (chemische Verfahren, Réntgenstrahlenmethode | 
usw.) eingehend untersucht werden soll. W. Geyger. 
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E. D. Sunde. Currents and Potentials Along Leaky Ground- 
Return Conductors. Electr. Eng. 55, 1338—1346, 1936, Nr.12; auch Bell 
Syst. Techn. Journ. 16, 110—112, 1937, Nr. 1. Es wird mathematisch die Strom- und 
Spannungsverteilung lings metallischer Leiter in der Erde und daraus praktisch 
die Spannungsverteilung in der Nahe elektrischer Bahnen ermittelt. Schlieflich 
werden die Stréme, die in Réhren in der Nahe von Erdleitern auftreten, gemessen. 

; Pfestorf. 
H. Briickmann und K. Zieger. Eine neue Endstufenschaltung fir 
Rundfunksender mit gutem Wirkungsgrad. Telegr.-, Fernspr- u. 
Funktechn. 25, 301—302, 1936, Nr.11. Das von W. H. Doherty angegebene Ver- 
fahren bezieht sich auf die Endstufe von Sendern, die in einer Vorstufe gemodelt 
werden. In diesem Falle kann in der Endstufe die Spannungsausnutzung, d. i. das 
Verhaltnis der Anodenwechselspannung zur Anodengleichspannung mit Riicksicht auf 
die Linearitét des Verstarkers nicht wesentlich iiber 85 bis 90 v. H. gesteigert werden, 
so dafs der Anodenwirkungsgrad héchstens 67 v. H. betragt. Fiir die ungemodelte 
Traigerschwingung, die halb so grog ist wie der Spitzenwert einer gemodelten 
Schwingung mit dem Modelungsgrad 100v.H., ist die Spannungsausnutzung und 
damit der Wirkungsgrad nur halb so gro, also etwa 33 v. H. Durch das Verfahren 
von Doherty 1af%t sich nun nahezu eine Verdoppelung dieses mittleren Wirkungs- 
grades erzielen. Die Roéhren der Endstufe sind in zwei Gruppen gleicher Nenn- 
leistung aufgeteilt. Den Gittern wird die zu verstirkende gemodelte Schwingung 
zugeftihrt. Die Réhren arbeiten auf einen gemeinsamen Nutzkreis. Wahrend die 
eine Gruppe (2) unmittelbar an dem Nutzwiderstand liegt, ist die andere Gruppe 
(1) mit diesem iiber ein aus zwei Kondensatoren und einer Spule bestehendes 
Netzwerk nach Art einer Spulenleitung verbunden. Hin derartiges Netzwerk ent- 
spricht in seiner Wirkung einer Ubertragungsleitung, deren elektrische Lange 
gleich einer Viertelwellenlinge ist. Der Eingangswiderstand des Netzwerks ist 
beim Abschluf mit einem Ohmschen Widerstand von der Gréfie aR, der Phase 
nach Ohmisch und dem Betrag nach R/a. Fiir die Wirkungsweise dieser Schaltung 
ist es wesentlich, dafi} Roéhre bzw. die Réhrengruppe 2 eine starkere negative 
Gittervorspannung erhalt als Réhre 1, deren Arbeitspunkt an den unteren Knick 
der Réhrenkennlinie gelegt ist, waihrend die von der Vorstufe zugefiihrten ge- 
modelten Gitterwechselspannungen gleich grof} sind. Die Vorspannung der Rohre 2 
ist so gro, daf} sie bei der Gitterwechselspannung, die der Tragerleistung ent- 
spricht, noch gerade gesperrt ist. Infolgedessen arbeitet im unbesprochenen Zu- 
stand und wahrend der negativen Halbperiode der Modelungsschwingung die 
Réhre 1 allein, und zwar mit voller Spannungsausnutzung und daher mit hohem 
Wirkungsgrad (etwa 65 v.H.). Was die Vor- und Nachteile des neuen Verfahrens 
betrifft, so sei nur erwahnt, da} besondere Mainahmen, wie Gegenkopplung usw., 
erforderlich sind, um die nichtlinearen Verzerrungen gentigend klein zu halten. 
Vorteilhaft ist vor allem, dafi nur eine geringe Niederfrequenzleistung gebraucht 
wird. An einem 50 kW-Versuchssender ist ein mittlerer Gesamtwirkungsgrad von 
37 v. H. erreicht worden gegeniiber 21,5 v. H. bei normaler Schaltung, was bei einem 
100 kW-Sender einer Ersparnis an der dem Netz entnommenen Leistung von 190 kW 
entspricht. (Aus Zeitschriftenschau des Reichspostzentralamts. Ref.: Briick- 
mann.) Dede. 


Vy. A. Bailey. Interaction by Resonance of Radio Waves. Nature 
139, 68—69, 1937, Nr. 3506. (Dep. Experim. Phys. Univ. Sydney.) Der Verf. geht 
auf die Theorie iiber die Wechselwirkung zweier modulierter Sender (Luxemburg- 
effekt) zuriick, die er im Jahre 1934 mit Martyn zusammen aufgestellt hat. Es 
wird die damals aufgestellte Theorie erginzt und Ungenauigkeiten geklart. Die 
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Wechselwirkung geht so vor sich, daf} die Modulation einer Welle W einer zweiten 
Welle W’ aufgedriickt wird. Der Verf. behauptet, dafS’ mit wachsender Entfernung 
der beiden Stationen die Frequenz der gestérten Station immer kleiner werden 
mu, waihrend die Energie immer klein sein kann. Zur Begriindung werden ver- 
schiedene Beobachtungen angefiihrt. Lampe. 


C. Borsarelli. Nuovo schema di piezooscillatore. Alta Frequenza 35, 
763—772, 1936, Nr.12. Ein kristallgesteuerter Schwinger mit auferordentlicher 
Frequenzstabilitat wird beschrieben. Dieser Kreis umfaSt einen spannunesmafbig 
geregelten negativen Widerstand und einen Parallelresonanzkreis, welcher in be- 
sonderer Weise an den Quarzresonator angeschlossen ist. (Aus Zeitschriftenschau 
des Reichspostzentralamts. Zusammenfassung des Vert.) Dede. 


F. Conrad. Empfangsstérungen durch Hochspannungsisola- 
toren und ihre Beseitigung. Telegr.-, Fernspr.- u. Funktechn. 25, 326 
—831, 1936, Nr. 12. Es wird zunachst auf die besondere Rolle hingewiesen, die Hoch-— 
spannungsleitungen bei der Bekampfung von Rundfunkempfangsstérungen spielen, 
und dabei die weitlaufige und untibersichtliche Abhangigkeit des Auftretens von 
Stérungen durch solche Leitungen geschildert, welche die Aufsuchung der eigent- 
lichen St6rungsquellen stark erschwert. Diese wurden in den Freileitungsisolatoren 
im wesentlichen an Bindung und Stiitzenloch erkannt, wo sich Ionisierungserschei- 
nungen in der sekundlichen Wechselzahl des Betriebsstromes ausbilden kénnen, so 
dai Storstréme sowohl durch die Tragmasten als auch durch die Leiterseile fliefSen. 
Im allgemeinen werden die Stérungen auf sehr weite Entfernungen fortgeleitet. 
Ein MefSgerat zur Bestimmung der einzelnen Stérungsquellen am Hochspannungs- 
isolator wird beschrieben, und es werden die an verschiedenen Isolatorformen ge- 
wonnenen Mefiwerte mitgeteilt sowie die Gesichtspunkte, die beim Aufbau stérungs- 
schwacher Isolatoren beriicksichtigt werden miissen. Hieraus ergeben sich auch 
die Grundsatze, nach denen die Isolatoren. mit einem entst6rungstechnisch un- 
giinstigen Aufbau nachtraglich entstért werden kénnen. (Aus Zeitschriftenschau 
des Reichspostzentralamts. Ref.: Conrad.) Dede. 


S. Darecki et W. Kedzierski. L’e ssai de lasensibilitédes récepteurs 


radiotélégraphiques. Wiadom. Inst. Telekom. Warschau 7, 1936, Nr. 3/4, 
polnisch; franzésische Zusammenfassung S. 37. 

M. Domanski. Sur les possibilités d’élimination des parasites 
causés parlatraction électrique. Wiadom. Inst. Telekom. Warschau 7, 
1936, Nr. 3/4, polnisch; franzésische Zusammenfassung S. 37. Dede. 


Balth. v. d. Pol und Th. J. Weijers. Ele ktrische Filter. V. Philips’ Techn. 
Rundschau 1, 367—870, 1936, Nr.12. (Vgl. 4. Vortrag, diese Ber. S. 741.) Mit Hilfe 
der Heavisideschen Operatorenmethode wird der Einschaltstrom einer n-ten 
Zelle eines unendlich langen Tiefpaffilters berechnet. Bei feiner Zellteilung ergibt 
sich der Ubergang zum Kabel. Man erhilt so, da’ die UWbertragung verzerrungsfrei 
erfolgt, da fiir Tiefpafifilter die Grenzfrequenz nach sehr hohen Frequenzen ver- 
schoben wurde. Fiir Hochpaffilter wird die Anwendung mittels der ,,Frequenz- 
reziprozitét* gegeben, bei der jede Selbstinduktion durch eine Kapazitét (und um- 
gekehrt) ersetzt wird. Riewe. 


J. Groszkowski. Sur le coefficient thermique de la self-induc- 
tion des bobines. Wiadom. Inst. Telekom. Warschau 7, 1936, Nr. 1/2, polnisch; 
franzésische Zusammenfassung S. 3. Aufier der Widerstandsinderung des Materials 
mit der Temperatur werden noch in Betracht gezogen die thermische Ausdehnung, 
die Anderung der Stromverteilung, die Windungskapazitaten. Es zeigt sich, dal 


. 


| 
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die Warmeabhingigkeit der Selbstinduktion praktisch abhangt von den folgenden 
Faktoren: 1. thermische Ausdehnung, 2. Skineffekt, 3. Foucault-Stréme, 4. Eigen- 
kapazitat. : Riewe. 


V. D. Landon, A Study of the Characteristics of Noise. Proc. Inst. 
Radio Eng. 24, 1514—1521, 1936, Nr.11. Von den in Hochfrequenzverstarkern auf- 
tretenden und iibertragenen Gerauschen werden zwei Arten untersucht: Das gleich- 
miafige Gerdusch des Rohrenrauschens und plotzliche Stéfe. Fiir das Réhren- 
rauschen ergibt sich, daf§ seine Energie der Breite des Frequenzbandes des be- 
treffenden Verstarkers proportional ist. Damit ist der Effektivwert der Rausch- 
spannung proportional der Wurzel aus der Bandbreite. Der sogenannte Formfaktor 
driickt das Verhaltnis des héchsten Ausschlages zu dem Effektivwert aus. Dieser 
wurde experimentell mit Réhrenvoltmetern bestimmt zu 3,4, d. h. die Spitzenwerte 
der Spannung erreichen unabhangig von der Bandbreite nie mehr als 3,4 « Effek- 
tivwert. — Bei unregelmafiiger Stoferrezung ergibt sich fiir den Effektivwert der 
Stérspannung auch, daf} er proportional der Wurzel aus der Bandbreite ist. Man 
erhalt abklingende Kurvenziige und findet mathematisch und experimentell, dafi der 
Formfaktor keine Konstante ist, sondern daf} die Spitzenwerte proportional der 
Bandbreite anwachsen. Die Abklingzeit eines einzelnen Stofies ist umgekehrt pro- 
portional der Bandbreite. Liibcke. 


J. Paul Youtz and Jesse W. M. DuMond. The Thirty Kilowatt Conti- 
nuous-Rating X-Ray Outfitofthe Watters Memorial Research 
Laboratory at the California Institute of Technology. Phys. 
Rev. (2) 51, 144, 1937, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Inst. Technol. Cal) Die 
Verff. berichteten tiber eine 30 kW-Roéntgenréhre (287kV, 105mA) mit wasser- 
gekthlter, rotierender Anode, die aus mit Gold plattiertem Kupfer besteht. Die 
Menge der austretenden Réntgenstrahien entspricht einer Leistung von 0,75 kW. 
Einige Sicherheits- und Kontrollvorrichtungen werden mitgeteilt. Nitka. 


The Magnetron. Wirel. Engr. 13, 347—350, 1936, Nr. 154. Der Aufsatz ist ein 
kurzer zusammenfassender Bericht iiber die neueren (1935/36), insbesondere die 
deutschen Veréffentlichungen auf dem Gebiet der Magnetfeldréhre. (Aus Zeit- 
schriftenschau des Reichspostzentralamts. Ref.: Groos.) Dede. 


Sur l’augmentation anormale du courant anodique dans les 
magnétrons. Rev. gén. Electr. 39, 861—862, Nr. 24. Bei Magneifeldsenderéhren 
wird besonders bei sehr kurzen Wellen beim Ubergang in den Schwingungszustand 
in der Regel eine Vervielfachung des Emissionsstromes beobachtet, die leicht zur 
Zerstérung der Rohre ftihrt. Man nimmt an, dafi die Elektronen auf ihrer an- 
nahernd kreisférmigen Bahn bei der Riickkehr auf die Kathode infolge Unsymme- 
trien im Elektrodenaufbau oder Inhomogenitaéten des Magnetfeldes noch Energie 
besitzen und die Kathode durch Bombardement erhitzen. Die Verff. berichten dazu 
liber ihre Beobachtungen, wonach in genau symmetrischen Rohren der ,,Riickheiz- 
effekt“ nicht auftrat. (Aus Zeitschriftenschau des Reichspostzentralamts. Ref.: 
Groos.) Dede. 


T. Jurriaanse. Eine Gliihkathodengleichrichterréhre mit 
Magnetfeld und niedrigem Gasdruck. Physica 4, 23—27, 1937, Nr. 1. 
(Natuurk, Lab. Philips, Eindhoven.) Wird in einem Gleichrichterrohr zur Steige- 
rung der Riickziindungsgrenze der Gasdruck unter etwa 10? Torr gesenkt, so steigt 
¢.p. die Brennspannung der Entladung und die Zerstaubung an. Diese hohe 
Brennspannung von mindestens dem drei- bis vierfachen des normalen Wertes 
konnte durch Einbringen der Hg-Dampfentladung in ein axiales Magnetfeld von 
= 100 GaufS wieder auf den Normalwert von etwa 12 Volt verringert werden. Da- 
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bei biindelt sich die urspriinglich diffuse Entladungsséule bei eingeschaltetem 
Magnetfeld, ohne daf} eine Temperaturerh6hung an der Kathode auftritt, gleich- 
giiltig, ob eine Oxyd: oder Wolfram-Kathode benutzt wird. Sondenmessungen 
zeigen, daf} die Veranderung der Brennspannung auf eine Veranderung des 
Kathodenfalles zuriickzufiihren ist. Das Magnetfeld bedingt eine Umlenkung 
(Wendelbewegung) der Trager, wobei die erhéhte Stofizahl wie eine Gasdruck- 
erhéhung wirkt. Mit der Verringerung des Kathodenfalles mufi eine Erhéhung der 
Lebensdauer der Kathode einhergehen, was durch Experimente bestiatigt wird. 

' A.v. Engel. 
Alfred Siemens. Neuere Messungen an Glasstromrichtern, VDE- 
Fachber. 8, 109—111, 1936. Zur Ermittlung der oberen Leistungsgrenze von Glas- 
stromrichtern mit fliissiger Quecksilberkathode wurde der Einfluf der Kthlung 
auf den Riickstrom untersucht. Durch Kathodenraumktihlung mittels wasserdurch- 
flossener Rohre erhalt man bis zu 30°/o Leistungssteigerung. Eine geringere Ver- 
besserung bringt die Ktihlung der Arme durch intensive Luftstréme bzw. die An- 
wendung von Luftleitblechen oder keulenartigen Armformen. Die gesteigerte 
Kiihlung des Dampfdomes bewirkt insbesondere bei gleichzeitiger Beliiftung von 
unten und oben her eine wesentliche Verschiebung der Riickstromgrenze nach 
héheren Leistungen hin. Wahrend der Riickstrom bei konstanter Domtemperatur: 
mit der Armtemperatur etwa linear zunimmt, erfolgt bei festgehaltener Arm- 
temperatur mit steigender Domtemperatur nach einem konstanten Teil ein schneller 
Anstieg des Rtickstromes. Dies wird damit erklart, da bei kleiner Domtemperatur 
die Kondensation des Dampfes ohne wesentliche Warmeabgabe an die Ktihl- 
flachen stattfindet, wahrend bei héherer Domtemperatur die Dampfdichte und da- 
mit der Riickstrom in den Armen rasch zunimmt. Der Verf. halt Glasgefafie tiber 
500 A aus Herstellungs- und Kiihlungsgriinden fiir weniger vorteilhaft als verein- 
fachte Hisengleichrichter. A. v. Engei. 


Erich Sehulze. Oberwellen-Messungen an einem gitterge- 
steuerten Sechsphasen-Gleichrichter. WVDE-Fachber. 8, 111—113, 
1936. An einem gittergesteuerten Sechsphasen-Glasgleichrichter fiir 440 Volt und 
500 A mit Transformator in Stern-Gabel-Schaltung und Toulonsteuerung, der an 
ein Drehstromnetz mit Sinusspannung angeschlossen war, wurden die wechsel- 
und gleichstromseitig auftretenden Oberwellen gemessen, wobei die Aussteuerung 
und Belastung verandert und die gleichspannungsseitige Glattungseinrichtung zu- 
und abgeschaltet wurde. Der Primarstrom zeigt fiir konstante Last bei Verinderung 
der Aussteuerung von 50 auf 100°/o eine Abnahme der Oberwellen von etwa 32 
auf 24°/o, wihrend verdnderliche Belastung den Oberwellenanteil nur wenig 
beeinfluBt. Die Welligkeit der Gleichspannung ist fast unabhingig yon der Be- 
lastung und nimmt mit sinkender Aussteuerung stark zu. Das gleiche gilt fiir die 
Fernsprech-Formfaktoren. Durch Hinzufiigen der Glattungseinrichtung erreicht 
man bei mittleren Belastungen eine Herabsetzung der Welligkeit auf etwa *+/; der 
obne Glattungseinrichtung; bei Aussteuerungsgraden von etwa 88 °/o sind die Stér- 
spannungen von gleicher Gréfe wie bei Einankerumformern. Die theoretisch 
berechenbaren Welligkeitsziffern stimmen mit den gemessenen Werten befriedigend 
iiberein. \ A. v. Engel. 


Television in Flats. Electr. Rev. 119, 673, 1936, Nr.3077. Es wird eine 
neuartige, in London erstmalig ausgefiihrte Hausanlage beschrieben, tiber die den 
Wohnungen eines Gebaéudes von zentraler Stelle aus Rundfunk- und Fernseh- 
empfang hochfrequenzmafig zugefiihrt wird. — Vorgesehen sind zwei Antennen 
(eine fiir Lang- und Mittelwellen, eine fiir Ultrakurzwellen) mit je einem Ver- 
starker in unmittelbarer Nahe. Die verstarkte Hochfrequenz beider Verstarker 
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wird auf ein gemeinsames koaxiales Verteilungskabel gegeben, dessen Verzwei- 
gungen in den einzelnen Wohnungen tiber Steckdosen Rundfunk- und Fernseh- 
empfanger speisen. Ausfiihrung der Anlage im Carrington-House (Hyde Park) 
durch . M.I. (Aus Zeitschriftenschau des Reichspostzentralamts. Ref.: Pre filer.) 

Dede. 
First Details of the Farnsworth Television Camera. Tele- 
vision 9, 395—396, 1936, Nr.101. In einer UWhbersicht werden technische Einzel- 
heiten des neuen Elektronenbildzerlegers von Farnsworth wiedergegeben. In 
einigen Bildern wird ein Aufnahmegerat gezeigt, das sich durch handliche Form 
und leichte Bedienbarkeit auszeichnet. Die Auflésung der Bilder kann bis 
500 Zeilen bei 30 Bildern in der Sekunde nach dem Zwischenzeilenverfahren er- 
folgen. (Aus Zeitschriftenschau des Reichspostzentralamts. Ref.: Heimann.) 

Dede. 
We see Scophony Television. Television 9, 391—393, 1936, Nr.101. Es 
wird tiber die Gitte der Fernsehbilder berichtet, die mit der Scophony-Licht- 
steuerung erreicht wird. Zur Vorfiihrung gelangten drei Empfanger: ein kleiner 
Kontrollempfanger, Bildschirm 25 20cm, Tonfilmlampe als Lichtquelle, ein 
Heimempfanger, Bildschirm etwa 40 < 30 cm, normale Gliihlampe und ein ,,medium- 
screen“-Empfanger, Bildschirm 1,50><1,20m, Bogenlampe. Bei Empfang der 
BBC-Sendungen (240 Zeilen 25 Bildwechsel) zeigten alle Empfanger bestmégliche 
Auflésung und sehr grofie Helligkeit. Lichtbilder zeigen den Aufbau der Grof}- 
bildempfanger. (Aus Zeitschriftenschau des Reichspostzentralamts. Ref.: Pref - 
ler.) Dede. 


Winston E. Kock. The Vibrating String Considered as an Elec- 
trical Transmission Line. Journ. Acoust. Soc. Amer. 8, 210, 1937, Nr. 3. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Indian Inst. Se. Bangalore. [S. 791.] J. Holtsmark. 


H. F. Olson and R. A. Hackley. Combination Horn and Direct 
Radiator Loudspeaker. Journ. Acoust. Soc, Amer. 8, 210, 1937, Nr. 3. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (RCA Manuf. Comp. Camden, N. J.) Ein kleiner dyna- 
mischer Konuslautsprecher ist auf der einen Seite an einen langen Trichter fiir die 
Wiedergabe der niederen Frequenzen gekoppelt und auf der anderen Seite an eine 
akustische Siebkette, welche die mittleren und hohen Téne durchlaft. J. Holtsmark. 


Eduard Scehiiller. Das Magnetophon. VDE-Fachber. 8, 175—177, 1936. Der 
Nachteil des bisher benutzten Stahlbandes, sein grofies Gewicht und seine schwie- 
rige Handhabung beim Schneiden, lassen sich vermeiden durch einen Film mit 
eisenhaltiger Schicht. Durch besonderes Herstellungsverfahren lassen sich die 
Eigenschaften guten Stahles annihern; die Teilchengréfe ist etwa 0,1u, Eine 
Spule fiir 20 min Spieldauer wiegt nur 0,5 kg; iiber die Lebensdauer des Schall- 
traigers liegen noch keine Erfahrungen vor, die Abnutzung ist sehr gering. Riewe. 


Erwin Meyer. Transmission of Sound and Vibrations in 
Buildings. Journ. Acoust. Soc. Amer. 8, 206, 1937, Nr. 3. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Inst. Schwingungsforsch. Berlin.) [S. 793.] 

Keron ©. Morrieal A Modified Tube Method forthe Measurement 
of Sound Absorption. Journ. Acoust. Soc. Amer. 8, 162—171, 1937, Nr. 3. 
(Dep. Phys. Univ. Urbana, Ill.) [S. 793.] J. Holtsmark. 


A. V. Lugovoj. On the effect of short radio waves upon the life 
activity of cockchafer larvae. C. R. Moskau (N.S.) 1936 [4], S.311 
—314, Nr.7. (Inst. Forest Agro-Melior. Moscow.) Dede. 
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F. Coeterier and M. C. Teves. An apparatus for the transformation 
of light of long wave length into light of short wave length. 
Ill Amplification by secondary emission. Physica 4, 33—40, 
1937, Nr.1. (Natuurk. Lab. Philips, Eindhoven.) Werden die durch Auftreffen 
von Licht auf eine Photokathode ausgelésten Elektronen durch ein gekriimmtes 
Magnetfeld, dessen Kraftlinien die Elektronen folgen, abgelenkt, so kann man 
sie auf einen der Kathode nicht gegenitiberstehenden fluoreszierenden Schirm auf- 
treffen lassen und dort ein Bild erhalten, das dem auf die Photokathode projizierten 
Bilde entspricht. Die Vorteile der Anwendung gekriimmter Magnetfelder fiir den 
angegebenen Zweck bestehen darin, dafi man undurchsichtige Photokathoden be- 
nutzen kann, ohne das primaire (langwellige) Bild schrag auf diese fallen lassen 
zu miissen, da ja die fluoreszierende Anodenflache der Kathode jetzt nicht mehr 
gegentiberzustehen braucht, sondern die ausgelésten Elektronen bis zu 180° ab- 
gelenkt werden kénnen; ferner, dai das Fluoreszenzlicht nicht mehr auf die Photo- 
kathode fallt, was eine Bildverschlechterung und Kontrastverminderung zur Folge 
haben wiirde. Die Verf. beschreiben zwei derartige Versuchsanordnungen, geben 
auch ein auf diese Weise erhaltenes Fluoreszenzbild wieder und besprechen weiter 
den Einfluf der elektrischen Wandladungen des Rohres auf die Bildgiite und 
Mittel zu ihrer Verbesserung. Anschliefiend geben sie eine theoretische Behand- 
lung der Elektronenbahnen unter dem Einfluf des krummlinigen Magnetfeldes 
und weisen auf Erhéhung der Bildhelligkeit durch Anwendung mehrerer Photo- 
kathoden hin. Picht. 


J. J. Placinteanu. Sur la nature électronique de la lumiére. C. R. 
203, 1843—1345, 1936, Nr. 24. [S.779.] Picht. 


Hans Bomke. Vakuumspektroskopie. Mit einem Geleitwort von 
F. Paschen. Mit 57 Abb. X u. 2488S. Leipzig, Verlag von Johann Ambrosius 
Barth, 1937. RM19,—. Das Buch behandelt das namentlich im letzten Jahrzehnt 
stark entwickelte Gebiet der Vakuumspektroskopie, das wohl dringend einer 
neueren zusammenfassenden Darstellung bedurfte, da die bekannte Monographie 
Lymans,,,Spectroscopy of the Extrem Ultra-Violet* auch in ihrer zweiten Auflage 
(1928) schon stark tiberholt ist, wie schon das sehr umfangreiche Literatur- 
verzeichnis, das 626 Arbeiten bringt, erkénnen 148t. Inhalt des Buches: A. Ein- 
leitung: Die historische Entwicklung der Vakuumspektroskopie. B. Methoden der 
Vakuumspektroskopie. I. Optische Instrumente, II. Vakuumspektroskopische Licht- 
quellen, III. Nachweis und Messung der extrem kurzwelligen Strahlung. C. Er- 
gebnisse der Vakuumspektroskopie. I. Atomspektren, II. Molekiilspektren. Anhang: 
Wellenlangennormalen im extremen Ultraviolett. — Wichtige physikalische Zahlen 
und Konstanten. — Periodisches System. der Elemente. — Seltene Erden (Lantha- 
niden). — Bohr-Stonersche Tabelle der Elektronengruppierung in den Ele- 
menten des periodischen Systems. — Literaturverzeichnis. Verzeichnis der Tabellen. 
Verzeichnis der Abbildungen. Autorenregister. Dede. 


0. B. Jackson and A. Goetz. Recordin g Apparatus for the Measu- 
rement of Integrated Intensities of X-Ray Reflexions. Phys. 
Rev. (2) 54, 142, 1937, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Inst. Technol. Cal.) Das 
beschriebene Bragg-Spektrometer ist besonders zur Intensitiitsmessung von Réntgen- 
reflexen bei tiefen Temperaturen geeignet. Es kann gleichzeitig das integrale 
Reflexionsvermégen | Jd#@ (J Intensitét, ® Glanzwinkel) und die maximale Inten- 


sitat Jmax photographisch registrieren. Spektrometerkristall und Réntgenréhre 
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bleiben fest, beweglich ist nur der Spalt vor der Ionisationskammer, die mit einem 
Galvanometer verbunden ist. Der Galvanometerstrom wird in Abhangigkeit von der 
Winkelstellung des Spaltes photographisch registriert. Nitka 


Ziro Tuzi and Masataka Nisida.On a New Apparatus for Photo-Elasti- 
city-Stress-Type Quarter-Wave-Plate of a Large Field. Scient. 
Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 31, 99—107, 1937, Nr. 676. [S.785.] Saur. 


Photocell correction filter. Journ. scient. instr. 13, 338—339, 1936, 
Nr. 10. Beschreibung des von M. E. Vogle und H. P. Gage fiir das Weston-Selen- 
Photoelement entwickelten Filters zur Anpassung der spektralen Charakteristik auf 
die Augenempfindlichkeitskurve. Das Filter besteht aus je einem verkitteten Gelb- 
und Blaugriin-Filter (Corning). Gesamtdurchlassigkeit fiir Wolframlampe von 
3000° K Farbtemperatur etwa 37,5 %, maximale Durchlassigkeit bei 5450 A etwa 
72%. Mefiigenauigkeit bei Temperaturstrahlern etwa 2 bis 3,5 %, bei allen handels- 
tiblichen Selektivstrahlern etwa + 5%. Sewig. 


K. Kieser. Uber einen einfachen Schwarzungsmesser. Photogy. 
Korresp. 72, 167—170, 1936, Nr.12. (Beuel/Rhein.) Der Verf. beschreibt einen 
Schwarzungsmesser, der aus dem Ostwaldschen Halbschattenphotometer ent- 
wickelt wurde, abweichend von diesem aber die Beleuchtung der beiden zu ver- 
gleichenden Schwiarzungen mit zwei getrennten Lichtquellen vornimmt (je eine 
Projektionslampe von 100 Watt). Durch vorgesetzte Milchglasscheiben wird das 
Licht diffus gemacht. Vor der einen Milchglasscheibe ist ein Verschluischieber an- 
geordnet, der — iiber einen Kreissektor — mit einem Schreibstift derart gekuppelt 
ist, da} der Schreibstift gleiche Bogen beschreibt, wenn sich der Verschlufschieber 
um gleiche Betrage 6ffnet oder schliefit. Auf einem unter dem Schreibstift angeord- 
neten, im Querschnitt kreisférmig gebogenen Mefblatt erhalt man so eine 
Schwiarzungskurve z. B. des auszumessenden Sensitometerstreifens. Die erhaltene 
Kurve gibt die Schwarzung nicht logarithmisch, sondern nach Prozentgehalt. — Um 
bei tiefen Schwarzungen kleine Unterschiede méglichst genau zu erfassen, ist eine 
Zusatzvorrichtung — eine spaltférmige Blende von genau einem Zehntel der Breite 
der Beleuchtungséffnung — vorgesehen. Die eventuell vorhandene Ungleichheit der 
Leuchtkraft der beiden Lichtquellen wird vorher bestimmt und durch eine Kompen- 
sationsschaltung ausgeglichen. Bei der Schwarzungsbestimmung wird durch Ver- 
stellen des Verschlufischiebers auf Gleichheit beider Gesichtsfeldhalften im Okular 
eingestellt. Statt der subjektiven Messung kann auch eine objektive Messung mit 
zwei gleichen Sperrschicht-Photozellen durchgefiihrt werden, die sich in Gegen- 
schaltung befinden. Picht. 


H. Krefft, F. RoBler und A. Riittenauer. Ein neues Strahlungsnormal. 
ZS. f. techn. Phys. 18, 20—25, 1987, Nr.1. (Studienges. f. elektr. Bel. Berlin.) Da die 
Strahlung der Quecksilberdampfentladung bei gegebenen 4ufieren Bedingungen 
durch Dampfdruck und Stromstarke festgelegt ist, eignet sich eine solche Lampe als 
Strahlungsnormal. Verff. untersuchen Lampen geeigneter Bauart und finden, dafi 
z. B. bei 250 Watt die im gesamten Spektrum abgestrahlte Leistung innerhalb + 2% 
reproduzierbar ist. Da diese Eigenschaft fiir jede Linie zutrifft, ist auch die spektrale 
Energieverteilung konstant, und iiber mehrere 100 Stunden Betriebsdauer konnte 
keine Anderung festgestellt werden. Es wird die raumliche Verteilung des sicht- 
baren und ultravioletten Lichtes und der Strahlungsflu8 in Mikrowatt/em? an- 
gegeben und die vielseitige Verwendung der vorliegenden Lampe zu strahlungs- 
physikalischen Untersuchungen beschrieben. : Patzelt. 


L. Iwanzow und S. Mandelstam. Uber das Sortieren legierter Stahle 
mit Hilfe eines Steeloskops. Techn. Phys. USSR. 3, 987—996, 1936, 
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Nr. 11. (Opt. Lab. Phys. Forschungsinst. Univ. Moskau.) Eine zum Sortieren legierter 
Stahle anwendbare Methode der halbquantitativen spektralanalytischen Bestimmung 
von Cr, V, Mn, Co, W, Mo und Ni wird beschrieben. Barnick. 


R. A. Houstoun and Alexander J. Younger. Colorimetry with a Spectro- 
meter. Phil. Mag. (7) 23, 49—68, 1937, Nr. 152. (Univ. Glasgow.) Der vorliegende 
Artikel der Verff. ist der vierte Teil einer ausfiihrlichen Untersuchung tiber die 
Méelichkeit der Kolorimetrie mittels Spektrometer. In der ersten Abhandlung hatte 
der eine der Verff. (Houstoun) eine Methode der Kolorimetrie beschrieben, bei 
welcher das ordentliche und das aufferordentliche Spektrum eines Glasprismas und 
eines Quarzprismas tiberlagert und durch einen Nichol hindurch betrachtet wurden. 
In der »zweiten Mitteilung (Houstoun) wurde eine gegeniiber der ersten An- 
ordnung verbesserte ahnliche Methode beschrieben, wahrend in der dritten Arbeit 
(Houstoun und Younger) eine Reihe von Fehlerquellen, die aus den ge- 
nannten Methoden resultieren kénnen, diskutiert wurden. Insbesondere konnte 
durch diese Untersuchung bereits der grofie Einflufi der unterschiedlichen Farben- 
empfindlichkeit der einzelnen Beobachter festgestellt werden, wodurch erhebliche 
Fehler in die Messungen hereinkommen kénnen. In der vorliegenden vierten 
Mitteilung wird von den Verff. untersucht, in welcher Weise derartige aus der 
unterschiedlichen Empfindlichkeit der Beobachter sich ergebende Fehler vermieden 
werden kénnen. Es wird zu diesem Zweck eine gegentiber der zweiten Anordnung 
wesentlich verbesserte Methode der spektrometrischen Kolorimetrie angegeben, 
mit deren Hilfe es gelingt, die in Rede stehenden Fehler auf ein Minimum zu 
reduzieren, : Bomke. — 


Edward M. Thorndike. A Biprism for Use in Stellar Interfero- 
metry. Journ. Opt. Soc. Amer. 27, 51—54, 1937, Nr.1. (Polytechn. Inst. Brooklyn, — 
N. Y.) [S. 863.] Fliigge. — 


H. P. Klauser. Die Scharfentiefeformeln. Photogr. Korresp. 73, 24—26, — 
1937, Nr. 2. (Kiisnacht/Ziirich.) Der Verf. leitet fiir das nahe und ferne Schiarfen- — 
ende (Sy und Sj), das einer der Entfernung # entsprechenden Scharfeinstellung — 
des Objektivs (Brennweite = f) entspricht, die Naéherungsformeln ab: 

Sy NE 

Spee he Bo) a ee 
Hier ist B die Blendenzahl, d. h. das Verhaltnis: Brennweite/wirksame Offnung, 
T die ,,Toleranz“, d. h. das Verhaltnis: Zerstreuungskreisdurchmesser/Brennweite. 
N ist die ,,Naheinstellung auf co“, also die kritische Entfernung, fiir die Sp, gerade 
oc wird. Der zweite Faktor der Formel ist mit der bekannten Faustformel fiir das 
nahe und ferne Scharfenende identisch. Die Ableitung geschieht unter der An- 
nahme, dai die dem gleichen Zerstreuungskreisdurchmesser entsprechenden, dem — 
nahen und dem fernen Schiarfenende zugeordneten Bildebenen, die zur Hinstellebene — 
also extra- bzw. intrafokal liegen, von dieser gleichen Abstand haben. Picht. 


Hans Schulz, Allgemeines tiber afokale Systeme. ZS. f. Instrkde. 
57, 14—17, 1937, Nr.1. (Hensoldt Séhne, Wetzlar.) Der Verf. gibt einige fiir afokale — 
Systeme aus zwei bzw. drei bzw. vier (diinnen) Einzellinsen geltende Formeln, die 
fiir praktische Berechnungen der Brennweiten der Einzellinsen und deren gegen- — 
seitige Abstande aus vorgegebenen bzw. geforderten Werten der Baulange, des 
Abstandes der Austrittspupille und der Vergréferung von Nutzen sein kénnen. 
Fiir den Fall dreier Einzellinsen werden die drei Unterfille behandelt: 1. Ver-— 
groerung V = D,/D,, d. h. Dy» ist frei wahlbar und steht im gemeinsamen Brenn- 
punkt von D,; und Ds, ist also Feldlinse; 2. V = — Ds3/D,, d. h. Dy wirkt als reine ‘ 
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Umkehrlinse, ist frei wahlbar, falls die Baulinge nicht vorgeschrieben ist, bei vor- 
geschriebener Baulange L dagegen ist f, = ‘/,(L—f:—/fs), wo noch fi, fs (d. h. 
D, und Ds) sich aus den verlangten Werten von V, L und p (Abstand der Austritts- 
pupille) ergeben; 3. D; = D, = Ds.. In diesem Falle sind die (gleichen) Brenn- 
weiten, die Linsenabstande und auch der Abstand der Austrittspupille proportional 
zur Baulange L und im tibrigen nur von der gewiinschten VergréSerung V abhingig. 
Picht. 
Ch. V. Jogarao. An optical investigation of some Indian oils. 
Ill. Intensity of the Scattered Light. Proc. Indian Acad. 4, 621—624, 
1936, Nr.6. (Dep. Phys. Andhra Univ. Waltair.) Verf. hat bei denselben Olen, 
welche er kiirzlich beziiglich des Depolarisationsgrades des transversal zerstreuten 
Lichtes untersucht hat, die Intensitaét des zerstreuten Lichtes gemessen. Vor den 
Messungen wurden die Ole nach dem vom Verf, friiher angegebenen Verfahren 
staubfrei gemacht. Die Intensitaét des zerstreuten Lichtes wurde mit einem Photo- 
meter mit rotierendem Sektor gemessen; sie betragt, falls sie bei Ather zu 1 an- 
genommen wird, bei Rizinus6él 1,92, bei Olivenél 1,80, bei KokosnuS6l 2,40, bei Erd- 
nu§dl 2,24 und bei Gingelliél 2,52. Da bei Rizinus- und Olivenél Kompressibilitat, 
Brechungsindex und Depolarisation bekannt sind, konnte die Intensitiét des trans- 
versal zerstreuten Lichtes berechnet werden; der errechnete Wert zeigte sich bei 
beiden Olen in Ubereinstimmung mit dem beobachteten Wert. Verf. kommt zu dem 
SchluB, da die Zerstreuung bei diesen Olen rein molekularen Ursprungs ist. 
Szivessy. 
K. L. Ramaswamy. Refractive indices and dispersions of gases 
and vapours. Substituted Methanes and Ethane, Cyclo- 
propane, Ethylene, Oxide and Benzene. Proc. Indian Acad. 4, 675 
—686, 1936, Nr.6. (Dep. Gen. Chem. and Phys. Indian Inst. Sc. Bangalore.) Verf. 
hat mittels eines Rayleighschen Interferometers von Zeiss die Brechungs- 
indizes und die Dispersion bei folgenden Gasen und Dimpfen gemessen: CH;F, 
CH;Cl, CH;Br, CH;J, CH;NH:, CHsCN, CH;0H, (CH;):0, (CH2)zCO, C2H;Cl, CH»Cle, 
CHCls, CCl,, CsHs (cyclo), CH20, CgHs. Die Messungen erfolgten fiir die Wellen- 
langen 6440, 5462, 5087, 4801 und 4360 A. Die Einzelheiten der Versuchsanordnung 
und des Mefiverfahrens waren die vom Verf. in seinen friiheren Untersuchungen 
benutzten, Aus der Untersuchung der Anderung des Brechungsindex mit dem Druck 
konnten fiir die Gase genaue und fiir die Dampfe angenaherte Werte der Kompressi- 
bilitét gewonnen werden. Die fiir die Elektronenpolarisation erhaltenen Werte 
wurden mit den vom Verf. friiher fiir die dielektrische Polarisation angegebenen 
Werten verglichen; aus beiden Polarisationen wurde die Atompolarisation berechnet. 
Bei den Stoffen, welche bei gew6hnlichem Druck und gewoéhnlicher Temperatur 
fliissig sind, wurden die (durch Messungen mittels eines Pulfrichschen Refrakto- 
meters bei den Wellenlangen 5462 und 4360 A) gewonnenen Refraktionsvermégen 
im fliissigen Zustand mit den zum dampff6rmigen Zustand gehorenden Werten ver- 
glichen; es zeigte sich, dafi die Refraktionsvermégen der Dampfe etwas gré®er sind 
als die der Fliissigkeiten. Die Dispersion ist bei den Dampfen ebenfalls etwas 
gréRer als bei den entsprechenden Fliissigkeiten. Die Abhandlung enthalt auch 
einen eingehenden kritischen Vergleich der vom Verf. fiir die Brechungsindizes der 
Gase und Dampfe gewonnenen Werte mit den von friiheren Beobachtern erhaltenen. 
Szivessy. 
Georg Essers-Rheindorf. Optische Untersuchungen an diinnen 
Silber- und Jodsilberschichten. Ann. d. Phys. (5) 28, 297—318, 1937, 
Nr. 4. (K6ln, Inst. f. theoret. Phys. d. Univ.) Verf. bespricht eine neue Methode zur 
Bestimmung der Dicke diinner, durchsichtiger und absorbierender Schichten auf 
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Grund von Messungen des Polarisationszustandes des Lichtes, das aus zwei ver- 
schiedenen Medien kommend an der zu untersuchenden Schicht unter dem Polari- 


sationswinkel der Unterlage reflektiert wird; die Schicht befindet sich auf einer — 


Glasunterlage. Die gesuchte Schichtdicke wird als Funktion der gemessenen 
GréSen berechnet. Zur Messung des Polarisationszustandes diente ein gewohnlicher 
Soleilscher Kompensator. Diese Reflexionsmethode wurde an einer gréferen 
Anzahl von Silber- und Jodsilberschichten mit der Methode der Ne wtonschen 
Ringe verglichen; sie zeigte besonders bei diinneren Schichten eine gréfere Ge- 
nauigkeit gegentiber der Vergleichsmethode. Ferner wurden die optischen Kon- 
stanten des Silbers gemessen; dabei ergab sich kein Unterschied bei nach zwei ver- 
schiedenen Methoden hergestellten Silberschichten. Die Abhangigkeit der optischen 
Konstanten von der Dicke stimmte qualitativ mit friiheren Messungen tiberein; 
quantitativ jedoch machte sich die starke Abhangigkeit von der Dicke erst bei 
diinneren Schichten bemerkbar. Es stellte sich heraus, daf} der Brechungsindex des 
Jodsilbers bei Schichten, deren Dicken unterhalb 15 mp liegen, mit der Schicht- 
dicke abnimmt; Verf. bestimmte den quantitativen Verlauf dieser Abhangigkeit des 
Brechungsindex von der Schichtdicke. Szivessy. 


David Bender. The Refractive Index of Airinthe Infrared. Phys. 
Rev. (2) 51, 144—145, 1937, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Inst. Technol. Cal.) 
Zwischen den einzelnen Messungen iiber den Brechungsexponent der Luft im Ultra- 
roten bestehen einige Unstimmigkeiten. Die Werte von Perard (1924) liegen um 


etwa 0,2 % hoher als die vom Bureau of Standards (1918). Neuere Messungen liegen ~ 


noch etwas héher. Die Messungen des Verf. liegen auch tiber Perard und etwa 
0,4 % iiber denen des B. 0. S. Sie wurden mit trockener CO.-freier Luft im Fabry- 
Perot ausgefiihrt. Es wurde mit Neonlinien bis 8853 A gearbeitet bei Platten- 
abstinden von 14 oder 21mm. Die gesamte Streifenverschiebung liegt zwischen 
8 und 15 Streifen. Der Brechungsindex konnte mit 0,05 % Fehler bestimmt werden. 
Druck- und Temperaturbestimmungen sind auf 0,08 % genau, der Fehler in der 
endgiiltigen Kurve liegt betrachtlich unter 0,1 %. Ritschl. 


Jean Savornin. Mesures polarimétriques sur la lumiére dif- 
fractée. Journ. de phys. et le Radium (7) 7, 161S, 1936, Nr.12. [Bull. Soe. 
France, de Phys. Nr.395.] Verf. hat die Beugung linear polarisierten Lichtes an 
einem Schirm experimentell untersucht. Gemessen wurden Elliptizitét und Azimut 
des gebeugten Lichtes als Funktion des Einfallswinkels, des Beugungswinkels, der 
Scharfe der Schirmschneide und der Wellenlinge. Die benutzten Schirme waren 
Stahlrasierklingen. Die Messungen waren in qualitativer Hinsicht in Ubereinstim- 
mung mit den vom Verf. friiher veréffentlichten theoretischen Ergebnissen. Die 
Abweichungen liefien sich vollstandig durch den Einfluf$ der Abrundung der Schirm- 
kante sowie durch das Vorhandensein von reflektiertem Licht, welches sich dem 
gebeugten Lichte iiberlagert, erklaren. Szivessy. 


Félix Ehrenhait. Une méthode expérimentale pour trouver les 
erreurs de détermination dela grandeur d’un object par le 
microscope. C. R. 204, 40—41, 1937, \Nr.1. Die vom Verf. zur Bestimmung der 
Bildvergréferung (im Mikroskop) durch Beugungserscheinungen, d. h. zur Messungs- 
moglichkeit der wirklichen Objektgroéfie vorgeschlagene Methode beruht auf fol- 
gender Uberlegung: Man beobachte zwei (kugelférmige) Objekte (gleicher Gréfe 
oder ein Objekt bekannter, eins unbekannter Gréfe) gleichzeitig unter dem 
Mikroskop. Jedes der beiden Bilder wird durch Beugungserscheinungen vergréfert 
erscheinen. Bringt man nun beide Objekte zur gegenseitigen Beriihrung, so werden 
sich die zugehdrigen Bilder gegenseitig durchdringen, ineinander iibergreifen. Dem 
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durch den Beriihrungspunkt beider Kérper (Objekte) gelegten Durchmesser ent- 
spricht im Bilde eine Lange, die kleiner ist als die Summe der entsprechenden Bild- 
langen bei getrennten Objekten, da von jeder der beiden beidseitigen Beugungs- 
erscheinungen eine fortgefallen ist. Die rein geometrisch-optische Bildlange des be- 
treffenden Durchmessers ist dann nochmals um den gleichen Betrag kleiner als der 
gemessene Bilddurchmesser. Ist daher die Gré®e des einen Objektes (in der be- 
treffenden Richtung) bekannt oder sind beide gleich, so 148t sich die unbekannte 
Gréfe hiernach angeben. Picht. 


E. N. Rowland. The theory of the mean square variation of a 
function formed by adding known functions with random 
phases, and applications to the theories of the shot effect 
and of light. Proc. Cambridge Phil. Soc. 32, 580—597, 1936, Nr.4. (Gonville 
and Caius Coll. [S. 778.] Picht. 


Eberhard Buchwald. Einfitihrung in die Kristalloptik. (Sammlung 
Géschen Bd. 619.) 3. neubearbeitete Aufl. Mit 116 Fig. 134S. Berlin u. Leipzig, 
Verlag von Walter de Gruyter & Co., 1937. Der eigentlichen Kristalloptik ist eine 
kurze Besprechung- der Kristallsysteme vorausgeschickt. Der optische Inhalt des 
Buches ist in vier Hauptteile gegliedert: 1. Doppelbrechung und Polarisation. 2. Inter- 
ferenzerscheinungen im polarisierten Lichte. 3. Drehende und absorbierende Kri- 
stalle. -4. Gitteroptik des sichtbaren Spektrums. Ein Namen- und ein Sachverzeichnis 
beschliefien das Bandchen. Dede. 


R. W. Ditechburn and J. Harding. The Absorption of Lightin Caesium 
Vapour inthe Presence of Foreign Gases. Proc. Roy. Soc. London 
(A) 157, 66—79, 1936, Nr. 890. Das kontinuierliche Absorptionsspektrum des 
Caesiumdampfes wurde unter Beimengung von verschiedenen Gasen und Dampfen 
untersucht. Aufier den Edelgasen He, Ne, Ar, Kr und Xe wurden Stickstoff, Wasser- 
stoff, Deuterium und Benzoldampf benutzt. Bei allen Gasen und Dampfen trat ein 
starker Riickgang der Absorption ein. Die Drucke, die die Absorption auf die Halfte 
verkleinerten, betrugen zwischen 32 mm fiir Helium und 0,9 mm fiir Benzoldampf. 
Bei den Edelgasen nehmen die Wirkungen mit zunehmendem Atomgewicht ab. Die 
Absorptionskurve in der Nahe der Seriengrenze verandert ihre Form, die Neigung 
der Kurve wird kleiner und das Maximum der Absorption verschiebt sich nach 
kiirzeren Wellenlangen. Die Effekte lassen sich nicht theoretisch berechnen. 
Frerichs. 
Takesi Hayasi. Uber die Réntgen-K-Absorptionsspektra des 
Kupfers. Sc. Rep. Téhoku Univ. 25, 661—685, 1936, Nr.4. Die Feinstruktur der 
K-Absorption sowohl des reinen Cu wie verschiedener Cu-Verbindungen bzw. 
Legierungen zeigt gewisse Verschiedenheiten. Aufier den beiden Hauptkanten 
findet sich zwischen diesen noch eine kleinere, beim Cu,0 aufierdem noch eine 
vierte Kante. Aufierdem wurde eine ahnliche Feinstruktur in dem Gebiete kiir- 
zerer Wellenlangen bei Cu, NiCu und a-Messing sowie eine entsprechende Ni-K- 
Absorption in Ni und NiCu gefunden, die samtlich kubisch flachenzentriert 
kristallisieren. Stintzing. 


W. Sjoerdsma. Influence of temperature on the fine structure 
of the X-ray K-absorption edge of iron. Physica 4, 29—32, 1937, 
Nr.1. (Natuurk. Lab. Univ. Groningen.) Friihere Versuche von Hanawalt 
iiber den Einflu8 der Temperaturerhéhung auf die Feinstruktur der Roéntgen- 
K-Absorptionskante von Fe hatten das merkwiirdige Resultat, daf} bei einer Tem- 
peratur von 840°C die Feinstruktur nahezu gianzlich verschwunden war. Dieses 
Resultat war um so iiberraschender, als Coster und Veldkamp beispielsweise 


848 6. Optik 18. Jahrgang 


bei Zn bei einer Temperatur von nur 10° unter dem Schmelzpunkt noch eine aus- 
gepragte Feinstruktur gefunden hatten. Der Verf. untersucht nun in der vorliegen 
den Arbeit die Feinstruktur an der K-Kante von Fe bis zu Temperaturen von 
830°C, wo er noch eine sehr deutliche Feinstruktur feststellen konnte, die in 
vollem Einklang mit den Aussagen der Kronigschen Theorie steht. Ein Vakuum- 
spektrograph mit einer Dispersion von 12,3 X-E. wurde benutzt. Photometerkurven 
der Feinstrukturen bei Zimmertemperatur, bei 600°C und 830°C sind der Arbeit 
beigefiigt. Nitka. 


C. N. Challacombe and G. M. Almy. Constants of 3/7 States of AIH, OH", 
BH. Phys. Rey. (2) 51, 63, 1937, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Illinois.) 
Nach den Methoden von Budo (ZS. f. Phys. 96, 219, 1935) und Gilbert (Phys. 
Rey. 48, 619, 1936) werden die Molekiilkonstanten B, D, 4 oder A/B fir die 
377-Zustinde des AIH, OH* und BH berechnet. Nach Gilbert ist fir AIH 
A = 6,02, fiir OH* (0,0) 4 = —6,35 und fiir BH 4 = 0,47. Verleger. 


W. S. Benedici, Kiyoshi Morikawa, R. Bowling Barnes and H.S. Taylor. The 
Analysis of Isotopic Mixtures of Deuteromethanes and 
Ethanes by Infrared Absorption Spectra. Journ. Chem. Phys. 5, 
1—9, 1937, Nr.1. (Univ. Princeton, N.J.) Verff. stellten eine Analyse der ultra- 
roten Absorptionsspektren der Deuteromethane (CH,, CHsD, CH2D»2, CHDs, CD,) 
und -dthane (C2Hs, C.Ds) an. Die Spektren wurden im Bereich zwischen 3 und 
12 aufgenommen, wobei die verwendeten Absorptionsrohre eine Lange von 20,6 
und 24,4cem hatten. Die fiir die Methane aufgenommenen Spektren wurden, wie 
ublich, in zwei Gebiete ‘geteilt, die Valenzschwingungen (3 bis 54) und Defor- 
mationsschwingungen (6 bis 10). Die beobachteten und diskutierten Schwin- 
gungen (in em) in bezug auf die Absorption (K-10’) sind aus der Tabelle er- 
sichtlich. 


3020 2250 1460 1305 1180—1160 1090 1035 em—1 
CHI: sone OO = = 1110 80—0 = = 
CH;sD. . . 1200 300 350 800 1100—1900 550 == 
CH,Ds. . . 1200 1500 500 500 700— 700 2400 2400 
CHIDe. ae doe 2200 = 1400 300— 300 400 2500 
COND Ss ce = Ch) 450 _ — _— 250 1400 


Aus der relativen Intensitaét der Absorption bei verschiedenen charakteristischen 
Wellenlingen laft sich die Zusammensetzung einer Mischung aus den Isotopen 
bestimmen. Die Athanspektren mit einem Gehalt von 15, 45 und 95°%/o CoHe 
wurden in gleicher Weise untersucht. Hs treten drei Absorptionsgebiete bei 3,35 u 
(2980 cm), 6,8 (1470cm-') und 12m (827cm) auf, entsprechend der C—H- 
Valenzschwingung, der C—H- und C—C-Deformationsschwingung. Bei 760mm 
Druck treten schwache Banden bei 4280 cm! (7y-+ 04), 2850em (vyg_g+ oq), 
1770 em (vg_¢o+¢), 1805¢m+ (Verunreinigung durch CH,). Die Ergebnisse 
werden ausfthrlich diskutiert. J. Bohme. 


R. Schmid und L. Geré. Rotabschattierte Banden des CO in der 
Gegend von 2670—3310 A. Naturwissensch. 25, 90, 1937, Nr.6. (Phys. Inst. 
techn. u. Wirtschaftswissensch. Univ. Budapest.) Lichtstarke Aufnahmen des CO- 
Spektrums zwischen 1950 und 7000 A zeigen die Angstrém, IV. pos. und III. 
pos. Systeme nur mafig entwickelt, so dafi die anderen Systeme — vor allem 
Cameron, 3 4, Triplett usw. — von den stérendsten Uberlagerungen ziemlich be- 
freit und der Rotationsanalyse zuganglich erscheinen. Bei den neuen Aufnahmen 
macht sich ein System von rotabschattierten Banden bemerkbar, deren starkste 
Bande dieses anscheinend neuen CO-Bandensystems bei 2670 A, also dicht vor der 
Kante der 5 B,b®»—a ZZ, (1—0)-Bande liegt. Eine Reproduktion dieser Bande 
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st der kurzen Notiz beigefiigt. Die iibrigen Banden zeigen eine sehr Ahnliche 
struktur: nach einer Anzahl weitliegender starker Linien charakteristische Linien- 
dufungen. Verleger. 


8. Schmid und L. Gerd. Lichtstarke Emissionsaufnahmen der 
,377 —> X1X (Cameron) Interkombinationsbanden des _ CO, 
inter hoher Dispersion. Naturwissensch. 25, 90, 1937, Nr.6. (Phys. Inst. 
echn. u. Wirtschaftswissensch. Univ. Budapest.) Die Interkombinationsbanden 
les Kohlenoxyds konnten in Emission aus einer Geissler-Entladung in Neongas 
wischen Kohleelektroden (Dispersion 1,2 A/mm) aufgenommen werden. An Hand 
igener Absorptionsaufnahmen und Angaben yon Cameron (Phil. Mag. 1, 405, 
926) konnten folgende Banden identifiziert werden: 0—O0, 0—1, 0—2, 1—3, 0—3, 
—4, 2—5, 3—6, 47 und 4-8. Die Bande 0—O0 wurde bis jetzt in Emission iiber- 
laupt noch nicht beobachtet. Mit titberraschender Intensitat trat eine rotabschattierte 
3ande bei 2575 A auf, die sich einerseits mit der von Kaplan (Phys. Rev. 36, 788, 
930) angegebenen starken Bande, andererseits mit der 4—8-Bande des unter- 
uchten a*/7—X1¥-System identisch erwies. Damit scheint das angebliche 
{-Niveau in der Héhe von 38820cm + iiber dem COX12-Grundzustand keine 
tealitat zu besitzen, dagegen kommt dem so selektiv angeregten oberen Zustand 
3J1(v = 4) = 55160cm eine besondere Bedeutung zu, in merkwiirdiger Uber- 
instimmung mit der von den Verff. angegebenen untersten Dissoziationsenergie 
les CO bei 6,89 Volt. Verleger. 


Jidenori Hamada. On the Energy of Metastable Nitrogen Mole- 
rules. Phil, Mag. (7) 23, 25—38, 1937, Nr.152. (Res. Labor., Hifati Works, 
barakiken, Japan.) Die Arbeit enthalt weitere Versuche und Aussagen iiber das 
3andenspektrum des metastabilen Stickstoffs, tiber die Energie des metastabilen 
stickstoffs, tiber das Spektrum des Nachleuchtens von aktivem Stickstoff und tiber 
lie Natur des aktiven Stickstoffs. Verleger. 


irik Fagerholm. Uber eine isolierte Liniengruppe im Spektrum 
7on CH und CD. Naturwissensch. 25; 106—107, 1937, Nr.7. (Phys. Inst. Univ. 
stockholm.) Aufnahmen von CH und CD in der zweiten Ordnung eines 6,5 m-Gitters 
‘eigen eine Verschiebung der bereits friiher in der CH-Bande bei 4300A 
°A —?*/1) beobachteten Liniengruppe von 4323,0 A bei CH bis 4319,7 A bei CD. 
3emerkenswert ist eine Veranderung des allgemeinen Charakters der Linien- 
ruppe. Wahrend bei CH nur wenige Linien auftreten, ist der Bandencharakter 
md die Entwicklung einer Kante bei CD deutlicher. Die Kiirze der Bande (zwei 
teproduktionen sind der Arbeit beigefiigt) 1a8t vermuten, daf§ es sich um einen 
Jbergang aus einem wenig stabilen Zustand handelt. Gestiitzt wird diese An- 
1ahme dadurch, daB die Bande bei Entladung in aktivem Stickstoff fast gar nicht 
wuftritt. In der Flamme oder in der Bogenentladung (Verf. benutzte als Licht- 
juelle einen Lichtbogen zwischen Kohleelektroden in Wasserstoff bzw. Deuterium) 
st die Temperatur hoch und damit der Energiezustand giinstig fiir das Entstehen 
lieser Bande. Die mangelnde Kenntnis tiber das Spektrum von CH und CD im 
iufersten ultravioletten Gebiet erlaubt keine eindeutige Zuordnung dieser Bande. 
Jamit ist der Beweis geliefert, daf§ diese Gruppe wirklich zu dem Spektrum von 
5H gehort. Verleger. 


yeorge D. Rochester. The Band Spectra of BiF, BiCl, SbF and SbCl. 
*hys. Rev. (2) 51, 146, 1937, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Cal.) Im 
Spektrum des BiF werden bei 3050 bis 3250 A, bei 2650 bis 2850 A und bei 2250 
jis 2350 A drei neue nach violett abschattierte Bandensysteme gefunden, die ein 
‘ripplettsystem mit weiter Multiplettaufspaltung (7300cm-* und 4800 cm‘) dar- 
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stellen. Aus Aufnahmen mit kleiner Dispersion ist zu entnehmen, dafi die w-Werte 
fiir den Grundzustand und fiir den angeregten Zustand ungefahr 520cm+ und 
620 cm™ betragen. Fiir BiCl konnten keine neuen Bandensysteme gefunden werden, 
Das Spektrum des SbF wird von 2000 bis 5500 A aufgenommen. Fiir dieses Molekiil 
treten Bandengruppen bei 3600 bis 5200 A, bei 2600 bis 2700 A und bei 2200 bis 
2430 A auf. Nach der Analyse der ersten Gruppe kénnen 61 der 69 Banden in zwei 
Systeme mit den gleichen w,- und /-Werten eingeordnet werden. Die Wellen- 
zahlen der Bandenképfe gehorchen den Formeln: 


my = 21 887,5 + 411,3 (v' + 1/) — 1,71 (v' + 1/2)? — 616,9 (v"’ + 1/5) + 2,89 (v"" + */5)% 
¥ = 23 992,5 + 420,0 (v’ + 1/5) — 1,75 (v' + 1/2)? — 612,6 (v’ 4-7/9) + 2,58 (v" + 1/9)" 
Die beiden anderen Gruppen bei 2600 bis 2700 A und bei 2200 bis 2430 A bestehen 
aus einigen isolierten nach violett abschattierten Banden. Die vorlaufige Analyse 
der letzten Gruppe deutet an, dafi die meisten Banden in zwei Systeme mi 
o, ~ 700 em, o/~ 620 cm und 4 2 ~ 1900 cm passen. Im Spektrum des SbCl 
wird ebenfalls ein neues System im Gebiet 4000 bis 5000 A beobachtet. Verleger- 


Harold D. Babeock. A New Band of Atmospheric Oxygen. Phys. Rev. 
(2) 51, 148, 1937, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Mount Wilson Obs.) Die Ent- 
deckung und Auswertung der 1,1-Bande des Sauerstoffs hat die genaue Bestim- 
mung der Schwingungsenergie des Molekiils erméglicht und gestattet weiter di 

Festlegung von Bandenlinien, die Ubergange von dem gleichen tiefen Zustand der 
1, 1-Bande zu anderen Schwingungsniveaus des oberen Zustandes entsprechen. Die 
1,2-Bande mit dem gleichen oberen Niveau wie die a-Bande bei 6276 A wird aus 
den Beobachtungsdaten abgeleitet. Ungefaihr 20 Linien dieser Bande werden 
zwischen 6955 und 6996 A ausgemessen. Die Identitat dieser neuen Bande ist 
durch die gute Ubereinstimmung zwischen den berechneten und den beobachteten” 
Linien und durch den Charakter der Linien selbst erbracht. Die Werte ftir die 
Schwingungskonstanten der 1,1- und 1,2-Bande und weitere Einzelheiten tiber 
diese und andere Banden sollen demniichst ver6ffentlicht werden. Die stirksten 
Linien der 1,1-Bande gleichen in der Intensitét den 16. und 17. P-Dubletts der 
B-Bande. Verlegem 
R. William Shaw. Vibrational Analysis of the Emission Bands of, 
Germanous Oxide. Phys. Rev. (2) 51, 12—14, 1937, Nr. 1. (Dep. Phys.) 
Cornell Univ. Ithaka, N. Y.) Im Spektralgebiet von 2500 bis 2900 A werden 21 nach 
rot abschattierte Banden des GeO-Molekiils aufgenommen. Die Wellenzahlen dell 
Bandenképfe gehorchen der Gleichung: | 


» = 87 768,7 + 64944 (0' + 1/) — 8,81 (0 +1/2)* — 985,0 (v” + 1/4) +4,86 (0” + "/a)% 
Verf. weist besonders auf die regelmafiige Anderung der Dissoziationsenergie der) 
Normalzustande der Monoxyde und Monosulfide der Elemente der vierten Reihe) 
des periodischen Systems hin. Das GeO-System wird einem 1/7— 12-Ubergang zu- 
geschrieben. Die Gréfe w/’ r2-10-%em ist fiir die vierte Reihe der Monooxyde| 
nahezu konstant. Hieraus wird geschlossen, dai der Wert 1,65+ 0,06 A fiir r, des) 
GeO richtig ist. Die Bandentiberlapnung und der Isotopieeffekt gestalten die! 
Rotationsanalyse besonders schwierig. Verleger. 


#| 
G. M. Almy and H. A. Schultz. Two New Band Systems of Diatomi¢é 
Antimony. Phys. Rev. (2) 51, 62, 1937, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht. (Univ. 
Illinois.) Das Antimon-Molekiilspektrum wird durch Erhitzen von Antimon in einer 
Stickstoffatmosphare erhalten. Aufier den zwei von Naudé gefundenen ultra- 
violetten Systemen konnten zwei neue Systeme aufgenommen werden, und zwa 
in Absorption bei Temperaturen zwischen 1350 und 1600°C, in Emission bei 15 
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bis 1750°C. Das eine System erstreckt sich von 4500 bis 6000 A, das andere von 
6000 bis 7500 A. Beide Systeme enthalten den Grundzustand. Die drei oberen Zu- 
stande zeigen eine auffallige Ahnlichkeit in den Schwingungskonstanten. Die 
Analyse der zwei sichtbaren Systeme ist durch den Isotopieeffekt gestiitzt. Die 
gefundenen Intensitatsverteilungen gleichen denen beim P2- und As»2-Molekiil. In 
jedem System werden Banden annahernd bis v’ = 10 und v” = 10 beobachtet. Die 
Konstanten fiir die drei Zustande sind: 


Zustand Te (em-1) W, (cm—1) Ze Me (em—1) 

x 0 (A <> X) 269,7 -+- 0,5 0,60 + 0,14 

(B <> X) 270,0 + 0,2 0,60 - 0,04 

A 14 991,5 270,0 + 0,4 0,45 + 0,08 

B 19 067,9 218,1 + 0,4 0,52 + 0,12 
Fur die Dissoziationsenergie des Grundzustandes liefert eine Abschatzung 3,7 Volt. 
Dieser Wert ist sicher zu grof. Verleger. 


H. H. Nielsen and A. H. Nielsen. The Optically Active CD, Funda- 
mental Bands. Phys. Rev. (2) 51, 62—63, 1937, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Ohio State Univ. and Univ. Tennessee.) Die Rotationsschwingungsbanden »,; und 
v, des CD,-Molekiils werden festgelegt und ihre Rotationsstruktur untersucht. Der 
Sckwerpunkt dieser Banden wird zu v3 = 2259,0 em und 7, = 996 cm angegeben. 
Der v3-Wert stimmt gut mit den Angaben von MacWood und Urey (Journ. 
Chem. Phys. 4, 402, 1936) aus Raman-Messungen (2258,0 cm) tiberein. Der mittlere 
Abstand der Rotationslinien in », betragt 4,43cm*. Die Rotationslinien von », 
haben Multiplettstruktur, die Abstande betragen 3.2cm™. Das Trigheitsmoment A, 
errechnet aus }4v = 3h/822-A (Johnston und Dennison, Phys. Rev. 48, 
868, 1936), ergibt sich zu 1,091-10°°°gcm2, also nahezu doppelt so grof wie fiir 
CH,. Die Kombinationsbanden 7,+ 7, und »;+ 2, konnten wegen einer bei 3,16 u 
liegenden atmospharischen Wasserbande nicht analysiert werden. Verleger. 


Richard M. Badger. Researchesinthephotographicinfrared. Proc. 
Amer. Phil. Soc. 76, 776—779, 1936, Nr.5. (Gates Chem. Lab. Cal. Inst. Technol. 
Pasadena.) Die Frage, ob die Gruppe C—N=C im Methylisocyanid streng linear 
ist oder nicht, lat sich spektroskopisch entscheiden. Denn im zweiten Fall (Nicht- 
linearitat) fndern sich einmal die Auswahlregeln, und ferner spalten einige der 
Schwingungsdublette auf, die im Falle der Symmetrie entarten. Diese beiden 
Effekte konnten im Spektrum nicht beobachtet werden. Um die Gréfie des Ein- 
flusses einer vorhandenen Asymmetrie zu untersuchen, studiert der Verf. das 
Spektrum von Methylalkohol. Von den im photographischen Ultrarot vorkommen- 
den Banden untersucht er die Oberschwingungen der O-H-Schwingung bei 9500 
und 7300 A mit groSer Auflésung; ein grofer Teil der Rotationsfeinstruktur konnte 
aufgelést werden. Die vorhandene Asymmetrie zeigt sich in schwachen Neben- 
zweigen, die bei Methylfluorid fehlen. Eine vollstandige Deutung des Spektrums 
von Methylalkohol ist beim heutigen Stand der Theorie nicht méglich. Zur Ver- 
volistandigung des experimentellen Materials werden die Spektren von gasférmigem 
| Athyl, Isopropyl, Allyl, Butylalkohol, Phenol und Orthochlorphenol untersucht, Die 
dritte Oberschwingung der O-H-Gruppe ist in den meisten Fallen sehr kompliziert, 
sie verschiebt sich von einem Alkohol zum anderen um einen bestimmten Frequenz- 
|betrag. Die Typen der Banden unterscheiden sich in den einzelnen Fallen sehr 
|stark. Die Strukturtype scheint von der Orientierung der O-H-Bindung abzuhingen. 
|Im Dampf der Salpeterséure wurden starke Banden bei 9832 und 7455 A beob- 
\achtet, die den Oberschwingungen von O—H zugeschrieben werden. Das Wasser- 
|stoffatom ist demnach an eines der Sauerstoffatome gebunden. Weitere Unter- 
suchungen sind zunachst an den Aminen geplant, Ritschl. 
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I.S.Bowen. The extreme ultra-violet in astronomical sources. | 
Zeeman, Verh. 1935, S.55—62. [S. 864.] - Ritschl. 


H. Ollivier,. Mesures magnétiques et optiques. Journ. de phys. et 
le Radium (7) 7, 148S, 1936, Nr.12. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 394.] Verf. hat — 
die Temperaturabhangigkeit des spezifischen magnetischen Drehungsvermégens bei 
wiasserigen Lésungen von Cersalzen sowie des Doppelsalzes von Neodym- und 
Magnesiumnitrat untersucht; diese Temperaturabhangigkeit befolgt ein dem 
Curieschen Gesetz analoges Gesetz. Vom magnetooptischen Standpunkt gehéren 
die Neodymsalze zur selben Klasse wie die Cer- und Eisensalze. Eine ausfiihrliche 


Abhandlung soll folgen. — Im Zusammenhang mit diesen optischen Messungen 
wird ein besonders konstruierter kleiner Elektromagnet eingehender untersucht 
und beschrieben. ; Szivessy. 


H. R. Robinson. Relative and Absolute Values of Atomic Levels. 
Phil. Mag. (7) 22, 854—855, 1936, Nr.149. Die-von Sandstrém (Phil. Mag. 22, 
171, 1936) geiibte Kritik an einer Bemerkung von Robinson und Clews (Proce. ' 
Roy. Soc. London (A) 149, 587, 1935) ist ungerechtfertigt, wie die weiteren Ausfiih- 
rungen in dieser Arbeit ergeben. Henneberg. 


} 
W. Fabrikant, A. Kanel und F. Butaewa. Optische Untersuchungen 


iiber Entladung in Metalldampfen. Ill. Einflu® des Druckes 
auf die Ausstrahlung in Quecksilber- und Cadmiumdampf. 
Phys. ZS. d. Sowjetunion 10, 315—336, 1936, Nr. 3, (Opt. Lab. Unions-Elektrot. Inst. 
Moskau.) [S. 828.] Schnitger. 


s 
P. N. Kalia. A note onthe spectrum of singly ionised zine. Indian 
Journ. of Phys. 10, 463—464, 1936, Nr.6. (Coll. Lahore.) Der Verf. berichtet iiber 
eine Analyse des Spektrums Zn II. Es gelang ihm, 33 der von L. und E. Bloch, 
Journ. de phys. et le Radium 5, 229, 1934, gemessenen Zinkfunkenlinien einzu- 
ordnen. Elf Linien sind Kombinationen zwischen schon bekannten Niveaus, die 
iibrigen kombinieren mit acht neu identifizierten Termen. Vier von den neuen 
Termen gehéren zu der Konfiguration 3 d°4s4 p, die bei Kupfer zu starken Linien 
Anlag gibt. Die neu klassifizierten Terme und die eingeordneten Linien werden 
in Tabellen aufgefiihrt. Rilschi 


Mile Yvette Cauchois.s Emissions faibles dans le spectre L du 
rhénium (75). C. R. 204, 255—257, 1937, Nr.4. In der vorliegenden Arbeit 
werden die Wellenlangen einiger L-Rontgenemissionslinien von Re mitgeteilt. Die 
gemessenen Frequenzwerte der beobachteten Quadrupollinien stimmen sehr gut 
mit der Lage der berechneten Niveaus tiberein. Auch die Wellenlangen einer 
grofen Anzahl von Nichtdiagrammlinien werden mitgeteilt. Einige schwache — 
Linien in der N&he von f; kénnen nicht mit Sicherheit einem bestimmten Ober- 
gang zugeordnet werden, da sie wegen ihrer Lage auch anderen Elementen als Re- 
entstammen kénnen. 6 Satellitenlinien von fe, 1 von y: und 2 von y2 konnten aus- - 
gemessen werden. Nitka. 


\ 
H. T. Clark and K. Lark-Horovitz. The Faraday Effect in the X-Ray 
Region. Phys. Rev. (2) 51, 61, 1937, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Purdue 
Univ.) .Co K,-Strahlung wird durch Reflexion an der (220)-Flache von Ni polari- 
siert und tritt durch Fe-Folien verschiedener Dicke hindurch; die Folien befinden | 
sich in verschieden starken Magnetfeldern. Die Strahlung trifft sodann auf 
kristallines Wolfram als Analysator und wird auf einen koaxial zum Wolfram- 
Streukérper liegenden zylindrischen Film gestreut. Mit vollstindig polarisienay 
Primarstrahlung wurde kein Unterschied gefunden, wenn die Fe-Folie sich i 


| 
| 
| 
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einem starken Magnetfeld befand oder wenn das Magnetfeld abgeschaltet war. 
Dieser Befund stimmt mit der theoretischen Erwartung iiberein, da UWberginge 
von der K-Schale in die teilweise besetzten d-Niveaus (Ferromagnetismus) nicht 
erlaubt sind. Nitka. 


John C. MeDonald. Effects of Chemical Combination on the 
K Beta Lines of 26Fe—30Zn. Phys. Rev. (2) 50, 694—700, 1936, Nr.8. Eine 
Untersuchung der K-Linien der Sulfide der Elemente Fe bis Zn zeigte eine Ver- 
schiebung der Sulfidlinien Kg, lediglich bei Fe und Ni. Die Termwerte der 
entsprechenden Niveaus sind bei den Sulfiden des Fe, Co und Ni gréfer als bei 
den reinen Metallen, wihrend sie bei Cu-und Zn die gleichen sind.  Stintzing. 


N. G. Johnson. Effects of Chemical Combination with Oxygen 
and Fluorine on the Keg, ,-Dublet of some of the Lighter Ele- 
ments. Nature 138, 1056—1057, 1936, Nr. 3503. Verf. findet eine allgemeine 
Formel fiir die Verschiebung der Linien der O-Bindung und der F-Bindung in 
Beziehung zur Maximalvalenz p experimentell gut bestitigt: Vo = 0,033 p%; 
OVp = 0,056 p?; 3Vp/dVo = 1,68, worin JVo die Verschiebung in Volt fiir 
O- bzw. OV, fiir F-Bindung bedeutet. Verf. weist auf die erstaunlich einfache 
Form dieser Beziehung hin. Stintzing. 


F, Paschen. Richtlinien zur. Analyse unaufgeléster Gruppen 
von Spektrallinien. Berl. Ber. 1936, S.402—424, Nr. 28/29. In der vor- 
liegenden Untersuchung, die auf gewisse Schwierigkeiten bei der Analyse der nur 
teilweise aufgelésten Strukturen des In I]-Spektrums zuriickgeht, sind in Tabellen 
und Rechenschemas die Aufspaltungen und Intensitaten nebst Schwerpunkten fiir 
einige bei diesem Spektrum besonders interessierende Kombinationen zusammen- 
gestellt.. Gleichzeitig ist aus diesen Tabellen zu ersehen, in welcher Weise man 
bei nicht véllig aufgelésten Strukturen Riickschliisse auf die vollstandige Hyper- 
feinstruktur der aufgelésten Terme ziehen kann. Frerichs. 


J. S. Foster. Notes on the Stark effect. Zeeman, Verh. 1935, S.346—354. 
Der Verf. berichtet iiber die Ergebnisse verschiedener neuerer Arbeiten tiber den 
linearen und den quadratischen Starkeffekt an verschiedenen Gasen. Die er- 
zielten experimentellen Ergebnisse werden im Hinblick auf die verschiedenen 
quantentheoretischen Rechnungen von Bohr, Epstein und Schrédinger 
diskutiert, wobei auch die Frage eines Aufspaltungseffektes bei gleichzeitiger 
Einwirkung von elektrischen und magnetischen Feldern behandelt wird, die ins- 
besondere von dem Verf. mehrfach untersucht worden ist. Ebenso erdrtert der 
Verf. die bisher vorliegenden Ergebnisse der elektrischen Beeinflussung von 
Bandenlinien des molekularen Wasserstoffs. Bomke. 


Ch. Haenny. Biréfringence magnétique des solutions des sels 
des terres rares. Ann, de phys. (11) 7, 230—290, 1937, Febr. (Lab. Chim. 
Sorbonne et Lab. g. Electroaimant Bellevue.) Die Abhandlung stellt die bereits 
gesondert erschienene Dissertation des Verf. dar (siehe diese Ber. 17, 2066, 1936). 

Szivessy. 
0. W. Richardson. On the excitation of radiation by electron 
impact and on the photoelectric effect. Zeeman, Verh. 1935, S. 80 
—87. Der Verf. unterwirft an Hand eines sehr zahlreichen Materials aus seinen 
eigenen sowie aus anderen diesbeziiglichen’ Untersuchungen die bei der Anregung 
yon Strahlung durch Elektronensto® an festen Kérpern vorliegenden Verhiltnisse 
einer eingehenden Diskussion, wobei die Beziehungen zwischen dieser Erscheinung 
und dem photoelektrischen Effekt klargestellt werden. . Bomke. 
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Russell A. Nielsen and Norris B. Bradbury. Electron and Negative Ion 
Mobilities in Oxygen, Air, Nitrous Oxide and Ammonia. 
Phys. Rev. (2) 51, 69—75, 1937, Nr.2. Kurzer Sitzungsbericht S.143. (Dep. Phys. 
Stanford Univ., Cal.) [S. 808.] Kniepkamp. — 


Ernst Ganz. Uber das Absorptionsspektrum von wasserigen 
Lésungen zwischen 0,70u bis 0,90u. II. ZS. f. phys. Chem. (B) 35, 
1—10, 1937, Nr.1. (Phys. Inst. Univ. Miinchen.) Die Abhangigkeit der spektralen 
Lage der Wasserabsorptionsbande bei 0,774 von der Grofie der Ionen wird in 
Lésungen von Alkali- und Erdalkalichloriden untersucht. Die Verschiebung ist 
dem Radius ziemlich proportional. Sie ist in Lésungen zweiwertiger Kationen 
etwa doppelt so grofs wie im Fall einwertiger. In den untersuchten Kalium- — 
halogenidlésungen ist die Verschiebung der Bande vom Radius unabhangig; durch 
das Jodion wird die Bande starker verscharft als durch Cl- und Br-. Nicht nur — 
die Gréfe, sondern auch die Struktur der gelésten Ionen scheint fiir die Beein-— 
flussung der Wassermolekiile mafigebend zu sein. Dieser Umstand spricht neben 
anderen fiir die Annahme einer quasikristallinen Struktur der Wassermolekiile — 
im fltissigen Zustand. Aus der Temperaturabhangigkeit der spektralen Lage des — 
Wasserabsorptionsmaximums lassen sich Schliisse auf den Vorgang der Depoly-— 
merisation und der Hydratation durch die Jonen ziehen. ’ Ritschl. — 


William West and Roy T. Edwards. The Infrared Absorption Spec- 
trum of Hydrogen Chloride in Solution. Journ. Chem. Phys, 5, 
1422, 1937, Nr.1. (Chem. Dep. Washington Sq. Coll. Univ. N.Y.) Zur Bestati- 
gung friiherer Ergebnisse tiber den EinfluB8 von Lésungsmitteln auf die Schwin- 
gungsfrequenzen einfacher polarer Molekiile und zur Erweiterung der Kenntnisse 
iiber héhere Schwingungsniveaus wurde zwischen 1,8 und 3,5 die ultrarote 
Absorption von HCl in nichtionisierenden Lésungsmitteln gemessen. Verff. hatten 
die Raman-Spektren genauestens studiert und stiitzten sich auf Messungen von 
Salant und West (siehe diese Ber. 12, 1028, 1931). Die Arbeiten von H ett- 
ner (siehe diese Ber. 15, 1580, 1934) tiber die Verschiebung der Grundbande im 
fliissigen HCl um etwa 100cm gegeniiber der Bande im gasférmigen Zustand | 
und von Plyler und Barr (siehe diese Ber. 15, 1705, 1934) iiber die Absorp- 
tion verschiedener Saurelésungen waren fiir diese Untersuchungen richtunggebend, — 
Es wurde ein Gitterspektrometer mit Prismen-Monochromator benutzt; das von 
Wood hergestelite Gitter mit maximaler Intensitét bei 3,5 in der ersten Ord- 
nung hatte 140 Striche pro mm. Die spektralen Spaltbreiten betrugen 4 cm bei 
1,74 und 6cm™ bei 1,7. Die Absorptionsrohre waren 5 bis 25em lang. Die 
Messungen erfolgten fiir HCl in CCl, PCls, POCls, SO, CS2, zum Teil bei ver- 
schiedenen Konzentrationen. Bei Losung in PCl; wurde bei 20 und — 67°C ge- 
messen. Die aufgenommenen Banden zeigen keine Rotationsstruktur, sondern sie 
besitzen zwei Komponenten ungleicher Intensitét. Das Absorptionsgebiet ver- 
schiebt sich gegeniiber dem Gas nach niederen Frequenzen. Die Verschiebung 
ist unabhangig von der Konzentration bis 0,1 mol., nimmt jedoch mit abnehmender 
Temperatur zu. Der Zwischenraum zwischen den Komponenten dndert sich mit 
der Dielektrizitatskonstante e des Lésuigsmittels. Die Verschiebung der Banden 
gegentiber gasférmigem HCl lat sich durch folgende Formel ausdriicken: 
Aviv = C (e—1)/(2e+ 1); C hangt vom Molekiilmodell ab, wobei das Trigheits- 
moment eingeht. Die beiden Komponenten der aufgenommenen Banden ent- 
sprechen der Kernschwingung (intensive Komponente) bzw. einer Kombinations- 
schwingung zwischen HCl- und Lésungsmolekiilen. Die anharmonische Natur der 
Schwingungen bei der Bande 2 = 3,46 (0—>1) und 4 = 18 (0—> 2) in 
Lésungen wird diskutiert. J. Bohme. 
f 
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A. E. Brodsky und A. A. Zanke. Die Lichtabsorption von Kupfer- 
sulfatin schwerem Wasser. Acta Physicochim. URSS. 5, 919—920, 1936, 
Nr.6. (Inst. phys. Chem. Dnjepropetrowsk.) Zwischen 5400 und 6600 A wurde 
0,437 norm. CuSO, in gewohnlichem Wasser und in Wasser mit 43,69/o und mit 
92,70 DsO-Gehalt beziiglich der Absorption im monochromatischen Licht auf- 
genommen. Die Ergebnisse mit gewéhnlichem Wasser sind in guter Ubereinstim- 
mung mit denen von Griinbaum (1903). In dem untersuchten Spektralbereich 
gilt das Beersche Gesetz. Die Verschiebung der Absorption nach langeren 
Wellen zu ist ungefahr proportional dem Gehalt.an D2.0. Bell (1936) fand kiirz- 
lich, daf§ CuSO, in Wasser mit 99,5 °/o D2O eine mehr griinliche und weniger inten- 
Sive Farbung als in H:O besitzt. Das von ihm gefundene Intensitatsverhaltnis 
stimmt mit dem von den Verff. gefundenen (4,1: 4,9 fiir die Absorption im Rot) 
liberein. Die Anderung der Absorption von Cu*+ beim UWbergang von H20 zu D.20 
soll einer Lockerung des Farbentragers entsprechen. Wenn die Farbe von Cu‘+ 
einer Deformation der umgebenden Wassermolekiile zugeschrieben wird, so ware 
eine umgekehrte Verschiebung zu erwarten, da D2O fester als H:O ist. Verff. 
nehmen jedoch an, daf} es sich nicht um eine Verschiebung, sondern um eine Ver- 
zerrung des Absorptionsgebietes handelt, 4hnlich den Ergebnissen von Joos und 
Bohm (1935) bei KCr(SO,)2 12 H2O, wenn 9H:0 durch D.O ersetzt wurden. Eine 
ausftihrliche Diskussion folgt spater. J. Bohme. 


Walter Gordy. The Infrared Absorption of Alcohol-Acetone 
Mixtures. Phys. Rev. (2) 50, 1151—1153, 1936, Nr.12. (Dep. Phys. Univ. 
Chapel Hill, N.C.) Im Zusammenhange mit den Untersuchungen tiber ultrarote 
Absorption von wasserigen und alkoholischen Lésungen anorganischer Sauren, 
Hydroxyden und Salzen von Plyler und Mitarbeitern (siehe diese Ber. 15, 1705, 
1937, 2198, 1934) wurden jetzt vom Verf. ultrarote Absorptionsspektren von 
Alkohol-Aceton-Mischungen aufgenommen, um den gegenseitigen Einflufi der 
Komponenten in der Mischung festzustellen. Die absorbierende Schichtdicke 
betrug 2-10-*cm. Die Messungen erfolgten im Spektralgebiet zwischen 2,5 und 
8,5 u. Die Alkoholbande bei 2,9u, die der OH-Gruppe entspricht, verschiebt sich 
mit zunehmendem Acetongehalt der Mischung immer mehr nach kiirzeren Wellen- 
langen. Bei reinem Aceton ist zwischen 2,7 und 2,9 eine Andeutung eines 
schwachen Absorptionsmaximums zu finden. Bei der Acetonbande bei 5,73 u ver- 
schiebt sich das Maximum mit zunehmendem Alkoholgehalt nach langeren Wellen, 
wahrend bei der 8,17 u-Bande das Maximum sich wenig verandert. Der Einfluf 
des Alkohols auf das Aceton zeigt sich in der Intensitaétszunahme bei der 
Schwingungsbande der CO-Gruppe. Es findet also eine Assoziation des Alkohols 
und des Acetons durch die Hinwirkung der OH- und CO-Gruppen statt. J. Bohme. 


Walter Gordy. The Infrared Absorption Spectra of Dioxane- 
Water Mixtures. Journ. Chem. Phys. 4, 769—771, 1936, Nr.12. (Dep. of 
Phys., Univ. North Carolina, Chapel Hill.) Uber die Eigenschaften von Dioxan 
(CH,CH,OCH2CH:0) wurde bereits friiher u. a. von Krauss und Fuoss (siehe 
diese Ber. 14, 658, 1933) berichtet. Verf. untersuchte die ultraviolette Absorption 
von verschiedenen Dioxan-Wasser-Mischungen zwischen 2,5 und 6,5u. Die ab- 
sorbierende Schichtdicke betrug 2:10-°cm. Es wurden die Wasserbanden bei 
3, 4,7 und 6,18 aufgenommen. Bei zunehmendem Dioxangehalt verschiebt sich 
die 3 u-Bande nach kiirzeren Wellen zu, wahrend bei 50% Dioxan bereits eine Bande 
bei 3,4u auftritt, die sich in ihrer Lage nicht mehr verandert und dem Dioxan- 
Spektrum angehért. Die 4,7 u-Bande, die keine entsprechende Bande im Wasser- 
dampfspektrum hat, wird durch Assoziation zwischen den Wassermolekiilen er- 
klart. Diese Bande konnte im Wasser-Dioxan-Gemisch fiir Wasserkonzentrationen 


. 
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kleiner als 7 °%/o nicht mehr beobachtet werden; bei 5,05 u tritt eine Dioxanbande 
auf. Die 6,18 u-Bande verschiebt sich mit zunehmender Dioxankonzentration ein 
wenig nach kiirzeren Wellen, ohne dafi eine Dioxan-Bande zu beobachten ist. Fiir 
die auftretenden Verschiebungen wird als Erklarung die Assoziation zwischen 
Wasser- und Dioxanmolekiilen herangezogen. Es wird auf die Theorie der 
Protonenverbindungen hingewiesen. J. Bohme. 


Emma P. Carr and Margery K. Walker. The Ultraviolet Absorption 
Spectra of Simple Hydrocarbons. I. n-Heptene-3 and Tetra- 
methylethylene. Journ. Chem. Phys. 4, 751—755, 1936, Nr.12. (Dep. of 
Chem., Mount Holyoke Coll., South Hadley, Mass.) Die Messung der ultravioletten 
Absorptionsspektreh von n-Heptan-3 und Tetramethylathylen erfolgte fiir den 
fliissigen Zustand und fiir die Lésung in Hexan zwischen 2100 und 4000 A, fiir 
den dampfformigen Zustand zwischen 1500 und 2300 A. Die Absorption « von 
n-Heptan-3 wurde bei absorbierenden Schichtdicken von 0,2 bis 7em gemessen, 

wobei loge die Werte —2,00 bis —0,60 annahm. Hs treten drei Aiea 
gebiete A, B und C auf. A besteht aus zwei breiten strukturlosen Banden, die 
druckabhingig sind, mit einem schlecht definierten Maximum unter 1530 A. B be- 
sitzt breite kontinuierliche Absorption mit einem Maximum zwischen 1750 und 
1800 A. Das Gebiet C zwischen 1850 und 2300 A weist schmale, diffuse Banden 
auf. Die Genauigkeit der Bestimmung der Maxima liegt zwischen 50 und 75 em. 
Im gasférmigen Zustand treten im Gebiet C drei diskrete Banden und die An- 
deutung einer vierten Bande auf, deren Maxima bei 2035, 1995 (1972) und 1953 A 
liegen. Auch bei Tetramethylathan treten drei verschiedene Absorptionsgebiete 
A, B und C auf. Im Gebiet C wurden sechs schmale, diffuse Banden mit einer 
ausgepragten Andeutung einer siebenten Bande gefunden: 2318, 2248, 2181, 2056 
(1995), 1973 und 1916 A. Gebiet B ist hier so weit nach dem sichtbaren Gebiet 
zu verschoben, dafi die vier letzten Banden des Gebietes C tiberlappt werden, si 

dafs die Messungen etwas ungenau sind. Das Spektrum im dampfférmigen Zu- 
stand ist gegentiber dem ftir Lésung (4-10-*molar) in Hexan nach laingeren 
Wellen hin verschoben: 2318 (2304), 2248 (2217), 2181 (2155). Die Bindungsfragen 
der einzelnen Molekiilgruppen werden besprochen. J. Bohme. 


Emma P. Carr and Gertrude F. Walter. The Ultraviolet Ab sorp ian 
Spectra of Simple Hydrocarbons. II. In Liquid and Solution 
Phase. Journ. Chem. Phys. 4, 756—760, 1936, Nr.12. (Dep. of Chem., Mount 
Holyoke Coll., South Hadley, Mass.) Die molekularen Extinktionskoeffizienten von 
zwolf Stoffen der Olefine wurden zwischen 2100 und 3500 A gemessen, u. a. Penten, 
Methylbuten, Hexen, Hepten, Trimethylzenten. Der Anfang der Absorption bei 
log « = — 2,0 ist fir charakteristisch fiir die Zahl der Alkylgruppen-Bindung zu 
den C-Atomen der Doppelbindung. vs Bohme. 


Emma P. Carr and Hildegard Stiicklen. The Ultraviolet Absorption 
Spectra of Simple Hydrocarbons. III. In Vapor Phase in the 
Schumann Region. Journ. Chem. Phys. 4, 760—768, 1936, Nr.12. (Dep. of 
Chem., Mount Holyoke Coll., South Hadley, Mass.) Die Messung der Absorptions- 
spektren erfolgte zwischen 1500 und 2300 A, und zwar an vierzehn Athylen- 
Kohlenwasserstoffen. Wegen der Deutung des Einflusses der Molekiilgruppen auf 
die Absorption muf} auf das Original verwiesen werden. ~ Je Bohme. 


Koiti Masaki. The absorption spectra of nitroglycerine. Bull 
Chem. Soe. Japan 11, 712—715, 1936, Nr.11. Es wurde mit einem Hilger-Spektro- 
graph und einer Wasserstofflampe als Lichtquelle das Absorptionsspektrum von 
Nitroglycerin zwischen 2100 und 4200 A aufgenommen. Fiir die Schichtdicken vo 
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50, 17, 10 und 1cm wurde das Absorptionsmaximum bei 4227, 3767, 3586 bzw. 
3214 A festgestellt. Weiterhin wurden die Spektren von Nitroglycerin in alko- 
holischer Lésung (1, 0,1, 0,01 und 0,001 normal) bis zu Schichtdicken von 0,1 em 
aufgenommen; aus einer Tabelle sind die Mefiwerte zu entnehmen. Die ersten 
beiden Banden des Nitroglycerins werden der NOQ-Gruppe zugesprochen. Die 
Diskussion der Ergebnisse ist einer spateren Veréffentlichung vorbehalten. 

J. Bohme. 
H. Mohler und J. Pélyas Absorptionsspektren einiger aroma- 
tischer Ester. Helv. Chim. Acta 20, 96—100, 1937, Nr.1. (Chem. Lab. 
Zurich.) In Fortfiihrung friiherer Untersuchungen wurden zwischen 2000 und 
3000 A die Absorptionsspektren einfacher aromatischer Siuren (Benzoesdure, 
Phenylessigsaure) und von Benzylalkohol in ihrer Veranderung bei der Ver- 
esterung dieser Verbindungen aufgenommen. Die Ester lassen sich nach ihrem 
spektroskopischen Verhalten in drei Gruppen einteilen: starkste Auflésung, er- 
héhte Extinktion bei schwacherer Auflésung, sehr starke Extinktion ohne jede 
Auflésung. Die Unterschiede von Benzoesdure-athyl-ester und Benzoesdure-benzyl- 
ester (zweite Gruppe) sind sehr gering, es kommt nur das Molekulargewicht, nicht 
aber ein grundsatzlich verschiedenes Verhalten der aromatischen gegeniiber der 
aliphatischen Esterkomponente zum Ausdruck. J. Bohme. 


B. Hubert. Verandering der lichtdoorlaatbaarheid van Vallis- 
neria-bladeren. Natuurwetensch. Tijdschr. 18, 275—281, 1936, Nr.8. Verf. 
hat Kurven aufgenommen von dem Verlauf der Lichtdurchlassigkeit von Vallis- 
neriablattern, wenn die Blatter mit Licht bestrahlt werden. Es ist niéimlich be- 
kannt, da’ die Anordnung der Chloroplasten in den Zellen sich anpaft an die 
_Lichtintensitat, welcher das Blatt ausgesetzt ist. Es la8t sich erwarten, daf} die 
Anderung in der Anordnung des Chlorophyllapparates eine Anderung der Licht- 
durchlassigkeit mit sich bringen wird. Die Messungen wurden angestellt mit einer 
photoelektrischen Zelle mit Verstirker. An einem finsteren Tage war das diffuse 
Licht in dem Treibhause so schwach, dafi schon bei einer Beleuchtung von 
3600 Lux eine Anderung auftrat. An einem helien Tage jedoch mufite viel stiarker 
beleuchtet werden. Es zeigte sich, dafi bestrahlte Blatter nur auferst langsam 
wieder in ihren urspritinglichen Zustand zuriickkehrten. E. Gisolf-Venema. 


F. C. Flint The Problem of Decolorising Glass. Journ. Soc. Glass 
‘Techn. 20, 358—374, 1936, Nr.81. (Hazel-Atlas Glass Comp. Zanesville, Ohio.) 


E. J. Gooding. The Decolorising of Glass. A Review. Journ. Soc. Glass 
Techn. 20, 375—383, 1936, Nr. 81. Rockware Glass Syndicate Greenford.) Dede. 


Jean Beequerel. La décompositiondes bandes d’absorption et de 
luminescence de certains cristaux, sous l’action d’un champ 
magnétique. Zeeman, Verh. 1935, S.364—376. Bei der Untersuchung der Frage, 
ob wie im Gaszustand auch bei festen Kérpern eine Beziehung besteht zwischen 
der Rotationspolarisation und dem Zeeman-Effekt der Absorptionslinien, mufte zu- 
erst festgestellt werden, ob die Absorptionsbanden der festen K6érper von einem 
Magnetfeld beeinfluB8t werden. Wegen ihrer engen Absorptionsbanden und ihrer 
paramagnetischen Higenschaften wurden Kristalle gewahlt, die seltene Erden ent- 
halten. Um zwischen dia- und paramagnetischen Eigenschaften unterscheiden zu 
kénnen, mufite bei tiefen Temperaturen gearbeitet werden, bei denen sich die Ab- 
sorptionsspektren auch erheblich vereinfachen. Es wird ein Uberblick iiber die Ent- 
wicklung dieser Forschungen seit 1906 gegeben. Die Erscheinungen hangen u. a. 
von der Richtung des elektrischen Lichtvektors und von der Orientierung des 
Kristalls zum Felde ab. Gegeniiber dem Zeeman-Effekt gasférmiger K6rper be- 
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stehen gewisse Unterschiede. Der Paramagnetismus des Anfangszustandes macht 
sich in den Spektren bemerkbar. Die Verschiedenheit der Absorption in den beiden 
Drehrichtungen der Polarisation bewirkt ein paramagnetisches Rotationsvermégen, 
der Effekt kann enorm grofe Werte annehmen. Der Einfluf der Kristallgitter- 
richtung zeigt sich besonders gut bei den Linien des Rubins. Auftretende Intensitats- 
dissymmetrien sind entgegengesetzt fiir Absorption und Fluoreszenz. Die magne- 
tischen Aufspaltungstypen lassen auf die Wirkung innerer elektrischer Kristallfelder 
schlieBen, die eine teilweise Aufhebung der Entartung der Spektralzustande zur 
Folge -haben. -Die Experimente des Verf. werden von der Theorie (Bethe, 
Kramers, van Vleck) zum grofen Teil gedeutet. Ritschl. 


L. Kahovee und K. W. F. Kohlrausch. Studien zum Ramaneffekt. Mit 
teilung LXII. Heterocyclische Sechser-Ringe. ZS. f. phys. Chem. 
(B) 35, 29—41, 1937, Nr.1.°Es werden die Raman-Spektren mitgeteilt von Penta- 
methylenoxyd, a-Trioxymethylen, Paraldehyd und Piperazin. In der Diskussion 
werden die Spektren der alicyklischen Sechserringe besprochen; insbesondere wird 
der spektrale Ubergang Cyclohexan (D3 4) —> Pentamethylenoxyd (C,) —> Dioxan 
(Cz ;,) —> a-Trioxymethylen (C3,,) analysiert und versucht, den aktiven Ringschwin- 
gungen die zugehérigen Frequenzen zuzuordnen. K. W. F. Kohlrausch. 


Harry A. Kirkpatrick and Jesse W. M. DuMond. The Modified Scattered 
Spectrum of Characteristic Molybdenum K Radiation at 
Large Scattering Angle with Helium Gas as the Scattering 
Substance Using .a Curved Quartz Crystal Spectrograph. 
Phys. Rev. (2) 51, 147, 19387, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Occidental Coll. and 
Inst. Technol. Cal.) Mit einem gebogenen Quarzkristallspektrometer und mit einer 
Streukammer von 1m Linge mit Cellophanscheiben und einem Uberdruck von 
etwa 14 Atm. konnten die Verff. nach mehr als 2000 stiindiger Belichtungszeit die 
Compton-Linie von Mo K, erhalten, die an He gestreut war. Die Gréfe der Ver- 
schiebung und die Gréfe der Linienbreite erlauben in diesem Falle eine gute 
Priifung der fiir das freie Atom giiltigen Theorie iiber die Impulsverteilung der 
streuenden Elektronen. Die vorlaufigen Messungsergebnisse bestatigen gut die 
Theorie. Nitka. 


G. A. Wrenshall and E. L. Harrington. A method of measuring ab- 


sorption coefficients for X-rays by means of a tri-electrode 


ionization chamber. Canad. Journ. Res. (A) 14, 209—215, 1936, Nr.12. (Dep. 
Phys. Univ. Saskatoon, Saskatchewan.) Zur genauen Messung von Réntgenstrahl- 
Schwiachungskoeffizienten eignen sich sehr gut Differentialmethoden, wie sie etwa 
von Wingardh und von Stoner und Martin angegeben worden sind. Die 
Verff. andern diese Methoden etwas ab: Das geeignet ausgeblendete, divergente 
Réntgenstrahlenbiindel fallt auf einen NaCl-Kristall und wird nach seiner Reflexion 
in zwei Strahlen aufgespalten. Der eine Strahl trifft auf einen rotierenden Sektor, 
der eine mefibare Schwachung der Intensitaét erzeugt, der andere Strahl trifft auf 
die zu untersuchende Folie, deren Schwiichungskoeffizient bestimmt werden soll. 
Beide Strahlen fallen, getrennt durch eine Pb-Folie langs der Strahlrichtung, in eine 
zylindrische Jorisationskammer ‘mit drei Elektroden; die Mittelelektrode liegt am 
Elektrometer, die Elektroden an der Oberseite bzw. an der Unterseite der Kammer 
haben -++ 135 Volt bzw. — 135 Volt Spannung. In die obere Hialfte der Kammer 


fallt der durch den rotierenden Sektor mefibar geschwidchte Strahl, in die untere — 
Halfte der durch die zu untersuchende Folie geschwichte Strahl. Es wird stets auf — 


gleiche Schwichung eingestellt; so dafi der Elektrometerfaden in Ruhe bleibt. 
Messungsergebnisse an Ag zeigen die Brauchbarkeit der Anordnung. Nitka. 


At. “Y= 
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Walter Machler. Uber Druck- und Temperaturabhingigkeit des 
Wiedervereinigungskoeffizienten und der Ionisation durch 
Gammastrahlenin Luft und Kohlensdure. ZS. f. Phys. 104, 1—383, 
1936, Nr.1/2. (Inst. f. Experimentalphys. d. Martin Luther-Univ. Halle a. d. S.) 
Der Wiedervereinigungskoeffizient in Luft und CO. wird in einem Druckbereich 
zwischen 5 und 25 Atm. und in einem Temperaturbereich zwischen 18 und 52°C 
durch Messung der Abklingungszeiten der Ionisation bestimmt. Das Gesetz 
dn/dt = —an? ist in dem benutzten Druck-, Temperatur- und Abklingungszeit- 
bereich gut erfiillt.. Die Genauigkeit -der a-Werte ist < 1%. Die Beziehung 
a-p = const gilt in Luft fir Drucke tiber 15 Atm. In CO, nimmt a p zwischen 10 
und 13 Atm. langsam ab, das Maximum liegt bei 8 Atm. Die Rekombinationstheorien 
von Langevin und von Harper werden an Hand des Versuchsergebnisses 
gepriift. Die Langevinsche Theorie wird in befriedigendem Mafe bestitigt, 
wahrend die nach der Harperschen Theorie berechneten Werte rund 100% 
grofer sind als die gemessenen. Aus Strom-Spannungskennlinien wurde die 
Temperaturabhangigkeit der durch »-Strahlung erzeugten Ionenstr6me gemessen. 
Es wurde ein deutlicher Temperatureffekt festgestellt in dem Sinne, daf} der Ionen- 
strom mit Erhéhung der Temperatur anwachst. Der Temperaturkoeffizient 
£ = (di/i)-dT nimmt mit wachsender Feldstarke zwischen 0 und 10 Volt/em zuerst 
schnell und dann langsam ab. Kniepkamp. 


L. A. Delsasso, W. A. Fowler and C. ©. Lauritsen. The Energy and the 
Absorption of the Gamma-Radiation from Lithium Bom- 
barded by Protons. Phys. Rev. (2) 51, 143, 1937, Nr.2. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Inst. Technol. Cal.) [S. 802.] Nitka. 


F. P. Fedorof and D. L. Talmud. Sensitization of the Photochemical 
Decomposition of Iron Pentacarbonyl in Non-Aqueous So- 
lutions. Preliminary communication. ‘Acta Physicochim. URSS. 5, 
727—728, 1936, Nr.5. Es wurde die sensibilisierte photochentische Zersetzung von 
Hisenpentacarbonyl in Xylol bei 25°C untersucht. Als Sensibilisator wurde eine 
alkoholische Pinacyanollésung (1 :50000) genommen. Bestrahlt wurde mit rotem 
Licht, 2 > 640 mp. Der Reaktionsverlauf wurde durch die Druckmessung des ent- 
wickelten Kohlenoxyds verfolgt. Der Druck steigt linear mit der Belichtungsdauer 
an. In einer Toluollésung verlaéuft die Zersetzung viel langsamer als in Xylol. 

Smakula. 
Lauriston 8. Taylor. Time factors in the ionization of carbon di- 
sulphide by X-rays. Bur. of Stand. Journ. of Res. 17, 557—576, 1936, Nr. 4 
(RP. 927). In der vorliegenden Arbeit werden die durch Raumladungs- und Re- 
kombinationseffekte verursachten Verhaltnisse in Ionisationskammern untersucht, 
die mit fliissigem CS» gefiillt und einer Ionisationswirkung durch Rontgenstrahlen 
ausgesetzt wurden. Nach Beschreibung der benutzten Kammern teilt der Verf. Ver- 
suche mit Gleich- und Wechselspannung als Kammerspannungen mit. Felder bis 
zu 70kV/em und verschiedene Réntgenstrahlintensitéten und -qualititen wurden 
benutzt. Zahlreiche Beziehungen zwischen Strom und Spannung, Strom und Zeit 
werden mitgeteilt. Nitka. 
E. Merker. Der Lichttod feuchthiutiger, wechselwarmer Tiere. 
Naturwissensch. 25, 70—73, 1937, Nr.5. (Giefen.) Erweiterter Vortrag, gehalten auf 
dem 3. internationalen Kongrefs fiir Lichtforschung im September 1936 in Wiesbaden. 
Grofere Tiere kénnen durch die reine Lichtwirkung des Sonnenlichtes nicht getétet 
werden. Kleinere feuchthautige Tiere werden durch Licht zu starker Bewegung an- 
geregt, die zur vélligen Erschépfung und schlieSlich zum Tode des Tieres fiihrt. 
Bei vielen weichen und feuchthiutigen Wassertieren fiihrt die Lichteinwirkung zu 


860 6. Optik 18. Jahrgang 


einem Zerfall des ganzen Kérpers. Dieser Zerfall kann auch durch andere Ursachen 
ausgelést werden. Am starksten wirken die Strahlen von der Wellenlange < 310 mu. 
Die tédliche Lichtdosis ist dem Verhdltnis Oberflache : Kérperinhalt proportional. 
Die tédliche Lichtwirkung ist von der Temperatur und Intensitaét abhangig. Durch 
die Lichtwirkung wird die Blutversorgung und die Atmung stark beeinfluft. Der 
Lichttod ist auch bei kleinen Tieren kein eigentlicher Lichttod, sondern er ist eine 
physiologische Folge einer Auf erlichen Lichtverletzung. Smakula. 


P. Rossier. Sur le caractére apparent d’une variation de l’ex- 
tinction photographique avec l’humidité atmosphérique. 
C. R. Séance Soc. de phys. de Genéve 53, 156—157, 1936, Nr.3. (Beilage zu Arch. 
sc. phys. et nat. (5) 18, 1936, Nov./Dez.) (Obs. Genéve.) Dede. 


J. Plotnikow. (Unter Mitwirkung von E. Séhnel und F. Ritter.) Ein weiterer 
Beitrag zur Anwendung der Ultrarotphotographie in Bio- 
logie und Medizin. Photogr. Korresp. 73, 1—3, 1937, Nr.1. Mit dem Teil des 
ultraroten Spektralgebietes, der in neuerer Zeit photographisch bequem zuganglich 
geworden ist, lassen sich Kérpergewebe in gewisser Schichtdicke durchleuchten. 
Dadurch ist auch die Méglichkeit gegeben, mit einem passend eingestellten Apparat 
»liefschichtphotographien* zu gewinnen, auf denen z. B. die Blutgefafe erkennbar 
sind. Einige Aufnahmen sind zur Veranschaulichung wiedergegeben. Bandow. 


K. Léfstrom. Das StatoskopvonDr. V. Vaisélials Aeronivellierer. 
Bildmessung und Luftbildwesen 11,112, 1936. Nach ZS. f. Instrkde. 57, 37, 1937, 
Nr.1. Das Statoskop erméglicht dem Flugzeugfiihrer bei der Aufnahme von Luft- 
bildern die Einhaltung einer bestimmten Héhe, und zwar mit einer Genauigkeit 
von + 5m, was fiir die Bildentzerrung von Wichtigkeit ist. Das Instrument besteht 
aus einer eingeschlossenen Luftmenge und einem Fliissigkeitsmanometer. Es ist 
frei von elastischen Nachwirkungen, unempfindlich gegen Temperatureinfliisse und 
keinen Stérungen durch die Erschtitterungen des Motors unterworfen. Meidinger. 


Ray Lambert. A Rotating Drum Camera for Photographing Tran- 
sient Phenomena. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 8, 13—15, 1937, Nr. 1. (Mendenhall ' 
Lab. Phys. Univ. Columbus Ohio.) Es wird eine Kamera mit rotierender Film- 
trommel beschrieben, welche in Verbindung mit einem Kathodenstrahloszillographen 
verwendet werden soll. Es kénnen Filmgeschwindigkeiten bis zu 19 m/sec erreicht 
werden. Somit kénnen Vorginge bis zu 10° bis 5-10-*sec registriert werden. 
Meidinger. 
Jean Jacques Trillat et Roger Merigoux. Recherches sur la libération 
d’argent dans l’émulsion photographique. Journ. de phys. et le 
Radium (7) 7, 497—502, 1936, Nr. 12. (Lab. Phys. Besancon.) Sehr diinne Emulsions- 
schichten werden mit Elektronen bestrahlt. Diese wirken in zweierlei Weise: 
chemisch, indem sie AgBr zersetzen und Ag ausscheiden, und physikalisch, indem sie 
die Ringinterferenzdiagramme der durchsetzten Materie ergeben (auf einem 
Fluoreszenzschirm). Man kann auf diese Weise beobachten, dai an manchen Stellen 
der bestrahlten Schichten neben den Ringen der Gelatine und des AgBr sehr bald 
solche fiir Silber auftreten, wihrend an anderen Stellen die Ringe fiir das Silber 
auch nach langeren Bestrahlungszeiten nicht erscheinen. Diese Unterschiede werden 
auf die Kristallstruktur der AgBr-Kérner zuriickgefiihrt, und zwar kann man an- 
nehmen, da je mehr der Kristall vom Idealgitter abweicht, um so mehr Silber aus- 
geschieden wird. Meidinger. 


Karl F. Lindman. Uber die Grundlagen der Theorie der Lipp- 
mannschen Farbenphotographie. (Versuche mit elektrischen 
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Wellen.) ZS. f. techn. Phys. 18, 25—29, 1937, Nr.1. (Phys. Inst. Schwed. Univ. 
Abo, Finnl.) Es wurde das Reflexionsvermégen von Schichten, welche voneinander 
isolierte Metallteilchen enthalten, gegentiber elektrischen Wellen, deren Lange 
(26cm) grof} ist gegen die Dimensionen der Metallteilchen, untersucht. Es ergab 
sich, dai das Reflexionsvermégen solcher Schichten mit der Verteilungsdichte der 
Teilchen zunimmt. So wurde z. B. das Reflexionsvermégen einer Sandschicht durch 
in ihr verteilte Schrotkérner (etwa 2,5 Kérner pro ccm), wie auch das Absorptions- 
vermogen betrichtlich erhoéht, wahrend das Brechungsvermégen nur wenig ver- 
mindert wurde. Hieraus wird geschlossen, daf} auch die Silberteilechen der Lamellen - 
der Lippmann-Schichten Lichtwellen reflektieren kénnen. Die Annahme von 
Schiitt, dafi die Silberteilchen lediglich zur Erhéhung des Lichtbrechungs- 
vermogens und dadurch erst zur Erhéhung des Reflexionsvermégens beitragen, wird 
hierdurch hinfallig. Meidinger. 


Gustay Grote. Neues in der Farbenphotographie. Photogr. Korresp. 
73, 83—9, 1937, Nr.1. Zusammenfassender Bericht: Rasterverfahren (Linsenraster- 
verfahren, Berthon-Siemens-Verfahren), Kopieren von Linsenrasterfilmen, Verbesse- 
Tungen bei der Aufnahme und Projektion, subtraktive Verfahren. Meidinger. 


A. Meilbeck. Die Telechromapparaturzur Herstellung farbiger 
Luftbilder. Bildmessung und Luftbildwesen 11, 117, 1936. Nach ZS. f. Instrkde. 
57, 37—38, 1937, Nr.1. Es wird ein Aufnahmegerat und ein Betrachtungsapparat 
fiir farbige Luftbilder beschrieben. Die Kamera hat zwei iibereinander angeordnete 
Objektive mit rotem bzw. griinem Vorschaltfilter und gemeinsamem Schlitzverschluf. 
Das Betrachtungsgeriat ist mit einer Beleuchtungsvorrichtung fiir rotes und griines 
Licht versehen. Die Betrachtung erfolgt zweiaugig, wobei die beiden Strahlenbtindel 
zur Deckung gebracht werden. Die Beleuchtungsvorrichtung besitzt auch eine Hin- 
richtung fiir blaues Licht, das gleichmafiig iiber das ganze Gesichtsfeld geleitet wird. 

Meidinger. 
H: E. J. Neugebauer. Uber den -Koérper der optimalen Pigmente. 
ZS. f. wiss. Photogr. 36, 18—24, 1937, Nr.1. (Charlottenburg.) Die Endpunkte der 
den ,,optimalen Pigmenten* — Pigmente, deren Remission innerhalb eines Wellen- 
langenbereiches von 4, bis 42 den Wert 1, aufierhalb dieses Bereiches den Wert 0 
haben — zugeordneten, vom Schwarzpunkt ausgehenden Vektoren liegen auf einer 
zentralsymmetrischen Flache F, die friiher eingehend von Luther untersucht 
wurde. Der Verf. gibt zunachst einen kurzen Uberblick iiber die Lutherschen 
Ergebnisse, Er zeigt dann, dafi man der Flache F Parallelepipede einbeschreiben 
kann, deren eine Ecke im Schwarzpunkt,: deren andere Ecke im Weifpunkt 
(Remission fiir alle Farben gleich 1) liegt, und deren Bedeutung darin besteht, dafi 
alle Farben, die sich in der additiven Dreifarbenphotographie verwirklichen lassen, 
im Innern oder auf der Oberflache des Parallepipeds liegen, daf} durch die drei vom 
Schwarzpunkt ausgehenden Vektoren bestimmt ist, die den drei zugrunde gelegten 
Farben zugeordnet sind. Um méglichst viel Farben wiedergeben zu kénnen, ist das 
Parallelepiped daher so zu wahlen, dai es sich dem Kérper der optimalen Pigmente 
weitgehend anschmiegt, da alle iiberhaupt denkbaren Pigmente in oder auf F liegen. 
Die Parallelepipede stehen in engem Zusammenhang mit Dreiecken, die man in 
‘die ,,Momentensummenkurve* M — die Projektion des Kérpers F auf die durch 
den Schwarzpunkt gehende, zum Weifivektor senkrechte Ebene — einzeichnen kann. 
Auch Beziehungen zu dem Kérper der praktisch benutzten Druckfarben werden be- 
sprochen. F Picht. 


M. Laporte. Productiondelalumiére blanche parluminescence 
électrique des gaz. Journ. de phys. et le Radium (7) 8, 12S, 1937, Nr. 1. 
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[Bull. Soe. Frane. de Phys. Nr. 397.] Verf. beschreibt ein Verfahren zur Erzeugung 
von weifem Licht mit Edelgasrohren, indem durch ein solehes Rohr ein kurzzeitiger 
Stromstof geschickt wird. Erfolgt diese Entladung tiber ein Stromtor 50 mal in der 
Sekunde, dann hat das Auge den Eindruck von weifiem Licht. Ein Xenonrohr von 
1m Lange lieferte 12000 Lumen fiir 1500 Watt Leistung, wobei die Stromstarke 
wahrend 10-5sec bis auf 2000 Amp. anstieg. Patzelt. 


Franz Lauster. Technische Anwendungsgebiete der Ultraviolett- 
Strahlung. VDE-Fachber. 8, 121—123, 1936. : 

Deane B. Judd. Changes in Color Temperature of Tungsten- 
Filament Lamps at Constant Voltage. Journ. Opt. Soc. Amer. 27, 74, 
1937, Nr.2. Berichtigung. (Bur. Stand. Washington.) Vgl. diese Ber. S.328. Dede. 


G. Holst und P. J. Bouma. Wie beurteilt man die Gitite der Strafien- 
beleuchtung? Philips’ Techn. Rundschau 1, 3583—356, Nr.12. Zur Beurteilung 
der StraBenbeleuchtung geniigt weder die Angabe der Beleuchtungsstarken noch die 
Bestimmung der Helligkeitsverteilung auf der Stra®e. Verf. macht Sichtbarkeits- 
versuche und beschreibt einen Sichtbarkeitsmesser sowie die Mefiergebnisse mit 
diesem Instrument. Patzelt. 


K. S..Weaver. The Visibility of Radiation at Low Intensities. 


Journ. Opt. Soc. Amer. 27, 36—43, 1937, Nr.1. (Eastman Kodak Comp. Rochester, - 


N. Y.) Nach Beschreibung der verwendeten Versuchsanordnung werden Messungen 
der Wahrnehmbarkeit von sehr geringen Intensitéten an 15 Versuchspersonen mit- 


a 


geteilt und die auftretenden Fehler diskutiert. Die Wahrnehmbarkeit in Abhangig-. 


keit von der Wellenlange zeigt ein deutliches Maximum bei 513my. Die Feld- 
beleuchtung war hierbei 6,5-10~5 Fu Lambert. Ebenso wurde diese Abhingigkeit 
fiir verschiedene Intensitéten, begonnen mit sehr geringen, und endigend mit 2 Fufi 
Lambert, untersucht. Die Beobachtungen wurden samtlich mit natiirlicher Pupille 
und beidaiugig vorgenommen. Verf. vergleicht seine Ergebnisse mit denen friiherer 
Arbeiten und findet sowohl fiir kleine als auch fiir gréfere Intensitaten weitgehende 
Ubereinstimmung. Steps. 


H. Hartinger. Pupillenweiten. ZS. f. ophthalm. Opt. 25, 1—7, 1937, Nr. 1. 
(Jena.) Der Verf. berichtet tiber auf seine Veranlassung von Herrn E. Bey er aus- 
gefiihrte Messungen der Pupillenweite bei verschiedenen Beleuchtungsstirken am 
Ort der Augenpupille (zwischen 0 Lux und 2500 Lux), d. h. bei verschiedenem An- 
passungszustand. Er beschreibt zunachst eingehend die Mefanordnung, die bei den 
verschiedenen Beleuchtungsstérken verschieden sein mufte, und gibt sodann die 
Ergebnisse in tabellarischen Zusammenstellungen, getrennt nach Rechtsichtigen, 
Ubersichtigen und Kurzsichtigen. Es zeigt sich, dafS die durchschnittliche Pupillen- 
weite der Kurzsichtigen fiir alle Anpassungszustinde am gréften, die der Uber- 
sichtigen am kleinsten ist und die der Rechtsichtigen zwischen beiden liegt und an- 
nihernd mit dem jeweiligen Durchschnittswert (der betreffenden Beleuchtungs- 
stirke) aus Ubersichtigen, Rechtsichtigen und Kurzsichtigen zusammenfallt. Werden 
die Beleuchtungsstaérken logarithmisch, die zugehérigen Pupillendurchmesser pro- 
portional zu ihrer Grofie aufgetragen, so ergibt sich eine Kurve, die zwischen 0,1 Lux 
und 2500 Lux annahernd geradlinig verlaéuft. Unterhalb 0,1 Lux und bei sehr grofen 
Beleuchtungsstarken wird — und muf} — die Kurve indessen zur Abszissenachse 
parallel werden. Um den Verlauf naher zu kennzeichnen, seien noch drei Werte 
angegeben: Mittlerer Pupillendurchmesser bei 0 Lux: 7,55 mm, bei 0,1 Lux: 6,53 mm, 
bei 2500 Lux: 2,60 mm. Picht. 


1937 15. Lichttechnik. 16. Physiol. Optik. — 1. Allg. 2. App. u. Meth. 3. Sonne 863 


7. Astrophysik 


A. Pannekoek. The stellar temperature scale. Astrophys. Journ. 84, 
481—506, 1936, Nr.5. Nach eingehender Besprechung der bisherigen Temperatur- 
schatzungen, Aufzeigen der Diskrepanzen und insbesondere Behandlung der Ab- 
weichungen von schwarzer Strahlung wird die direkt bestimmte Temperatur fiir 
Klasse ¢ My (3300°) und fiir Ay) (10500°) bestatigt innerhalb einer Genauigkeit von 
etwa 5%. Aus den nach verschiedenen Methoden erhaltenen Zahlen lassen sich 
Schliisse auf die Bedingungen in den Sternatmosphiren ziehen. Riewe. 


Edward M. Thorndike. A Biprismfor Usein Stellar Interferometry. 
Journ. Opt. Soc. Amer. 27, 51—54, 1937, Nr.1. (Polytechn. Inst. Brooklyn, N. Y.) 
Ein bekanntes Verfahren zur Messung des Abstandes von Doppelsternen und des 
Durchmessers von Sternen beruht auf der Erzeugung eines Interferenzbildes durch 
zwei vor dem Fernrohrobjektiv in solchem gegenseitigen Abstand angebrachten 
Spalte, daf} die Interferenzerscheinung méglichst verwaschen aussieht. Aus dem 
Abstand der Spalte und der effektiven Wellenlinge der Sterne lat sich dann die 
gesuchte Grofe im Winkelmafi} errechnen. Nachteilig bei diesem Verfahren ist, 
da die Breite der Interferenzstreifen und somit der Abstand der Spalte zur Er- 
zeugung des Interferenzbildes geringster Unterscheidbarkeit proportional der 
Wellenlange sind. Statt der Spalte kann man jedoch zwei Biprismen in der Nahe 
des Fokus anordnen und die Biprismen durch Zusammensetzen aus einem Flint- 
und einem Kronprisma so achromatisieren, daf} fiir jede Wellenlange gerade 
solche spaltférmigen Ausschnitte am Objektiv wirksam sind, daf fiir zwei Wellen- 
liingen, z. B. die Linien C und F, gleiche Breiten der Interferenzstreifen heraus- 
kommen, so daf} man nicht gezwungen ist, eine effektive Wellenlange zugrunde 
zu legen. Der Verf. beschreibt derartige Biprismen genauer und macht Mitteilung 
- von den erzielten MeSwerten bei ihrer Benutzung am Fernrohr. Fliigge. 


Maxime de Saussure. L’éclipse totale de soleil du 19 juin 1936 
observée au Cap Sounioin (Gréce). Arch. se. phys. et nat. (5) 18, 
282—291, 1936, Nov./Dez. (Bale.) Dede. 


Jean Dufay et Henri Grouiller. Mesures spectrales dela proportion 
de lumiére polarisée dans la couronne solaire (éclipse 
totale du 31 aoit 1932). Journ. de phys. et le Radium (7) 7, 481—496, 1936, 
Nr.12. (Obs. Lyon.) Die friiheren Messungen des Polarisationsgrades des Lichtes 
der Sonnenkorona, die mit visuellen oder photographischen Methoden durch- 
gefiihrt worden waren, hatten einander sehr widersprechende Ergebnisse gezeigt, 
die darauf u. a. zuriickgefiihrt werden kénnten, daf§ diese Messungen nicht im 
spektral zerlegten Licht ausgefiihrt waren. Die Verff. haben nun mit einer photo- 
_ eraphisch photometrischen Methode die Polarisation in Abhangigkeit von der 
Wellenlinge im Bereich 3900 bis 5700 A gemessen. Bei den Messungen ergab 
sich nun, daf’ in diesem Wellenlangenbereich der Polarisationsgrad von der 
Wellenlinge tatsichlich unabhangig ist. Von 0,14’ bis 2’ vom Sonnenrand nimmt 
die Polarisation ziemlich stark zu, erreicht den Wert 0,26 bei 8 ‘bis 10’, dann nimmt 
sie langsam ab und erreicht bei 25’ den Wert, den sie bei 2’ hatte. Das in der 
Erdatmosphire zerstreute Licht, das sich dem Koronalicht tiberlagert, muf in den 
weiter vom Sonnenrand entfernten Gebieten berticksichtigt werden. Dieser Hin- 
flu8 wird durch Benutzung von Messungen von Baume-Pluvinel und 
Barbier beriicksichtigt. Dann liegt das Maximum der Polarisation bei etwa 
0,26 und in einer Entfernung vom Sonnenrand von 31’. Aus der Unabhangigkeit 
des Polarisationsgrades von der Wellenlange und der gleichen Energieverteilung 
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in den kontinuierlichen Spektren der Sonne und der Sonnenkorona folgt, dafi das 
gesamte kontinuierliche Licht der Sonnenkorona auf einer Diffusion des Sonnen- 
lichtes beruht. Der Anteil des polarisierten Lichtes ist viel geringer als es nach 
der Theorie von Minnaert zu erwarten ist. Die vorliegenden Messungen 
stimmen mit visuellen Messungen von Johnson und Messungen von Lyot im 
kontinuierlichen Spektrum der Protuberanzen iiberein. Frerichs. 


Willi M. Cohn. Polarization of the Solar Corona. Phys. Rev. (2) 51, 
148, 1937, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, Cal.) Aus Finsternisauf- 
nahmen der Jahre 1932 und 1934 ergab sich Polarisation in den Wellenlangen 
420, 447, 482 und 668 mu. Dieselbe nimmt zu vom Rand gegen die aufsere Korona. 
Die Kurven im Violetten und Griinen zeigen ein Maximum. Fir grofe. Wellen- 
langen ist der Verlauf wesentlich steiler als fiir kleinere, so dafi Elektronen- 
streuung allein nicht fiir das ausgesandte Licht verantwortlich ist. Siiltele. 


Charles P. Olivier. Research on meteortrains. Proc. Amer. Phil. Soc. 76, 
772—773, 1936, Nr.5. (Flower Obs. Univ. Penn.) Es wird eine Ubersicht gegeben 
liber das in genanntem Institut gesammelte und bearbeitete Material. Es besteht 
aus 455 Bahnen, 100 Bahnen mit bekannter.Héhe des erzeugenden Meteors, 
71 Bahnen mit bekannter Hohe, 213 mit bekannter scheinbarer Drift, 35 waren 
Driftgeschwindigkeiten aus bekannten Héhen und: 30 aus angenommenen Héhen. 
Der Mittelwert aus den 35 ist 197 km/Std., gegeniiber Dennings Wert von 
200 km/Std. bzw. Millmans Wert von iiber 200 km/Std. Sdaltele. 


I. 8S. Bowen. The extreme ultra-violetin astronomical sources. 
Zeeman, Verh. 1935, S.55—62. Wegen der atmosphirischen Absorption unterhalb 
2850 A kann man Aussagen iiber die Ultraviolettemission von Sternen nur durch 
Rtickschltisse aus den im beobachtbaren Bereich emittierten Spektren gewinnen, 
deren ultravioletten Teil man aus irdischen Lichtquellen kennt. In manchen 
Fallen erhalt man eine Stiitze fiir die gezogenen Schliisse aus der .Fluoreszenz- 


strahlung, die von der UV-Strahlung im astronomischen Objekt selbst oder in | 


benachbarten K6rpern erregt wird. Die Emission eines kontinuierlichen Strahlers 


kann unter Zugrundelegung des Planckschen Strahlungsgesetzes ins UV extra- 
poliert werden. Bei den heifien Sternen ergibt sich, da der gréfere Teil der 
Strahlung ins extreme UV fallt. Bei Sternen von 200009 (40 000°) fallt das Maxi- 
mum nach 1500 (750) A. Diese Strahiung erzeugt in den umgebenden Schichten 
erhebliche Fluoreszenzstrahlung, zum Teil auf dem Umweg iiber Photoionisation 
und Rekombinationsleuchten. Aus dem Intensititsverhaltnis von Kontinuum und 
Fluoreszenzstrahlung la®t sich die Sterntemperatur bestimmen. Durch den Sto 
der durch Photoeffekt beschleunigten Elektronen werden weitere Atome zur 
Emission, insbesondere von verbotenen Linien, angeregt. Der Prozef§ der 


Fluoreszenzanregung mit nachfolgender Absorption und Reemission, der zur Ver- 
wandlung des kurzwelligen Lichtes in langwelliges und zu einer Konzentration: 


der Strahlungsenergie in wenige Linien fiihrt, wird fiir die Elemente HI, He II 


und Hel betrachtet; bei dem letzteren spielen die metastabilen Terme eine wich-— 
tige Rolle. Das Spektrum OIII wird hauptsachlich durch He II, 304 A, N III dureh 
OIll, 374A anregt. Die Verteilung der beobachteten Nebellinien last sich so 


verstehen. Ritschl. 
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